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Introduccion

R-MES es una plataforma informatica de ingenieria de confiabilidad, para la gestidon de activos
en plantas industriales y flotas, que complementa analisis a nivel de unidades basicas y
complejas, mediante la metodologia e analisis de bloques de confiabilidad (RBD), y que permite
el desarrollo de analisis histéricos y probabilisticos de indicadores claves de proceso (KPI’s).
Esto con la finalidad de auditar y proyectar el rendimiento global de los activos evaluados. El
sistema R-MES es un sistema integral, riguroso y de facil uso que permite la gestién y control
del mantenimiento de activos con una visidn ingenieril, para cualquier configuracién sistémica
ya sea sencilla o compleja.

El sistema R-MES utiliza como metodologia de modelamiento diagramas de bloques de
confiabilidad (Reliability Blocks Diagram — RBD), que consiste en la integracion de distintas
configuraciones légico-funcionales desde las unidades basicas hasta sistemas complejos. Las
configuraciones permitidas (Serie, Paralelo, Stand-by, Redundancia parcial y Fraccionamiento)
entregan un alto grado de versatilidad para el modelamiento de practicamente cualquier
sistema productivo, ya sea de naturaleza estdtica (Plantas de procesos) o dinamica (Flotas de
equipos moviles).

La metodologia permite la obtencion de KPI’s al nivel deseado por el usuario desde las unidades
basicas (equipos) hasta sistemas complejos (lineas, areas y planta). Esto permite identificar
equipos criticos y focos de pérdida, desarrollar comparaciones en el rendimiento de equipos
similares y en definitiva obtener un diagndstico adecuado del rendimiento global de los activos.

CGS Copyright © 2016, by CGS SA



Manual de usuario —Plugin Mission Time

Plugin Mission Time

El Plugin Mission Time permite determinar la probabilidad de que un equipo llegue a una
parada programada sin fallar, este reporte constituye una herramienta poderosa para ajustar
las paradas programadas de lineas de procesos (analisis de corto plazo), asi como para
determinar comparativamente cudles son los equipos con mayor probabilidad de falla,
alertando a las unidades de mantenimiento sobre los equipos criticos desde el punto de vista
de la confiabilidad. También la herramienta puede ser utilizada de manera opuesta, para
aplazar actividades de mantenimiento programado, en caso que la confiabilidad del equipo
para el tiempo programado de mantenimiento se evalle alta.

Caracteristicas panel inicial Mission Time

e Este reporte sélo puede ser generado cuando existen datos histdricos de los equipos.

e Enla barra de menu, se encuentra la opcién de generar un reporte resumen consistente
en una tabla.

e Los graficos muestran las distribuciones individuales de cada equipo, en donde el
tiempo Cero es la puesta en marcha. Cuando el TC (Tiempo Corrido) se encuentra
dentro de la distribucién de confiabilidad (es una fecha después de la puesta en marcha
y antes de que la confiabilidad sea cero) aparece como una linea vertical en el grafico.
Lo mismo sucede con el TMP (Fecha Préxima Detencion).

CGS Copyright © 2016, by CGS SA



Manual de usuario —Plugin Mission Time
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llustracion 1: Ventana principal.

La ventana inicial se compone de los siguientes elementos (Ver ilustracion 1).

e Menu: Permite agregar subsistemas, asi como minimizar la ventana. También posee las
funcionalidades de opciones, calcular y exportar un resumen.

e Listas: lugar donde se agrgaran los susbistemas seleccionados.

e Configuracion fechas: muestra la informacién de los equipos y configuraciones
afiadidas.

e Pestafias Mission Time e Informacion: Muestra grifico de Mission Time y la
informacidn del equipo seleccionado en una tabla.

e Exportar: Exporta el reporte a XLS o HTML.

e Calcular: Muestra las opciones para configurar el rango de fechas, para la generacion
del reporte, luego genera el panel con el reporte sobre la lista o seleccidn realizada.

e Cerrar: Cierra el plugin.
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Procedimiento

Para acceder al Plugin seleccione la opcidon “Mission time” (@) , de la barra de herramientas
“Informes Probabilisticos” (ver ilustracion 2).

Diagramacién  Informes Histdricos  Informes Higtéricos Automaticos  Informes Probabilisticos

© 9 e[e|®

ICDCF Mant. Mission Tim... | T. Medios

llustracién 2: Icono de seleccion del Plugin

e Escoger el o los equipos para el reporte utilizando el boton “+”.

(] seleccisn >
Subsistema Subsistemas seleccionados
e @ [] Planta Centinela Sulfuros ~ | |Feeder 311-FE-003

4 @B [ ] Stockpile 180000 t Feeder 311-FE-004

¢ L) [] CHANCADO PRIMARIO
& @B [ ]Recamara Chancador 300t
F []CHP 211-CR-001
[Feeder 221-FE-001 y Overland 22...
¥ [ |Feeder 221FE-001
3 [ Overland 221-Cy-002

Feeder 311-FE-001
Feeder 311-FE-002
Feeder 311-FE-003

Feeder 311-FE-005
Feeder 311-FE-006
Feeder 311-FE-007
Feeder 311-FE-008
orrea 311-CY-001

Q= |6 = 4|0

N

]

hY

Aceptar Cerrar

llustracién 3: Dialogo de seleccién de equipos.

e Presionar el botén “Calcular”.
e Esto abrird el dialogo de seleccién de intervalos (ver Configuracion del periodo a
estudiar). Una vez seleccionado el intervalo de analisis, presionar el botdn “Aceptar”.
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Configuracion del periodo a estudiar

Para generar un reporte se debe configurar el periodo que se desea evaluar y los intervalos de
tiempo que se consideran dentro de este periodo. Para definir esto se puede optar por:
e Esquema normal: Permite configurar fechas e intervalos de tiempo con frecuencia fija.
e Esquema configurable: Permite configurar intervalos a nivel de segundos, con
frecuencias completamente predefinidas por el usuario

Considerando el Esquema normal, para ingresar las fechas limites del estudio en los items
Desde y Hasta, existen tres alternativas (ver ilustracién 4):

e Tanto para la fecha inicial (Desde) como para la final (Hasta), seleccionar el botén &, y
en el calendario que se despliega seleccionar el afio, luego el mes y por ultimo el dia.

e Otra manera es escribiéndolas fechas en cada item, en los cuadros de texto, en el
formato: MES DiA, ANO (i.e. “abril 1, 2014").

e Seleccionar el mes, el dia o el afo en el cuadro de texto y presionar las flechas ! hasta

conseguir las fechas deseadas. También es posible usar las teclas arriba E y abajo E
del teclado.

Si al activar el botén “Calcular” hay fechas configuradas fuera de las fechas limites indicadas, se
muestra un mensaje de error y se intentara generar un reporte con un intervalo valido.

[ calcular >

Desde Hasta
ppril 1, 2014 2 \@| oo:00:00 |March 16, 2015 + 3| oo:00:00

Aceptar Cerrar

llustracion 4: Configuracion de fechas limites

e Con ello se completaran los graficos de confiabilidad de cada uno de los equipos
seleccionados anteriormente. En eastos graficos existen opciones que permiten
modificar los parametros, en el caso de realizar modificaciones, se debe presionar el
botdn “Actualizar” para que los cambios sean considerados por el software.
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m Mission Time X
Archivo Herramientas Reportes
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Exportar Cerrar

llustracion 5: Configuracion de fechas limites

Si se desea se pueden exportar los datos generados, en el botén “Exportar”.

Opciones de Grafico

Cada gréfico tiene las siguientes opciones:

e Al presionar botén derecho sobre el grafico se tienen las siguientes opciones:

Propiedades...

Grabar comoa.

Imprimir...
Acercar ]
Alejar »

Escala aukomatica k

llustracion 6: Configuracion de fechas limites

Propiedades: Permite cambiar las propiedades del grafico, como el color, el titulo,
visualizar etiquetas, entre otras.

Grabar como: Guarda el grafico en formato PNG.

Imprimir: Permite imprimir el grafico.

Acercar: Da la opcidn de acercar todos los ejes, solo el horizontal o solo el vertical.
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Alejar: Da la opcion de alejar todos los ejes, solo el horizontal o solo el vertical.
Escala automatica: Da la opcidén de volver a su escala automatica a todos los ejes,
solo el horizontal o solo el vertical.

Opciones de Exportacion

Exportacién del reporte a archivo: Permite exportar el reporte de la lista seleccionada en
formato XLS. Si la exportacidn es exitosa, se muestra un mensaje de confirmacion.

[ save >

Save in: test v ¥ e E-

—
Recent Items

Desktop

Documents

L

This PC

W e e

AT Files of tyne: | Archivo Excel (=.xls) > EE

llustracion 7: Exportacion Reporte
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En la llustracién 8 se muestra un ejemplo del reporte:

VERSION DEJIO e

Reporte Mission Time

Resumen:
Proxima Detenc Distribucién Ciclo de Vida R(TC) [%] R(PD) [*] P(PDITC) [%]
Feeder 311-FE-00 17-06-2016, 11:17Weibull-3P(x=71, En rodaje 0.00% 0.00% 86.75%
Confiabilidad
Feeder 311-FE-003
100% Phd: 00 b
5%
? 50% N
25%
0% I
-50 o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 S50 600

Horametro [h]

llustracion 8: Reporte Mission Time
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