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Introduccion

R-MES es una plataforma informdtica de ingenieria de confiabilidad, para la gestidn de
activos en plantas industriales y flotas, que complementa anilisis a nivel de unidades basicas y
complejas, mediante la metodologia e analisis de bloques de confiabilidad (RBD), y que permite
el desarrollo de analisis histéricos y probabilisticos de indicadores claves de proceso (KPI’s).
Esto con la finalidad de auditar y proyectar el rendimiento global de los activos evaluados. El
sistema R-MES es un sistema integral, riguroso y de facil uso que permite la gestién y el
mantenimiento de activos con una vision ingenieril, para cualquier configuracién sistémica ya
sea sencilla o compleja.

El sistema R-MES utiliza como metodologia de modelamiento Diagramas de Bloques de

Confiabilidad (Reliability Blocks Diagram — RBD), que consiste en la integracidon de distintas
configuraciones légico-funcionales desde las unidades basicas hasta sistemas complejos. Las
configuraciones permitidas (Serie, Paralelo, Stand-by, Redundancia parcial y Fraccionamiento)
entregan un alto grado de versatilidad para el modelamiento de practicamente cualquier
sistema productivo, ya sea de naturaleza estatica plantas de procesos) o dindmica (flotas de
equipos moviles).
La metodologia permite la obtencién de KPI’s al nivel deseado por el usuario desde las unidades
basicas (equipos) hasta sistemas complejos (lineas, areas y planta). Esto permite identificar
equipos criticos y focos de pérdida, desarrollar comparaciones en el rendimiento de equipos
similares y en definitiva obtener un diagndstico adecuado del rendimiento global de los activos.

4 CMEeS
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R-MES: Reliability & Maintainability Engineering System

Inicio de R-MES

La interfaz grafica del software R-MES se compone de 3 secciones principales:
e Barra de Menu.
e Barra de herramientas.
e Espacio de trabajo o Workspace.

[I1) Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)
Barra de menu

[ oiagramacion Ventanas Ayuda
=

Diagramacin Informes Histdricos  Informes Histdricos Autométicos  Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacion  RMESdata  Configuracién

@ ® ¢ @ O ¢ 3 € ¢ & @ & ¢ w G _
ACR  Coms.KPL  Cosos Disp. EPM T.Medos Indcadores.. JackKnfe KPIChster  Mam.  MxMat.  MFala NAskn =3 e o Baiira d@herramientas
b ==

[0 1-4 al 16-3 (Reports)
(© Sistema_1

£ Equpo_1
= ®g=; o Stk T Espacio de Trabajo
3 2 cci ,_ amier ‘CHANCADO PRIMARIO CONCENTRADORA
> Equpo_5 — —

Stockpile 2 equipols)

<
(63, 501)

Diagramacion Propiedades Detenciones

Es necesario mencionar que al abrir el software no hay un Espacio de Trabajo cargado, por lo
gue se debe crear o abrir uno ya existente, lo que se lleva a cabo en el menu de R-MES de la
Barra de Menu. Para mas informacion sobre la creacién o apertura de espacios de trabajo ir en
este manual a menu de R-MES de |la Barra de Menu.

5 rMes
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Barra de Menu

La Barra de Menu permite el acceso sencillo a 4 menus que contienen las opciones basicas para
el trabajo con el software. Los menus mencionados son los siguientes:

m Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)

m Diagramacién Ventanas Ayuda
mMes

e Menu de R-MES.

e Menu de Diagramacion.
e Menu de Ventanas.

e Menu de Ayuda.

Menu de R-MES

Las opciones de este menu se utilizan para la creacion de nuevos espacios de trabajo y la
manipulacion de archivos.

Al seleccionar el item del mend “Ment de R-MES” () se despliegan las siguientes opciones:

IN Diagramacion Venti
mes
| ] Nuevo Ctrl+N
Abrir Ctrl+0O
\=] Guardar Ctrl+S
|| Guardar como Ctrl+Shift+S

c Salir

6 CMes
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Opciones de Ment de R-MES

Acceso Directo Funcionalidad
Nuevo Ctrl + N Crea un nuevo espacio de trabajo
Abrir Ctrl + O Abre un archivo R-MES
Guardar — Ctrl+S Guarda archivo R-MES
Guardar BT Ctrl + MAYUS Guarda como nuevo archivo R-MES
como = ( Shift)+ S
Generar I:g i Guarda espacio de trabajo como imagen JPG
imagen
Salir c i Cierra de R-MES

Menu de Diagramacion

El Menu De Diagramacion contiene las herramientas que permiten construir un diagrama en el
espacio de trabajo.

Las opciones del Menu De Diagramacion también pueden ser encontradas en la Barra de
Herramientas de Diagramacion.

Al seleccionar el item del menu “Diagramacién” ( P¥*™]) se despliegan las siguientes
opciones:

E Diagramacion Ventanas
Propiedades F2 ;

iagrar

Crear :
=
Eliminar Delete | \_ 4
Copiar ‘ Eon
Pegar :

Seleccionar Shift+ A

5 Serie

=2 Paralelo

== Stand By

ﬂ] Fraccionamiento
[m Redundancia

=]

Desagrupar

7 l m E 5 3
RELABUITY & MAINTENANCE ENGINEERING SYSTEM

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA



Manual de usuario - Reliability & Maintainability Engineering System

Opciones del meni de diagramacion

Nombre
Propiedades

icono

Acceso Directo

Funcionalidad

Muestra las propiedades del nodo de diagramacion

seleccionado

Crear -— Insertar Crea un equipo en el espacio de trabajo

Eliminar 2\/2 Suprimir Elimina los nodos de diagramacion seleccionados

Copiar \f‘j Ctrl+C Copia los nodos de diagramacion seleccionados

Pegar = Ctrl+V Pega los nodos de diagramacion copiados previamente

Seleccionar “ Ctrl+ A Selecciona los nodo de diagramacion

Serie Efl Ctrl +S Genera una Configuracion Logica funcional en Serie

Paralelo — Ctrl + P Genera Configuracion Ldgica funcional en Paralelo

Stand By —=— Ctrl +B Genera Configuracion Ldgica funcional en Stand-by

Fraccionamiento ] Ctrl+F Genera Configuracion Logica funcional en
Fraccionamiento

Redundancia Ctrl +R Genera Configuracion Ldgica funcional en Redundancia

Desagrupar % Ctrl + D Desagrupa las configuraciones seleccionadas

Para mas informacién sobre cémo utilizar estas opciones, visitar en este documento el item

Diagramacion de |la Barra de Herramientas.

Menu de Ventanas

R-MES permite en la manipulacién de multiples espacios de trabajos, y es en este menu es

posible seleccionar el espacio de trabajo que desea ser visualizado.

Al seleccionar el item del menu “Ventanas” (™= ) se despliega un listado con los nombres
de los sistemas que se encuentran en cada uno de los espacios de trabajos que estan siendo

utilizados por el usuario. Es necesario mencionar que cada espacio de trabajo puede contener

sélo un sistema.

A modo de ejemplo, a continuacién se muestra un listado de sistemas que se encuentran en

uso:

CGS
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Diagramacion Ventanas Ayuda
v ————
macion Informes Histdric AT ymaticos  Inform
planta chica test

El signo v implica que es ese el espacio de trabajo que visualiza el usuario.

Menu de Ayuda

En el menu de ayuda (*""1) se encuentra informacién acerca del uso y caracteristicas del

sistema.

Diagramacion Ventanas Ayuda
— M A =
pmacién Informes Histéricos Informes Histori = cescade rof
) €9 Plugins  Ctrl+P
m % @ @ e Licencia
Comp. ACR RAC RAP ~ R.Pama “RCE

Opciones del menu

Acceso Directo Funcionalidad
Acerca de i} _ Muestra la Version de R-MES
—V
Plugins 5 | _ Muestra los Plugins disponibles
9 MrMes
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Barra de herramientas

En la barra de herramientas existen 6 pestanas que agrupan las opciones del software de
manera que se haga mas facil e intuitivo su uso. Las pestafias mencionadas son:

E Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)

m Diagramacién Ventanas Ayuda
Fmes

Diagramacion  Informes Histdricos Informes Histdricos Automaticos ~ Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacién  RMESdata Conﬁguradénl

5 = ¥ & » R ¢ & =2 = [ &=

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Especificaci.. Serie Paralelo Stand By Fracciona... Redundan... Stockpile Desagrupar

e Diagramacion

e Informes Historicos

e Informes Probabilisticos
e Sistema

e Simulacién

e Configuracién

Es necesario tomar en cuenta que antes de generar los reportes de Informes Historicos
Informes Probabilisticos y Simulacion, se requiere:
e Haber creado la diagramacién del sistema, en barra de herramientas Diagramacion.
e Haber realizado las modificaciones necesarias en las barras de herramientas
Configuracidn y en las Propiedades del Sistema.
e Y haber cargado los datos en Repositorio de la barra de herramientas Sistemas.

Pestaiia Diagramacion

Para el modelamiento de plantas industriales y flotas de equipos moéviles el sistema R-MES se
basa en la metodologia Reliability Blocks Diagram (RBD), que consiste en la agrupacién de
unidades mantenibles en configuraciones légico-funcionales desde una perspectiva bottom-up,
es decir desde el equipo hasta la agrupacion de estos en base al proceso modelado, que
representa la seguridad de funcionamiento del conjunto. La metodologia permite la obtencion
de indicadores claves de proceso (KPI's) al nivel deseado por el usuario desde las unidades
basicas (equipos) hasta el comportamiento de un sistema complejo (planta/flota), abarcando
las dimensiones de confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad, utilizacién y productividad.

Se incluyen configuraciones predeterminadas Serie, Paralelo, Stand-by, Fraccionamiento y
Redundancia Parcial que permiten representar de manera ldgica funcional los distintos niveles

10 CMES
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de redundancia y capacidad ociosa en las etapas de un proceso productivo, considerando la
capacidad de disefio de los equipos y régimen normal de operacion del proceso. R-MES puede
también obtener indicadores histéricos que consideren la presencia de un Stockpile, dado que
estos sistemas de acopio son relevantes para evitar el efecto de una detencidn sobre el sistema,
afectando directamente en la confiabilidad del proceso.

Es importante sefialar que R-MES posee algoritmos RBD propios (Fraccionamiento vy
Redundancia-Fraccionamiento), desarrollados in-house por su equipo de 1&D, que brindan gran
versatilidad al sistema para adaptarse a procesos reales de distinta naturaleza. A su vez R-MES
tiene un esquema de navegacion comodo y sencillo para el usuario, que agrupa diversas
funcionalidades permitiendo un trabajo simple y eficiente.

m Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)
E Diagramacion Ventanas Ayuda
mes

Diagramacién  Informes Histdricos Informes Histdricos Automaticos ~ Informes Probabilisticos  Sistema Simulacién RMESdata Configuracién

5 = 8 ¢ o R ¢ & =2 = 0 O v =

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Especificaci.. Serie Parslelo Stand By Fracciona... Redundan... Stockpile Desagrupar

Opciones de pestariia de diagramacion

Nombre icono Acceso Directo Funcionalidad

Propiedades "-;:.l Muestra las propiedades del nodo de diagramacion
EJ i seleccionado.
Crear pr—t Insertar Crea un equipo en el espacio de trabajo
Eliminar Z\/? Suprimir Elimina los equipos y/o las configuraciones seleccionados
Copiar \f‘/ Ctrl + MAYUS (Shift)+ | Copia los nodos de diagramacion seleccionados
b C
Pegar > Ctrl + MAYUS Pega los nodos de diagramacion copiados previamente
& ( shift)+ v
Seleccionar | MAYUS (Shift)+ A Selecciona los nodos de diagramacién
»
Especificaciones :rf‘f i Permite escribir especificaciones sobre un nodo de
Lt diagramacion
Serie E Ctrl +S Genera una Configuracion Ldgica funcional en Serie
Paralelo e Ctrl + P Genera una Configuracion Ldgica funcional en Paralelo
Stand-by -— Ctrl + B Genera una Configuracion Ldgica funcional en Stand-by
Fraccionamiento ‘ Ctrl+ F Genera una Configuracion Logica funcional en
Fraccionamiento
Redundancia | | Genera una Configuracién Ldégica funcional en
crl+R Redundancia

11 rMES

REUABLITY & MANTENANCE ENGINEERING STSTEM

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA



Manual de usuario - Reliability & Maintainability Engineering System

Nombre icono Acceso Directo Funcionalidad
Desagrupar % MAYUS ( Shift)+ D Desagrupa las configuraciones seleccionadas

Pestaia de Diagramacion: Propiedades

Muestra las propiedades de los equipos, configuraciones o de la planta.
Procedimiento

Abrir la ventana de Propiedades y si es necesario editar la informacion en ella.

Existen diferentes alternativas para abrir la ventana de propiedades, dependiendo ademas de si
se trata de un Nodo de Diagramacion (un equipo o una configuracion) o del Sistema, por lo que
a continuacion se explicaran cada una de ellas:

Acceso a ventana de propiedades de los nodos de diagramacién (nodos de
diagramacion)

El acceso a la ventana de propiedades de un nodo se puede lograr de cinco formas:
e Haciendo doble click sobre el nodo en el Espacio de Diagramacion.
e Presionando el botén derecho del mouse sobre el nodo en el Arbol de Navegacion vy
seleccionando la opcidn Propiedades ()
e Presionando el botén derecho del mouse sobre un equipo/configuracion en el area de
diagramacion y seleccionando la opciéon “Propiedades Equipo/Configuracion”

=
(l' | Propiedades Equipo/Configuracién |)

e Seleccionando el nodo en el Espacio de Diagramacion o en el Arbol de Navegacion para
posteriormente seleccionar la pestafia Reportes, la cual se encuentra en el lado
inferior-izquierdo del Espacio de Diagramacion.

e Seleccionando el nodo en el Espacio de Diagramacion o en el Arbol de Navegacion,
para posteriormente hacer click sobre el botéon “Propiedades” (f(,‘f"fll) de la barra de
herramientas de Diagramacion.

Acceso a ventana de propiedades del sistema

La ventana con las propiedades del sistema se puede observar de cinco formas:
e Presionando botén derecho sobre el sistema en el Arbol de navegacion se despliega la

opcién “Propiedades” ().

e Presionando botén derecho sobre el Area de diagramacion se despliega la opcidn

| Propiedades Equipo/Configuracién |)
.

“Propiedades Equipo/Configuracion” (|:

2 CMeS
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e Seleccionando el sistema en el Arbol de navegacion para posteriormente seleccionar la
pestana Reportes, la cual se encuentra en el lado inferior-izquierdo del Espacio de
Diagramacion.

e Seleccionando el sistema en el Arbol de navegacion, para posteriormente hacer click
sobre el boton “Propiedades” (") de la barra de herramientas de Diagramacion.

e Seleccionando en la barra de herramientas de Sistema la acciéon “Propiedades” (E¥).
Caracteristicas

e (Cada ventana de propiedades muestra las caracteristicas de sélo un nodo de
diagramacion a la vez.

e Existen algunas diferencias en las caracteristicas de las configuraciones dependiendo de
su Configuracion Légica Funcional (Serie, Paralelo, Stand-by, Fraccionamiento o
redundancia). Es por ello que las ventanas que muestran las propiedades de las
configuraciones no son del todo iguales.

e Las propiedades de los equipos, configuraciones y del sistema son las siguientes:

Propiedades del equipo

A continuacidon se muestran todas las caracteristicas que se encuentran en la ventana de
propiedades de un equipo.
Propiedades del Equipo

e Nombre: Nombre del equipo

e Coadigo Equipo: Identificador Unico del equipo. Nickname con el cual se encuentra en el
repositorio. El cédigo del equipo no debe contener acentos.

e Alias: Cédigos virtuales para el equipo. Es (son) otro(s) nickname(s) con el(los) cual(es)
pueda ser conocido el equipo.

e Impacto: Es el impacto del equipo en la configuracion a la cual pertenece. El impacto
por defecto es 100%, exceptuando en los equipos que se encuentran en Configuracion
Légica Funcional en Fraccionamiento, pues en ese caso el valor del impacto puede ser
cambiado en las propiedades de la configuracién a la que pertenecen.

e Catalogo de Fallas: Catdlogo que contiene, Sintomas, Modos de Falla y Causas de las
fallas del equipo.

Indicadores del Equipo
e Manual: Es la opcidn que permite ingresar manualmente los indicadores del equipo.

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA
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e Datos importados: El software calcula los indicadores del equipo de acuerdo a los datos
que fueron importados.

e Tasa de Fallas: Es la tasa de fallas del equipo. Si se selecciona el cuadro implica que se
utilizard la tasa de fallas para el calculo del MTBF probabilistico. Si no esta seleccionado
se usara el MTBF para el calculo de la tasa de falla (uno es el inverso del otro).

e Tiempo Medio entre Fallas: Es el MTBF del equipo.

e Tiempo Medio de Reparacion: Es el MTTR del equipo.

e Tiempo Medio de Intervencion: Es el MTTI del equipo.

e Tiempo de operacidn: El tiempo de funcionamiento del equipo desde la ultima falla. Por
defecto es MTBF medio.

e Costo Intervencion Promedio: Es el costo promedio que implica la realizacién de las
mantenciones (tanto correctivas como programadas).

e Capex:(Capital Expenditure), es la inversidn asociada a un equipo y/o proceso.

e Opex Fijo: (Operational Expenditure) son costos operacionales que posee un equipo y/o
proceso, no dependen de la cantidad de produccidn (ej.: sueldos, arriendos, etc).

e Opex Variable: (Operational Expenditure) son costos operacionales que posee un
equipo y/o proceso, si dependen de la cantidad de produccidn, tales como insumos,
repuestos, energia, etc.

e indice Escalamiento: es el factor que permite identificar si existe o no presencia de
economias de escala.

e Capacidad Productiva: es la capacidad de trabajo de un equipo, medido en unidades de
producto por unidad de tiempo.

Fuente de Datos

e Nodo: Se corresponde con el nombre del equipo y representa al nodo seleccionado en
el arbol.

e Repositorio actual: Es la fuente desde la cual se estdn extrayendo los datos del
Equipo/Configuracion.

e Crear desde CSV: Permite crear un nuevo repositorio desde un archivo en formato CSV
(Coma Separated Values).El repositorio creado se cargard solamente con los datos
coincidentes con el Nick del equipo para el que se estd creando el repositorio. Con el
botén “Crear” se crea el repositorio y se realiza la importacion de datos al
Equipo/Configuracion.

e Repositorios: Muestra los repositorios que estan disponibles. En el caso de estar
disponible mas de un repositorio, el software sélo utilizard los datos del repositorio
seleccionado en la lista de repositorios. Para utilizar otro repositorio, éste se debe

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA
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seleccionar y luego presionar el botdn “Usar”. Sélo puede ser usada una fuente de datos
alavez.

Limpiar: Elimina todos los datos usados del equipo, pero sin eliminar los repositorios
cargados.

crear: Crea e importa los datos del nuevo CSV cargado en Crear desde CSV. En la
ventana que se despliega después de presionar el botén “Crear” se debe ingresar el
nombre del nuevo repositorio que se creara con el archivo CSV.

Usar: Permite usar los datos del repositorio seleccionado en Repositorios.

Estimacion: Al seleccionar este botdn se abre una ventana en la cual se muestran las
estimaciones de Indicadores generales, de la distribucion y de la Bondad.

Ver/Editar: Permite ver todos los datos del equipo que se estdn usando. Es posible
cambiar manualmente los datos. Dentro de esta opcién también se puede exportar los
datos (sélo del equipo en cuestién).

TBF

Grafico Weibull: Es el grafico de frecuencias de falla del equipo.

Propiedades de las configuraciones légicas funcionales en Serie, Paralelo y Stand-by

Las propiedades de las configuraciones Iégicas funcionales en Serie, Paralelo y Stand-by
separadas por item son:

Propiedades

Nombre: Nombre de la configuracidn.

Cddigo Equipo: Identificador Unico de la configuracion. Nickname con el cual se
encuentra en el repositorio. El cddigo de la configuracidon no debe contener acentos.
Alias: Cddigos virtuales para la configuracién. Es (son) otro(s) nickname(s) con el(los)
cual(es) pueda ser conocida la configuraciéon. Aunque no es aconsejable, es posible
cargar informacién desde los repositorios directamente a la configuracion, para lo cual
el software busca el cédigo o alias de la configuracion en el repositorio para importar
sus datos.

Impacto: Es el impacto de la configuracion provoca en su configuracion madre. El
impacto por defecto es 100.

Capex: CAPEX (Capital Expenditure), es la inversidon asociada a un equipo y/o proceso.
Opex Fijo: (Operational Expenditure) son costos operacionales que posee un equipo y/o
proceso, no dependen de la cantidad de produccién (ej.: sueldos, arriendos, etc).
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e Opex Variable: (Operational Expenditure) son costos operacionales que posee un
equipo y/o proceso, si dependen de la cantidad de produccidn, tales como insumos,
repuestos, energia, etc.

e indice Escalamiento: es el factor que permite identificar si existo o no presencia de
economias de escala.

e Capacidad Productiva: es la capacidad de trabajo de un equipo, medido en unidades de
producto por unidad de tiempo.

Fuente de Datos

e Nodo: Se corresponde con el nombre de la configuracion y representa al nodo
seleccionado en el arbol.

e Repositorio actual: Es la fuente desde la cual se estdn extrayendo los datos del
Equipo/Configuracion.

e Crear desde CSV: Permite crear un nuevo repositorio desde un archivo en formato CSV
(Coma Separated Values).El repositorio creado se cargard solamente con los datos
cincidentes con el Nick del equipo para el que se estd creando el repositorio. Con el
botdn “Crear” se crea el repositorio y se realiza la importacion de datos al
Equipo/Configuracion.

e Repositorios: Muestra los repositorios que estan disponibles. En el caso de estar
disponible mas de un repositorio, el software sélo utilizard los datos del repositorio
seleccionado en la lista de repositorios. Para utilizar otro repositorio, éste se debe
seleccionar y luego presionar el botdn “Usar”. Sélo puede ser usada una fuente de datos
alavez.

e Limpiar: Elimina todos los datos usados de la configuracion, pero sin eliminar los
repositorios cargados.

e crear: Crea e importa los datos del nuevo CSV cargado en Crear desde CSV. En la
ventana que se despliega después de presionar el botén “Crear” se debe ingresar el
nombre del nuevo repositorio que se creara con el archivo CSV.

e Usar: Permite usar los datos del repositorio seleccionado en Repositorios.

e Estimacion: La estimacion de pardmetros no estd disponible para configuraciones.

e Ver/Editar: Permite ver los datos de la configuracién que estan dentro del repositorio y
editarlos manualmente si se desea. Este botdn solamente se puede usar cuando el
repositorio importado contiene el cédigo o alias de la configuracién. Si sélo se cuenta
con los datos de los equipos, no sera posible ver o editar datos de la configuracion.
Dentro de esta opcidon también se puede exportar los datos (sélo de la configuracién en
cuestion).
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TBF

e Grafico Weibull: Este gréafico no estd disponible para configuraciones.

Propiedades de las configuraciones légicas funcionales en StockPile

Las propiedades de las configuraciones légicas funcionales en StockPile separadas por item son:
Propiedades

e Nombre: Nombre de la configuracién.

e Codigo Equipo: ldentificador uUnico de la configuracién. Nickname con el cual se
encuentra en el repositorio. El cédigo de la configuracidn no debe contener acentos.

e Alias: Cédigos virtuales para la configuracion. Es (son) otro(s) nickname(s) con el(los)
cual(es) pueda ser conocida la configuracion. Aunque no es aconsejable, es posible
cargar informacion desde los repositorios directamente a la configuracién, para lo cual
el software busca el cddigo o alias de la configuracion en el repositorio para importar
sus datos.

e Impacto: Es el impacto de la configuracién provoca en su configuracion madre. El
impacto por defecto es 100%, exceptuando cuando la configuracidon se encuentran en
Configuracidon Légica Funcional en Fraccionamiento, pues en ese caso el valor del
impacto puede ser cambiado en las propiedades de la configuracion madre a la que
pertenecen.

e Capex: CAPEX (Capital Expenditure), es la inversidon asociada a un equipo y/o proceso.

e Opex Fijo: (Operational Expenditure) son costos operacionales que posee un equipo y/o
proceso, no dependen de la cantidad de produccién (ej.: sueldos, arriendos, etc).

e Opex Variable: (Operational Expenditure) son costos operacionales que posee un
equipo y/o proceso, si dependen de la cantidad de produccidn, tales como insumos,
repuestos, energia, etc.

e indice Escalamiento: es el factor que permite identificar si existo o no presencia de
economias de escala.
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una configuracién légica funcional en Fraccionamiento

légica funcional en Fraccionamiento cuenta con todas las propiedades antes

expuestas para las configuraciones en Serie, Paralelo y Stand-by, pero también tiene dos

caracteristicas mas, las cuales son:

Propiedades Fraccionamiento

e MinToWork: Es el minimo de nodos necesarios para cumplir con la produccion

requerida de la configuracién. Si se ingresa 0 (cero) implica que la configuracion légica

funcional de los nodos es por Fraccionamiento. Si se ingresa otro valor (entre 1 vy el

numero total de nodos en la configuracidn) se esta considerando un Fraccionamiento

en Redundancia.

e Configurar: Al presionar este botdn se abre una ventana en la que existen las siguientes

opciones:

O

CGS

Fraccionamiento o Fraccionamiento Redundancia: Estas opciones permiten
escoger entre Fraccionamiento o Fraccionamiento Redundancia. Si antes se
ingreso el valor cero al MinToWork, aparecera automaticamente seleccionada
la opcién Fraccionamiento, pero si previamente se ingresé un valor de
MinToWork superior a cero, en la ventana de Configurar estard
automaticamente seleccionada la opcién Fraccionamiento Redundancia.

Equipos en operacion: Esta opcidn sélo puede ser usada cuando se elige la
opcidn Fraccionamiento por redundancia. Si previamente se ingresd un valor
de MinToWork superior a cero, dicho valor serd el que tome
automaticamente la opcion Equipos en operacion. De todas formas puede ser

modificado en la ventana de Configurar y al presionar el botdn se
cambian los impactos de cada nodo (impactos que no pueden ser modificados
por el usuario).

Impactos: Permite ingresar el impacto de cada nodo que se encuentra dentro
de la configuracion. Este item sélo puede ser modificado cuando se elige la
opcidon Fraccionamiento, en donde por defecto el software calcula los
impactos proporcionales a la cantidad de nodos que se encuentran dentro de
la configuracién en fraccionamiento.

Default: Al presionar este botdn los impactos se calculan proporcionales a la
cantidad de nodos que se encuentran dentro de la configuracién en
fraccionamiento.

Cerrar: Cierra la ventana de Configurar y con ello se guardan los cambios
realizados en ella.
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Propiedades de una configuracién légica funcional en Redundancia

La configuracion Iégica funcional en Redundancia cuenta con todas las propiedades antes
expuestas para las configuraciones en Serie, Paralelo y Stand-by, pero también tiene una
caracteristica mas, la cual es:

Propiedades Redundancia

e MinToWork: Es el minimo de equipos necesarios para cumplir con la produccion
requerida de la configuracién. Este nimero esta limitado entre 1 y el niUmero total de
equipos en la configuracion.

Propiedades del sistema

A continuacion se muestran todas las caracteristicas que se encuentran en la ventana de
propiedades del sistema:

Propiedades del sistema

e Nombre Descriptivo: Nombre de la configuracion o planta.

e Nickname: Identificador Unico de la configuracion. cédigo con el cual se encuentra en el
repositorio. El nickname de la planta no debe contener acentos.

e Impacto costo variable: Corresponde al porcentaje de la facturacién anual corresponde
a costo variable.

e Facturacion Anual: es la facturacion anual del sistema o planta.

e Equipos: Da la posibilidad de trabajar en RMES con equipos o con flotas.

e Capacidad nominal: Es la cantidad producida por hora en la planta.

Fuente de datos

e Nodo: Se corresponde con el nombre de la configuracion y representa al nodo
seleccionado en el arbol.

e Repositorio actual: Es el repositorio del cual se estan extrayendo los datos actualmente.

e Crear desde CSV: Permite cargar un nuevo repositorio desde un archivo en formato CSV
(coma separated values), para importar datos del sistema. Con el botén “Crear” se
concreta la importacion de datos. Para la correcta importacién de datos, el repositorio
creado debe contener el cddigo o alias del sistema. Dichos datos corresponden sélo al
sistema y no a los equipos y/o configuraciones que lo componen.

o CMES
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e Repositorios: Muestra los repositorios que estdn cargados. En el caso de estar cargado
mas de un repositorio, el software sélo esta usando los datos del repositorio visible en el
recuadro. Para utilizar otro repositorio, éste se debe seleccionar y luego presionar el
botdn “Usar”. Solo puede ser usada una fuente de datos a la vez.

e Limpiar: Elimina todos los datos usados del sistema, pero sin eliminar los repositorios
cargados.

e Crear: Permite importar los datos del nuevo CSV cargado en Crear desde CSV. En Ia
ventana que se despliega cuando se presiona el botén “Crear” se debe ingresar el
nombre del archivo a cargar.

e Usar: Permite usar los datos del repositorio seleccionado en Repositorios.

e Estimacidn: La estimacién de parametros no estd disponible para configuraciones.

e Ver/Editar: Permite ver los datos del sistema que estan dentro del repositorio editarlos
manualmente si se desea. Este botdn solamente se puede usar cuando el repositorio
importado contiene el cddigo o alias del sistema. Si sélo se cuenta con los datos de los
nodos de diagramacion, entonces no existen datos propios del sistema, por lo tanto no
hay datos que puedan ser vistos o editados del sistema. Dentro de esta opcién también
se puede exportar los datos.

TBF

e Grafico Weibull: Este gréafico no estd disponible para el sistema.
Ejemplo
Propiedades de un equipo

Seleccionar el equipo Correa 1 y luego hacer click en el icono “Propiedades” de la barra de
herramientas de Diagramacidn. Con ello se abre la siguiente ventana:
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[ Propiedades

Propiedades del Equipo
Nombre:

Codigo Equipo:
Alas:

Impacto:
Catdlogo de Fallas

Indicadores del Equipo
Modo

Modo

Tiempo Medio entre Fallas
Tiempo Medio de Reparacion
Distribucién TBF

Tiempo Medio de Intervencién
Tiempo de Operadién

Costo Intervencién Promedio
Capex

OpexFijo

Opex Variable

indice Escalamiento

Capacidad Productiva Nominal

Fundién de equipo
Funcién del equipo

Tipologia del equipo - Cédigo

Tipologia del equipo - Descripcién

Correalt

Correa 1
Editar

100,00

O Manual

Manual | Datos Importados = Avanzado

@Diecta

@ Datos Importados

O Distrbucién
50.000,00] [H]
1,00 | H]
Exp(0,01000)

100,00 [H]
100,00 [H]

1,00 | H]

1,00 | H]

0,00] (8]
0,00000 | 8]
0,00000 [$]
0,00000 [§]
0,00000

0,00000 | [unid. x hora]

Fuente de Datos

Nodo: Correal

Repositorio Actual Repositorio_0

Crear desde CSV

Repositorios Repositorio_0

AP

TBF

875
650
625
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
as0
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100

Frecuencia Absoluta

075
050
025
000

WbI3P(22,250; 2,301; 72,700)

,"’W

w"p

S Y
> A4 P

G 5 &

#° 2

",
2y

Tiempo Medio entre Fallas [H]

= TBF -= P(TBF)

Cerrar

El nombre de este equipo es Correa 1y su cédigo es Correa 1.

Los indicadores del equipo estan siendo calculados utilizando los datos importados. E

repositorio del cual se estan extrayendo los datos se llama Repositorio_0.

Propiedades de una configuracion

Configuracion Légica funcional en Serie

Seleccionar la Configuracion 1y luego hacer click en el icono “Propiedades” de la barra de
herramientas de Diagramacion (o Seleccionar la Pestaiia “Propiedades” en la parte inferior del

espacio de trabajo). Con ello se abre la siguiente ventana:

CGS
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[I) Propiedades X
Propiedades Stockpile Fuente de Datos

Nombre Configuracién 1 Nodo: Configuracién 1

Cddigo Equipo Condifuracién 1| Repositorio Actual Repositorio Limpiar
Alias Editar Crear desde CSV = Crear
Impacto 100,00 % Repositorios Repositorio v Usar
Configurar Configurar SAP Ver [Editar

Capex 0,00 TBF

Opex Fijo 0,00 Gréfico no disponible para configuraciones

Opex Variable 0,00

fndice Escalamiento 0,00

Capacidad Productiva Nominal 0,00

Cerrar

En este ejemplo el nombre es igual al nickname.

En el lado superior izquierdo de la ventana se encuentra detallado el tipo de Configuracion
Légica Funcional de este nodo, el cual es en Linea (o en Serie).

La configuracion 1 no se encuentra dentro de otra configuracion madre, por lo tanto no se
encuentra dentro de una Configuracion Légica Funcional en fraccionamiento, y es por ello que
su impacto es por defecto 100%.

El repositorio del cual se estan extrayendo los datos se Ilama Repositorio.

22 CMeS

ENGNEERNG SYSTEM

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA



Manual de usuario - Reliability & Maintainability Engineering System

Configuracion Légica funcional en Fraccionamiento

Seleccionar la Configuracién 1 y luego hacer click en el icono “Propiedades” de la barra de
herramientas de Diagramacidn (o Seleccionar la Pestafia “Propiedades” en la parte inferior del

espacio de trabajo). Con ello se abre la siguiente ventana:

E Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) = (m} X
E Diagramacion Ventanas Ayuda
mes
Diagramacion ~ Informes Histéricos Informes HistGricos Automaticos Informes Probabilisticos  Sistema Simulacién RMESdata Configuracion
5 = 8 ¢ o KB ¢ S =2 = 00 @ ¥V =
Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Espacificaci... Serie Paralelo Stand By Fraccions... Redundan... Stockpile Desagrupsr
[ Sistema =& (S
= @ Sistema_1 R Propiedades Fraccionamiento
! g ::::EZ:; Nombre Configuracién 4
+} ® Cddigo Equipo Configuracién 4
Alias Editar
Impacto 100,00 %
MinToWork 0
Configurar Configurar
Capex 0,00
Opex Fijo 0,00
Opex Variable 0,00
fndice Escalamiento 0,00
Capacidad Productiva Nominal 0,00
V'S v - -
Diagramacion Propiedades Detenciones

En este ejemplo el nombre es igual al nickname.

En el lado superior izquierdo de la ventana se encuentra detallado el tipo de Configuracion
Légica Funcional de este nodo. Al ser el MinToWork igual a cero se estd asumiendo que no hay

fraccionamiento en redundancia.
Al presionar el botén “Configurar” se abre la siguiente ventana:

23
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E Configuracion de Fraccionamiento X

Modelo Fraccionamiento v

MinToWork 103

Subsistema Impacto [%)]

Equipo_3 50

Equipo_4 50
Aceptar Cerrar

Como anteriormente se habia ingresado un MinToWork igual a cero, en esta ventana en el item
Modelo esta selecciona la opcion Fraccionamiento.
Por defecto el software calcula impactos proporcionales a la cantidad de nodos que se
encuentran dentro de la configuracién en fraccionamiento, es por ello que los dos equipos,
Equipo_3y Equipo_4, tienen cada uno un 50% de impacto.

Cambiar los impactos de los equipos, el del Equipo_3 debe tener un valor de 25% vy el del
Equipo_4 un 75% y luego cerrar la ventana, con lo que quedan guardados los impactos.

CGS

m Configuracion de Fraccionamiento X
Modelo Fraccionamiento v
MinToWork k3
Subsistema Impacto [%)]
Equipo_3 25
Equipo_4 75
Aceptar Cerrar
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Configuracion Ldégica funcional en Redundancia

Seleccionar la Configuracién 5 y luego hacer click en el icono “Propiedades” de la barra de

herramientas de Diagramacidn. Con ello se abre la siguiente ventana:

m Propiedades

Propiedades Redundancia
Nombre

Cddigo Equipo

Alias

Impacto
MinToWork
Configurar

Capex

Opex Fijo

Opex Variable
Indice Escalamiento

Capacidad Productiva Nominal

Configuracién 5

Configuracion 5
Editar
100,00 %

1

Configurar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente de Datos
Nodo:

Repositorio Actual
Crear desde CSV
Repositorios

SAP

TBF

Configuracion 5

Repositorio_0 Limpiar
a
Repositorio_0 v Usar
Ver [Editar

Gréfico no disponible para configuraciones

En este ejemplo el nombre es igual al cddigo del equipo.

Cerrar

En el lado superior izquierdo de la ventana se encuentra detallado el tipo de configuracién de
este nodo. Dado este tipo de configuracién el impacto es por defecto 100%. El MinToWork de

esta configuracion es 1.

El repositorio del cual se estan extrayendo los datos se llama Repositorio_0.

CGS
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Propiedades de un Sistema

Seleccionar el sistema, Planta A, y luego hacer click en el icono “Propiedades” de la barra de

herramientas de Diagramacion, se abre la siguiente ventana:

[I) Propiedades X
Propiedades del Sistema Fuente de Datos
Nombre Descriptivo PLANTA A Nodo: PLANTA A
Nickname PLANTA A| Repositorio Actual Ninguno Limpiar
Impacto Costo Variable 0,00/ % Crear desde CSV = Crear
Facturacin Anual 8.760,00 [$] Repositorios Repositorio_0 v Usar
Capacidad Productiva Nominal 0,00 | [unidades] por hora SAP Ver [Editar
Utilidades TBF
Ver Fallas Ver Fallas Gréfico no disponible para configuraciones
Exportar Lista Exportar Lista de Equipos
Exportar Detenciones Exportar Detenciones de la Planta
Ver Fechas Limites Ver Fechas Limites
Cédigos de equipos Resolver conflictos de cédigos
Cerrar

En este ejemplo el nombre es el mismo que el nickname. El repositorio del cual se estan

extrayendo los datos se llama Repositorio_0.

Ingresar el Impacto Costo Variable de 12%, la facturacién Anual de $400.000.000 y una
capacidad Nominal de 200 unidades. Luego cerrar la ventana. Con ello quedan guardados los

cambios realizados.

[ Sistema

[o[& =

P Equipo_1
¥ Equipo_2
23 Configuracion 4

#-{R) Configuracién 5

Propiedades del Sistema

Nombre Descriptivo

Nickname

Impacto Costo Variable
Facturacién Anual

Capadidad Productiva Nominal
Utilidades

Ver Fallas

Exportar Lista

Exportar Detenciones

Ver Fechas Limites

Cédigos de equipos

PLANTA A
PLANTA A

12,00 %
400.000.000,00 | [$]

200,00 | [unidades] por hora

Ver Fallas
Exportar Lista de Equipos
Exportar Detenciones de la Planta
Ver Fechas Limites

Resolver confiictos de cédigos

Diagramacion  propiedades Detenciones

CGS
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Pestaia de Diagramacion: Crear

Permite crear un nuevo equipo en el Workspace. Un equipo corresponde a la unidad
fundamental para la construccién de diagramas en R-MES.

Procedimiento

e Seleccionar en el Arbol de navegacion el sistema o la configuracién en la cual se debe
crear el equipo.

e Seleccionar el icono “Crear” () de la barra de herramientas Diagramacion o presionar
el botén “Insertar” en el teclado. Con ello se ingresa automaticamente al Workspace un
nuevo equipo.

e Adicionalmente, se puede crear un nodo haciendo click derecho en el arbol o

configuracion deseada y seleccionando “Agregar Equipos” ().
Caracteristicas

e Con esta accion sélo se pueden crear equipos y no configuraciones.

e Se puede crear sélo un equipo a la vez. Cuando se crea un equipo en una configuracion
en fraccionamiento ya existente, los impactos de cada uno de los nodos de
diagramacion dentro de ella cambian, y se calculan proporcionalmente a la nueva
cantidad de equipos. Si no se desea que sean proporcionales, los impactos deben ser
cambiados en las Propiedades de la Configuracion Logica Funcional en
Fraccionamiento. Para mas informacion ir en este manual al item Propiedades de la
Barra de Herramientas.

e Para cambiar las propiedades del nuevo equipo, ir a la ventana de Propiedades del
equipo. Para mas informacién, visitar en este documento al item Propiedades de la
seccién Diagramacion.

e La creacion de equipos debe realizarse antes de ser cargado el repositorio, o bien, si ya
estaba importado se tiene que volver a cargar, ya que de lo contrario los nuevos equipos
no contendran datos.

Ejemplo

Presionar el botén “Crear” de la barra de herramientas Diagramacion.

27 CMEeS
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[I] Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) - O X
H Diagramacion Ventanas Ayuda
Ames
Diagramacin _ Informes Histdricos Informes Histdricos Automaticos Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacién RMESdata Configuracion
- - 5 il . |
Sl=I|XX ¢ B ¢ & =2 = 00 0 v &
Propiedadd] Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Espacificaci... Serie Paralelo Stand By Fi i R i o
[ Sistema_1 [ [
=-(L) Sistema_1 \ M| |
P Equipo_1
B = JEquipo_2
Equipo_1
Equipo_2
]
v
< >
(1, 149)
Ao v
Diagramacién Propiedades Detenciones

Se crea el Equipo 2 pues por defecto al crear un nuevo espacio de trabajo se crea con un equipo

incorporado.

CGS
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Pestaia de Diagramacion: Eliminar

Elimina los nodos de diagramacion seleccionados.
Procedimiento

e Primero es necesario seleccionar el(los) nodo(s) de diagramacién a eliminar en el
Workspace.

e Luego, seleccionar el icono “Eliminar” (?'/' ) de la barra de herramientas Diagramacién o
presionar el botdén “Suprimir” en el teclado. Con ello se abre, una nueva ventana en la
cual se pide confirmar la eliminacién del(los) nodo(s) seleccionado(s).

e Adicionalmente, se puede eliminar haciendo click derecho en el nodo y seleccionando

“Eliminar” (?’f).
Caracteristicas

e Se puede eliminar mds de un nodo de diagramacion a la vez.

e No es posible eliminar todos los equipos de una configuracién, ya que esta ultima no
tendria la cantidad minima para conformarse (una configuracién debe contener al
Mmenos a un equipo y en algunos casos dos). Si se desea eliminar todos los equipos de
una configuracién, pero no la configuracion, se recomienda crear nuevos equipos dentro
de ella y luego eliminar los antiguos.

Ejemplo
Eliminar un equipo

Seleccionar un equipo y presionar el icono “Eliminar” de la barra de herramientas
Diagramacion.
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m Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)
E Diagramacion
hes

Ventanas Ayuda

Diagramacién  Informes Histéricos Informes Histdricos AL aticos Informes Probabilisticos Sistema Simulacién RMESdata Configuracion

=

o

5 =8l N ¢ S = = 0 0 W
Espachcaci.. i !

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Serie Parslelo Stand By
@ Sistema = - jum
=-(L) Sistema ] ~
- Equipo_1
E}-@ Linea_0
-4 Equipo_2 Equipo_2
=5-®
- Equipo_3
-} Equipo_4
- Equipo_5
Fraccionamiento_0
Equipo_3 | [Equipc_4
Fracciona. 2
Eliminar subsistema X
(é) ¢Estd seguro que desea eliminar? 1 elemento(s)? Equipo_5
& Advertencia: las detenciones asociadas al elemento ne podran recuperarse <(\
Cancl &
v
< >
(3,97)
PN v
Diagramacién Propiedades Detenciones

En la ventana que se abre presionar “OK”, con lo que se elimina el equipo seleccionado.

Eliminar una configuracién

Seleccionar una configuracidn y presionar el icono “Eliminar” de la barra de herramientas

Diagramacion.
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| E Diagramacion Ventanas Ayuda
mes
|

‘Diagramado'n Informes Histdricos Informes Histdricos Automéaticos Informes Probabilisticos  Sistema Simulacion RMESdata Configuracion

65 =I®]le » R ¢ = = = 00 W &

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Especificaci... Serie Parslelo Stand By Fi

| [ Sistema o[ & [

=-(L) PLANTA A < =
+-{p Equipo_1
- Equipo_2

#-{R) Configuracion 5

Equipo_2

Eliminar subsistema X Configuracion 4

Equipo_3 | [Equipo_4

}‘e' ¢Esta seguro que desea eliminar? 1 elemento(s)?

&Y Advertencia: las detenciones asociadas al elemento no podran recuperarse _1«' \‘ L( »)_
\ J1\
£’ &
Cancel
Fracciona. 2
v
X >
(19, 285)
A Vv
Diagramacién Propiedades Detenciones

En la ventana que se abre presionar “Aceptar”, con lo que se elimina la configuracién

seleccionada.

Pestana de Diagramacion: Copiar

Copia los nodos de diagramacion seleccionados.
Procedimiento

e Seleccionar el(los) nodos diagramacién a copiar. Los equipos pueden ser seleccionados
en el Espacio de diagramacion o en el Arbol de navegacion y las configuraciones sélo
en el Espacio de diagramacion.

e Posteriormente, hacer un click sobre el icono “Copiar” (\f;o) de la barra de herramientas
Diagramacién o presionar Ctrl + MAYUS (Shift) + C en el teclado.

e Adicionalmente, se puede copiar haciendo click derecho en el o los nodos seleccionados

y seleccionando “Copiar” (\?).
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Caracteristicas

e Se puede copiar mds de un nodo de diagramacion a la vez.
e Se copian tanto los datos del equipo como sus propiedades, exceptuando el nombre y el
nickname ya que a estos se le antepone la palabra “COPIA DE...”
Ejemplo
Copiar un equipo

Seleccionar el equipo Equipo_2 y presionar el icono “Copiar” de la barra de herramientas

Diagramacion.

‘ m Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) — m] X
1@ Diagramacién Ventanas Ayuda
invs
| " iz
| Diagramacion  Informes Histdricos i itoméaticos  Informes Probabilisticos  Sistema Simulacion RMESdata Configuracion
|
| = 7 =) X = |
| f,;J - ¥ w | &I, ¢« = = — ﬂ] EII] =
| © Propiedades  Crear Eliming Copiar Pegar Seleccio... Especificadi.. Serie Parslelo  Stand By F iona... i D
| [ Sistema i) o [ (3
= @ sistema_1 Lopiar] R I
b Equipo_1
- EEEE
@#-{F) Configuracién 4
#-{R) Configuracién 5 S
Equipo_2
H H
\\\‘_/"
Configuracion 4
Equipo_3 | [ Equipo_4
H
../
Fraccionsa... 2 equipo(s),
v
< >
(15, 0)
o v
Diagramacion Propiedades Detenciones

Con ello queda copiado el equipo seleccionado. Para finalizar el proceso y duplicar el elemento
debe presionarse el botén Pegar, lo que se explica mas adelante.
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Copiar una configuracion

Seleccionar una configuracion 1y presionar el icono “Copiar” de la barra de herramientas

Diagramacion.

E Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)

E Diagramacion Ventanas Ayuda
Mes

pticos Informes Probabilisticos Sistema Simulacion RMESdata Configuracion

Diagramacion  Informes Histdricos Iy

O =X ¢ ¢ L ¢ 5 =2 = 0 [

=

Propiedades Crear Eliming Copiar P Seleccio... Espscificaci... Serie Paralelo Stand By F
[1] Sistema [ Copiar — o k=
=] @ sistema_1 \ =
- Equipo_1
- Equipo_2
2] (3} Configuracion 4
#-{R) Configuracién 5
Equipo_2
_Q_
Configuracidn 4
Equipo_3 | |Equipo_4
OO
Fracciona... 2
v
< >
(60, 3)
N v
Diagramacién Propiedades Detenciones

Con ello queda copiada la configuracidn seleccionada.
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Pestaia de Diagramacion: Pegar

Pega los nodos de diagramacion seleccionados.

Procedimiento

Antes de pegar es necesario haber copiado uno o varios nodos de diagramacién
(equipos y/o configuraciones).

Seleccionar en el Arbol de navegacion el sistema o la configuraciéon dentro de la cual se
debe pegar el nodo de diagramacion.

Seleccionar el icono “Pegar” (%’) de la barra de herramientas Diagramacion o presionar
Ctrl + MAYUS (Shift) + V en el teclado. Con ello se agregara automaticamente el(los)
nodo(s) de diagramacion copiado(s).

Adicionalmente, se puede pegar haciendo click derecho en el nodo seleccionado vy

9
seleccionando “Pegar” ( 7).

Caracteristicas

Si se copid mas de un nodo de diagramacion, todos ellos se pegaran al seleccionar la
accién “Pegar”.

Los nuevos nodos de diagramacién pegados cuentan con los mismos datos y
propiedades de los nodos de diagramacién de los cuales se copiaron, exceptuando el
nombre y cddigo, ya que a estos se les antepone la palabra COPIA DE...

Cuando se pega uno a varios nodos de diagramacién a una configuracion en
fraccionamiento, los impactos de cada uno de los nodos de diagramacion dentro de ella
cambian, y se calculan proporcionalmente a la nueva cantidad de equipos. Si no se
desea que sean proporcionales, los impactos deben ser cambiados en las Propiedades
de la configuracion en fraccionamiento. Para mads informacidén ir en este manual al item
Propiedades de |la barra de herramientas Diagramacion.

Ejemplo

Pegar un equipo

Seleccionar La configuracién 4 en el Arbol de Navegacion y presionar el icono “Pegar” de la

barra de herramientas Diagramacidn. Antes se habia copiado el equipo Equipo_2., por lo que al

pegar se duplica éste nodo.

El nuevo equipo se llama: Copia 1 de Equipo_2.
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E Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) O X
E Diagramacion Ventanas Ayuda
eSS
Diagramacion Informes Histdricos  Informes HistGriggash & Probabilisticos Sistema Simulacion RMESdata Configuracion
= % = Lz r - ) .
5 = ¥ G|l J ¢ & = = 0 0 M =
Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Selecclp... Especificaci... Serie Paralelo Stand By Fi i .. R il D«
(1] Sistema [Pegar] = o
=-(L) sistema_1 ~
- Equipo_1
- Equipo_2
- (F) Configuracién 4
- {R) Configuracién 5
B == JCopia 1 de Equipo_2 Equipo_2
//—\\_
_k/
ia 1 de Equipo |
_(/\ Configuracion 4
\)- Equipo_3 | [ Equipo_4
7 -
{(HHO
Ne N
Fraccicns... 2 equipo(s)|
v
< >
(0, 36)
o
Diagramacién Propiedades Detenciones

El nuevo equipo se llama: Copia 1 de Equipo_2.
Las propiedades del equipo Copia 1 de Equipo_2 son:

CGS
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[I Propiedades X
Propiedades del Equipo Fuente de Datos
Nombre: Copia 1 de Equipo_2 Nodo: Copia 1 de Equipo_2
Cddigo Equipo: Copia 1 de Equipo_2 Repositorio Actual Ninguno Limpiar
Alias: Editar Crear desde CSV (= Crear
Repositorios Repositorio_0 v Usar
Impacto: 100,00 %
= SAP
Catdlogo de Fallas Yokt
TBF
Indicadores del Equipo 108 Exp(o’ooooz)
Modo (® Manual (O Datos Importados 1.00
Manual Datos Importados Avanzado os
Propiedad Valor 0.60
[Mipo de Equipo 085
larca 080
lodelo ma
lAfio de fabricacion 2.000) §
IAfio de adquisicion 2.000) 070
Capacidad productiva 0,00] £ 0865
]
Folencal ____ 0,00 S 0801
Costo de adquisicién 0,00; 2
IOPEX anual estimado 0,00 © L
alor actual 0,00] 2 050
5
laterial que procesa 3 045
JAfio diltimo overhaul 2,000} = —
Altura de operadion 0,00 -
ELT . i 0
CCondicién de operacion Baja 030
025
020
; 0.15
Funcién de equi
i 0.10
Funcién del equipo 0.05
Tipologia del equipo - Codigo 000
Tiempo Medio entre Fallas [H]
Tiedogke de| calleo: Desopady No se encontraron datos validos para el andisis. Distribucén por defecto cargada
Cerrar

Este equipo adquiere todos los datos del equipo del cual es una copia, exceptuando el nombre,
el codigo y los datos importados.

Pegar una configuracion

Seleccionar la Planta A en el Arbol de Navegacion y presionar el icono “Pegar” de la barra de
herramientas Diagramacion.

Antes se habia copiado la Configuracién 1 por lo que al pegar se duplica ésta configuracién.

El nuevo nodo de diagramacion se llama: Copia 1 Configuracion 1.
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[ Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)

- a X
[0 oiagramacion Ventanas Ayuda
Fmes
Diagramacién  Informes Histéricos ~ Int méticos Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacidn RMESdata Configuracin
5 ¢ ¥ -
5 = 2 N ¢ 5 =2 = 0 0O =
Propiedades  Crear Eliminsr]  Copisr egar  Seleccio... Espechiadi.. Serie Perslelo  Stsnd By Fraccions... Redundan.. Stockpile : Dessgrupsr
] Sistema [Copiar] (=@ &
(L) sistema_1 A
-4 Equipo_1
£ Equipo_2
@
- (R) Configuracion 5
“.{¥ Copia 1 de Equipo_2 Equipo_2
d= Equipo |
;; Configuracién 4
E— | P
[Fracciona. 2
v
< >
(1, 66)
A v
D D
. . . . s
Las propiedades del nodo Copia 1 Configuracion 1 son:
E Propiedades X
Propiedades Fraccionamiento Fuente de Datos
Nombre Copia 1 de Configuracién 4| Nodo: Copia 1 de Configuracién 4
Cddigo Equipo Copia 1 de Configuracién 4 Repositorio Actual Ninguno Limpiar
Alias Editar Crear desde CSV = Crear
Impacto 100,00 % Repositorios Repositorio_0 v Usar
MinToWork 0 SAP Ver /Editar
Configurar Configurar TBF
Capex 0,00 Gréfico no disponible para configuraciones
Opex Fijo 0,00
Opex Variable 0,00
indice Escalamiento 0,00
Capacidad Productiva Nominal 0,00
Cerrar

CGS
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Pestaia de Diagramacion: Seleccionar

Selecciona todos los nodos de diagramacidon que se encuentran visibles en el Espacio de
Diagramacion.

Procedimiento

e Visualizar en el Espacio de diagramacion los nodos a seleccionar.

e Hacer un click sobre el icono “Seleccionar” (g #) de la barra de herramientas
Diagramacién o presionar MAYUS (Shift) + A en el teclado.

Caracteristicas

e Cuando los nodos de diagramacién estan seleccionados, en el Espacio de diagramacion
se visualizan mas gruesas las lineas de sus bordes.

e Al hacer click en el icono “Seleccionar” se seleccionan todos los nodos que se visualizan
en el Espacio de diagramacion, pero si se desea seleccionar menos nodos de
diagramacion de los que son mostrados, seguir los siguientes pasos:

o En el Espacio de diagramacion presionar botdn izquierdo del mouse en la
esquina superior izquierda del drea que contiene los nodos de diagramacién a
seleccionar.

o Arrastrar el puntero en direccidn diagonal hacia la esquina inferior derecha de
area que contiene los nodos a seleccionar.

e En el caso de querer seleccionar un nodo, sélo basta con un click sobre él, en el Espacio
de Diagramacion o en el Arbol de navegacion.

Ejemplo

Visualizar en el Espacio de diagramacion el Sistema (Sistema_1) y presionar el icono
“Seleccionar” de la barra de herramientas Diagramacion.
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[I1) Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)

E Diagramacion Ventanas Ayuda
mes

Diagramacién  Informes Histdricos Informes Histdricos Automati babilisticos  Sistema  Simulacién RMESdata Configuracion

5 =% 6 e|/Rleg s =00 v =
Especificaci.., Serie Paralelo Stand By F i i D
o[

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio...

[ Sistema -
! Seleccionar todos |
[ER O )sistema_1 N N
b Equipo_1
b i Equipo_1 .
T Equipo_2 Equipo_2 Configuracién 5

- {(F) Configuracién 4 2y :
- (R) Configuracién 5 U /\\)— e Equipc_5
+-{F Copia 1 de Equipo_2 ;

23 @ Copia 1 de Configuracién 4 2 C}
Configuracién 4

Equipo_3 | |Equipo_4 C}
OO

Equipo_6

Red. Parcisl
Fracciona... 2 1 de 2 equipos
Copia 1 de Configuracion 4
Copia 1 de Equipo_3 | | Copia 1 de Equipo_4
= i E
v

s >
(1,89

Diagramacién Propiedades Detenciones

Las lineas de los bordes de todas las configuraciones se visualizan mds gruesas, lo que implica

gue estan seleccionadas.

Seleccion Parcial

Arrastrar el mouse de una esquina a la esquina contraria, dejando dentro los nodos de

diagramaciéon que deben quedar seleccionados.
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E Diagramacién Ventanas
eSS

Ayuda

@ Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)

Diagramacion  Informes Histdricos Informes Histdricos Automéaticos  Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacién RMESdata Configuracién

Diagramacién Propiedades Detenciones

= = 5 W ~
5 = 8 ¢ o N ¢ S =2 = M =
Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Espacificaci... Serie Paralelo Stand By F i R D
T lv —T= E
B )sicn | j s
+-{p Equipo_1 T R S T T R S R S R B R R {
o ipo_1
¥ Equipo_2 : Equipo_ Equipo_2 o ey !
- (F) Configuracién 4 | : |
- (R) Configuracién 5 ' O— Cequro] Equipo_5 !
-4} Copia 1de Equipo_2 \ !
@ Copia 1 de Configuracién 4 ! i O :
! |
! |
1
i I_ i
! Equipo_6 |
: Configuracidn 4 :
: Equipo_3 | [Equipo_4 O :
| 1
! |
|
OO |
: Red. Parcisl :
: Fracciona... 2 }:9a'2 equipos :
| |
Y
Copia 1 de Configuracidn 4 E
Copia 1 de Equipo_3 Copiz 1 de Equipo_4
s 2
v
< >
(439, 16)

Al arrastrar el mouse una linea punteada muestra el drea que se estda seleccionando.

CGS
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Pestaia de Diagramacion: Especificaciones

Permite escribir especificaciones sobre un nodo de diagramacion.

Procedimiento

. , e e h . . . 2
e Seleccionar icono “Especificaciones” (4" ) de la barra de herramientas Diagramacion.
Con ello se abre una ventana en la cual es posible escribir las especificaciones necesarias.

Caracteristicas

e Para revisar y/o modificar posteriormente las especificaciones que fueron ingresadas, se

. . . g . & .
debe seleccionar la accion “Especificaciones” (" ) de la barra de herramientas de

Diagramacion.

e Puede guardarse una misma nota para mas de un equipo a la vez.

Ejemplo

Especificaciéon de un equipo

Presionar el icono “Especificaciones” de la barra de herramientas Diagramacion.

m Especificaciones

X

Arbol

¢ (L) [Jsistema_1
{* [ ]Equipo_1

Equipo_2

Lot

Configuracidn 4

Equipo_3

]

Equipo_4

(]
[=]

nfiguracién 5

Equipo_5

(|

Equipo_6

pia 1 de Equipo_2

[all=]
o

o~

(=]

@0 | @ | 20

pia 1 de Configuracion 4

Copia 1 de Equipo_3

Dl:ll JI |DUDUD| JCI

LI

Copia 1 de Equipo_4

[Juistas [] Todos Ajustar

Ultima modificacién
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Autor

Descripcion de bloque

41

Actualizar

Cancelar

Limpiar

Guardar
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Seleccione en el arbol el equipo Equipo_1, escriba “Camién de configuracion 1”7, luego presione

el botdn actualizar y finalmente guardar.

E Especificaciones

X

Arbol
¢ (L) [Jsistema_1
o=
{F []Equipo_2
¢ (P [ Configuracién 4
{F []Equipo_3
{3 []Equipo_4
¢ ® [ Configuracién 5
{3 []Equipo_5
{F []Equipo_6

{3 []Copia 1de Equipo_2

& (/) [ Copia 1 de Configuracion 4

{3 [] Copia 1de Equipo_3

{F [] Copia 1de Equipo_4

[Jistas [ Todos Ajustar

Ultima modificacién 03/06/2016, 13:54:54

Autor

Descripcion de bloque
Camién de Configuracién 1|

Actualizar

Cancelar

Limpiar

Guardar

Para especificar una configuracidon el proceso es el mismo pero en vez de seleccionar un equipo

en el arbol se selecciona la configuracion.

CGS
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Pestaia de Diagramacion: Serie

Genera una configuracion légica funcional en Serie.

La configuracion légica funcional en Serie implica que la falla de cualquier nodo de
diagramacién constituyente (equipos y/o configuraciones) provoca una detencién del sistema al
que pertenecen.

Particularmente esta configuracidn implica la inexistencia de Redundancia lo que se traduce en
una relacién 1-1 entre la detencién de los nodos de diagramacion que la conforman, siempre
gue no existan anidamientos ni traslapes.

Procedimiento

e Seleccionar en el Workspace al grupo de nodos de diagramacién (equipos y/o
configuraciones) que constituiran la Configuracion Légica funcional en Serie.

e Luego hacer click en el icono “Serie” (E) de la barra de herramientas Diagramacion o
presionar Ctrl + L en el teclado. Con ello se formara una Configuracion légica funcional
en Serie.

e Adicionalmente,se puede hacer click derecho a un nodo o nodos seleccionados vy

seleccionar “Agrupar en” (E]) y luego “Serie” (E).
Caracteristicas

e El nimero minimo de nodos de diagramacién que debe contener una Configuracion
Légica funcional en Serie es 1.

e En el caso de que la Configuracion Légica Funcional en Serie esté constituida por
configuraciones, no es necesario que éstas también estén en Serie.

e las Configuraciones Logicas Funcionales en Serie aparecen en el Arbol de

navegacion con el simbolo @
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Ejemplo

Seleccionar dos equipos

Diagramacion ~Propiedades Detenciones

Y luego presionar el icono “Serie” de la barra de herramientas Diagramacion.

44
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eSS
Diagramacion  Informes Histdricos Informes Histdricos Automaticos  Informes Probabilisticos = S imulacion RMESdata Configuracion
S e & W - !
w) X ¢ o R 15 |= m M v &
Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Espacificaci... Serie Paralelo Stand By i i : D
[ Sistema_1 o [ [
= O EE : X
- Equipo_1
- Equipo_2
e L
! i
I
| Equipo_t |
I
I
I
I
I
| O !
|
! |
1 Equipo_2 1
1
I
I
| O]l
I
I
I
|
I
|
I
I
I
I
I
e me s e s ke e g ] |
v
< >
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m Diagramacién Ventanas Ayuda
mes

Diagramacién  Informes Histéricos Informes Histdricos Automaticos  Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacion RMESdata Configuracion

Propiedades  Crear Eliminar Copisr Peger  Seleccio... Espscficadi.. Serie

5 = X & » N ¢ &5 =2 = 0 0 v &

Paralelo Stand By Fracciona... Redundan... Stockpile

Desagrupar

[0 Sistema_1

[o[@ @

=] @ Sistema_1

& © N

Linea_0
Equipo_1 Equipo_2
_( ~ /\\_
] )
Linea 2 equipofs)

<

(126, 51)

Diagramacién  Propiedades Detenciones

En esta Configuracion Loégica Funcional se cumple que:
e Siun equipo falla, esta configuracién deja de producir.

e Sifallan los dos equipos, tampoco hay produccién.
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Pestaia de Diagramacion: Paralelo

Genera una Configuracion Logica funcional en Paralelo.

La Configuracion Logica funcional en Paralelo relaciona a dos o mds nodos de diagramacion
(equipos y/o configuraciones) siendo cada uno de ellos capaz de soportar la carga total de la
etapa del proceso. Por lo tanto se trata de sistemas totalmente redundante.

La Configuracion Légica funcional en Paralelo implica una redundancia total en el sistema,
puesto que cada nodo de diagramacidon por si sélo puede desarrollar la funcidn exigida al
sistema. De otra forma una detencidn del sistema solamente se verifica en caso que todos los
nodos de diagramacion constituyentes se encuentren detenidos.

Procedimiento

e Seleccionar en el Workspace al grupo de nodos de diagramacion (equipos y/o
configuraciones) que constituirdn la Configuracion Légica Funcional en Paralelo.

e Luego elegir la accion “Paralelo” (=) de la barra de herramientas Diagramacién o
presionar Ctrl + P en el teclado. Con ello se formard una Configuracion Légica Funcional
en Paralelo.

e Adicionalmente, se puede hacer click derecho a un nodo o nodos seleccionados vy

seleccionar “Agrupar en” (E]) y luego “Paralelo” (<).
Caracteristicas

e El nimero minimo de nodos de diagramacién que debe contener una Configuracion
Légica funcional en Paralelo es 2 y el maximo 3.

e En el caso de que la Configuracion Légica Funcional en Paralelo esté constituida
por configuraciones, no es necesario que éstas también estén en Paralelo.

e Las Configuraciones Ldgicas Funcionales en Paralelo no pueden contener
configuraciones en Fraccionamiento.

e Las Configuraciones Légicas Funcionales en Paralelo aparecen en el Arbol de
navegacion con el simbolo. ®
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Ejemplo

Seleccionar dos equipos

E Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) - [m] X
E Diagramacion Ventanas Ayuda
mes

Diagramacién  Informes Historicos Informes Histéricos Autométicos Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacién RMESdata Configuracion

5 = ¥ o ® N g S[e|l= 00 9 =

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Espscificadi... Serie Parslelo Stand By
[ Sistema_1 =
B"@ Sishema‘_1 A 51
P Equipo_1
B = JEquipo_2
Fmmmmmmmmmmm e m ey
Equipo_1 Equipo_2

< >
69, 73)

Diagramacién Propiedades Detenciones

Luego presionar el icono “Paralelo” de la barra de herramientas Diagramacion.
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[0 Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) - a X
E Diagramacién Ventanas Ayuda
Fmes
Diagramacion  Informes Histéricos Informes Histéricos Autométicos  Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacién RMESdata  Configuracién
= = —~ » - 1
5 = ¥ ¢ o K ¢ &8 =2 = 0 0 v =
Propiedades  Crear Eliminar Copiar Pegar  Seleccio.. Especificaci... Serie Parslelo  Stand By Fraccions... Redundan.. Stockpile Desagrupar
[ sistema_1 [Generar Configuracién en Paralelo | Iili@
=) Sistema_1 ~
P ®
Parakelo_0
Equipo_1L
O
Equipo_2
N
M.
Paralelo
2 equipos
v
< >
(149, 0)
- v
Diagramacion Propiedades Detenciones

En esta Configuracion Légica Funcional se cumple que:
e Siun equipo falla no es afectada la capacidad productiva de la configuracion.
e Sifallan los dos equipos la produccion de la configuracién es Cero.

48 rMes

REUABLITY & MANTENANCE ENGINEERING STSTEM

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA



Manual de usuario - Reliability & Maintainability Engineering System

Pestaia de Diagramacion: Stand-by

Genera una Configuracion Logica Funcional en Stand-by.

La Configuracion Légica Funcional en Stand-by se compone de dos nodos de diagramacién
(equipos y/o configuraciones), uno primario y otro secundario. El nodo primario opera hasta su
falla y tras este evento lo reemplaza el nodo secundario, capaz de soportar en un 100% la
capacidad del primario. La falla en la configuracion se verifica cuando los nodos de
diagramacion se encuentran en un estado de falla de manera simultanea.
Complementariamente se seiala que la Configuracion Légica Funcional en Stand-by, es similar
a la de Paralelo con la diferencia que bajo un régimen normal de operacién un nodo de
diagramaciéon se encuentra funcionando y el otro en reserva, lo que implica un sistema mds
confiable, pero a la vez lleva a la duplicacion de las instalaciones.

Procedimiento

e Seleccionar en el Workspace al grupo de nodos de diagramacion (equipos y/o
configuraciones) que constituirdn la Configuracion Logica Funcional en Stand-by.

e Luego elegir la accién “Stand-by” (™) o presionar Ctrl + B en el teclado. Con ello se
formard una Configuracion Légica Funcional en Stand-by.
e Adicionalmente, se puede hacer click derecho a un nodo o nodos seleccionados y

seleccionar “Agrupar en” (E) y luego “Stand-By” (—:").
Caracteristicas

e Esta Configuracion Légica Funcional sélo puede ser creada con dos nodos de
diagramacion.

e En el caso de que la Configuracion Légica Funcional en Stand-by esté constituida por
configuraciones, no es necesario que éstas también estén en Stand-by.

e Las Configuraciones Logicas Funcionales en Stand-by no pueden contener
configuraciones en Fraccionamiento.

e Las configuraciones en Configuraciones Logicas Funcionales en Stand-by en el Arbol de

navegacion aparecen con el simbolo@ .
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Ejemplo

Seleccionar dos equipos

[I Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) m] X
E Diagramacién Ventanas Ayuda
s
Diagramacion  Informes Histdricos ~ Informes Histdricos aticos Informes P! ilisticos Sistema Simulacion RMESdata Configuracion
5 = X O @ W s =|=|m i
5 ¢ @ » R @ | v =
Propiedades  Crear Eliminar Copiar Pegar  Seleccio.. Espacificaci.. Serie Parslelo | Stand By J| Fracciona... Redundan... Stockpile Dessgrupar
[ Sistema_1 = l_‘j'l lﬂ
ERO)sistema_1 A
- Equipo_1
~- ¥ Equipo_2
—————————————————————————— \
! 1
1
x i
: Equipo_1 Equipo_2 |
|
i —~ — '
| O ‘
; N |
I
! |
! |
! I
{ |
! |
N I I SR S e
v
< >
(85, 76)
- v
Diagramacién  Propiedades Detenciones
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Luego presionar el icono “Stand-by” de |la barra de herramientas Diagramacion.
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m Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) - [m] X
E Diagramacion Ventanas Ayuda
mes

Diagramacion Informes Histdricos  Informes Histéricos Automaticos ~ Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacion RMESdata Configuracién

= > ) 5 P =
) = X G n = = M m =
55 & @ L & = A
Propiedsdes  Crear Eliminar Copiar Pegar  Seleccio.. Especficadi... Serie Peralelo  StandBy Fracciona.. Redundan.. Stockpile Desagrupar
| Sistema_t =R
=-(L) Sistema_1 5

ERO)stzncby 0]

[ Swndbyo

Equipo_1

1@

Equipo_2

P

9

Stand By
2 equipos

< >
(200, 1)

Diagramacién Propiedades Detenciones

En esta Configuracion Loégica Funcional se cumple que:
e Si el equipo que esta produciendo falla no es afectada la capacidad productiva de la
configuracion pues comienza a funcionar el otro equipo.
e Sifallan los dos equipos la produccién de esta configuracién es Cero.
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Pestaia de Diagramacion: Fraccionamiento

Genera una Configuracion Logica Funcional en Fraccionamiento.

La Configuracion Loégica Funcional en Fraccionamiento representa a dos o mas nodos de
diagramacién (equipos y/o configuraciones) que se reparten la carga total de trabajo seglin una
ponderacion generalmente asociada a capacidad productiva de los nodos. El fallo de un nodo
de diagramacién provoca una pérdida de capacidad en el sistema proporcional a su nivel de

impacto.

Cabe mencionar que en un fraccionamiento por redundancia se utilizan mas nodos de
diagramacioén de los necesarios y cada uno de ellos tiene un impacto dentro del sistema. Es por
ello que existe la posibilidad de que los nodos en exceso fallen sin afectar la capacidad exigida

al sistema.

Procedimiento

Seleccionar en el Workspace al grupo de nodos de diagramacion (equipos y/o
configuraciones) que constituirdn la  Configuracién Légica Funcional en
Fraccionamiento.

Luego, hacer click en el icono “Fraccionamiento” (ﬂ].) de la barra de herramientas
Diagramacion o presionar Ctrl + F en el teclado. Con ello se abrird una ventana que
contiene opciones para la formacion de esta configuracion.

En dicha ventana es posible escoger entre Fraccionamiento o Fraccionamiento
Redundancia.

o En el caso de escoger Fraccionamiento, ingresar los impactos de cada nodo
de diagramacion.

o En el caso de escoger Fraccionamiento Redundancia, ingresar los Equipos
en operacion (o MinToWork, minimo de equipos necesarios para cumplir
con la produccion requerida de la configuracién) y luego presionar el botdn
“OK” ( Ok
cuando se elige la opcidon Fraccionamiento Redundancia.

1). El software considera un mismo impacto para todos los nodos

En Propiedades de la configuracién puede ingresarse también la cantidad de
nodos de diagramacion necesarios para producir (en item MinToWork). Para
mas informacidn respecto a este punto, ir a la seccion Propiedades de la
barra de herramientas Diagramacion en este manual.

Al presionar el botén “Aceptar” se formara una Configuracion Iégica funcional en

Fraccionamiento.

Adicionalmente, se puede hacer click derecho a un nodo o nodos seleccionados y

seleccionar “Agrupar en” () y luego “Fraccionamiento” (ﬂ]. ).

> CMEeS
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Caracteristicas

e El nimero minimo de nodos de diagramacidon que debe contener una Configuracion
Légica funcional en Fraccionamiento es 2.

e En Fraccionamiento (no redundante) los impactos de los nodos de diagramacion
pueden ser diferentes entre si.

e En el caso de que la Configuracion Logica Funcional en Fraccionamiento esté
constituida por configuraciones, no es necesario que éstas también estén en
Fraccionamiento.

e Las Configuraciones Logicas funcionales en Fraccionamiento en el Arbol de navegacion

aparecen con el simbolo ’®.
Ejemplo
Formar una Configuracién Légica Funcional en Fraccionamiento

Seleccionar cuatro equipos y presionar el icono “Fraccionamiento” de la barra de herramientas
Diagramacion.

En la venta que se abre seleccionar la opcion Fraccionamiento.

En este caso el equipo Equipo_1 tiene un impacto de 20% sobre la configuracién (produce un
20% de la produccién total), el impacto del equipo_2 es 30% vy el del Equipo_3, Equipo_4 y
Equipo_5, es de 25%. Introducir dichos impactos.

>3 CMeS
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[I Reliability And Maintainability Engineering System {Demo 6.5.2.447) O
E Diagramacién Ventanas Ayuda
Diagramacion  Informes Histdricos  Informes Histdricos Automaticos Informes Probabilisticos ~ Sistema  Simulacidn  RMESdata Con
= ) =5 » :
Ei]';*%wwa*@':%:"—ﬂll[ﬂ] =
Propiedades Crear Eliminar Copisar Pegar Seleccio... : Serie Parslelo Stand By | F i )
Lo @ [
() Sistema_t ~
4 Equipo_1
- Equipo_2
4 Equipo_3
- Equipo_4
= === e H Configuracion de Fraccionamiento X
G Modelo |Fraccionamiento v|
Q MinToWork |
Subsistema Impacto [%]
Equipo_3 Equipo_4 Equipo_1 2
o= Equipo_2 2
|| 1O| B :
Equipo_4 20
Equipo_5 20
Equipo_5
: | Aceptar | cerrar |
v
< >
(298, 0)
=) B
Diagramacién ~Propiedades Detenciones

Presionar el boton “Aceptar”

Con lo anterior se forma la nueva configuracion.
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[I1] Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) - O X
E Diagramacién Ventanas Ayuda
e

Diagramacién  Informes Histéricos Informes Histdricos Autométicos Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacion RMESdata Configuracion

5 = ¥ G ® R g S 5= @ M =

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio. Especificaci... Serie Paralelo Stand By Fracciona... Redundan. Stockpile Desagrupar
[ Sistema_1 ‘ = ol
=) Sistema_1 T R
5@ |
Fraccionamiento_0
Equipo_1 Equipo_2 Equipo_3 Equipo_4 Equipo_5
H H H H H H H H H H
5§ equipo(s)
v
< >
(338, 349)
P v
Diagramacién Propiedades Detenciones

En esta Configuracion Légica Funcional se cumple que:
e Sifalla el equipo 1, la capacidad de la configuracién se vera reducida en un 20%, es decir,
la produccién serd de un 80%.
e Sjfallan los equipos 1y 2, la capacidad de la configuracion se verd reducida en un 50%,
es decir, la produccién sera de un 50%.
En conclusidn, la reduccion de la capacidad de la configuracién es proporcional al impacto del
(los) equipo(s) que falla(n).

Formar una configuracién Logica Funcional en Fraccionamiento con redundancia

Seleccionar cuatro equipos y presionar el icono “Fraccionamiento” de la barra de herramientas
Diagramacion.

En la venta que se abre seleccionar la opcién Fraccionamiento Redundancia e ingresar 3
equipos en Equipos en Operacion, y luego presionar el botén “OK”.

El nimero ingresado en Equipos en Operacidn quiere decir que se necesitan 3 equipos para
producir el 100% de la produccion.

55 rMES

REUABLITY & MANTENANCE ENGINEERING STSTEM

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA



Manual de usuario - Reliability & Maintainability Engineering System

E Diagramacion
mes

Ventanas

Ayuda

m Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)

| Propiedades  Crear E

x

liminar Copiar

%

Pegar Seleccio...

Diagramacion  Informes Histdricos Informes Histdricos Autométicos Informes Probabilisticos Sistema Simulacién RMESdata Configyradidr

m e 5 =2 =

Serie Paralelo Stand By

= ® Fraccionamiento_0
"o

[ s ) Equipo_2

- Equipo_3

[ ) Equipo_4

LT Equipo_5

Equipo_1 Equipo_2

: : Configuracion de Fraccionamiento X
Modelo Fraccionamiento v
Equipo_3 Equipo_4 i Fraccionamiento
MinToWork Fracdonamiento/Redundanda
O O Subsistema Impacto [%]
Equipo_1 20
Equipo_2 20
Equipo_5 Equipo_3 20
Equipo_4 20
_Q_ Equipo_5 20
l— Aceptar ] [ Cerrar

<

= =

(386, 2)

Diagramacién Propiedades Detenciones

Presionar el botén “Aceptar”, con ello se forma la nueva configuracion.
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56

Copyright © 2016, by CGS SA

rMes

REUABLITY & MANTENANCE ENGINEERNG SYSTEM



Manual de usuario - Reliability & Maintainability Engineering System

En esta Configuracion légica funcional se cumple que:
e Sifalla un equipo la capacidad productiva no es afectada (produccion total 100%).
e Si fallan dos equipos la produccion se verd reducida en un 33,33% (produccién total
66,67%).

e Si fallan tres equipos la produccién se vera reducida en un 66,67% (produccién total
33,33%).

E Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447)
E Diagramacién Ventanas Ayuda
mes

Diagramacion  Informes Histéricos Informes Histdricos Automaticos Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacién RMESdata  Configuracién

5 = X 0 % RN g S =008

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Especificaci... Serie Parslelo Stand By Fi i
[ Sistema_1 o [P :&
- Sstema_1 \ R
=3 @ Fraccionamiento_0
- ®

Fraccionamiento_1
Equipo_1 Equipo_2 Equipo_3 Equipo_4 Equipo_5
S~ PN TN AN P\
H W HH H H H H H M
o= oA e p
Fraccionamiento 5 equipo(s)

<
(48, 387)

Diagramacién Propiedades Detenciones

Si fallan todos equipos la produccion no habra produccion.
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Pestaia de Diagramacion: Redundancia Parcial

Genera una Configuracion Logica Funcional en Redundancia Parcial.

La Configuracion Légica Funcional en Redundancia Parcial representa a un sistema en el que

se utilizan mas nodos de diagramacion (equipos y/o configuraciones) de los necesarios para

cumplir con la capacidad productiva requerida. Si fallan los nodos en exceso no es afectada la

capacidad en el sistema. Pero si fallan mas nodos de diagramacion de los minimos necesarios,

el sistema deja de producir. Se puede definir como un sistema en serie con redundancia.

Procedimiento

Seleccionar en el Workspace al grupo de nodos de diagramacion (equipos y/o
configuraciones) que constituiran la Configuracion Logica Funcional en Redundancia
Parcial.

Luego, hacer click en el icono “Redundancia Parcial” () de la barra de herramientas
Diagramacion o presionar Ctrl + R en el teclado. Con ello se formara una Configuracion
légica Funcional en Redundancia Parcial.

Ir a las Propiedades de la configuracidon recién creada, pues es alli donde se debe
ingresar la cantidad de nodos de diagramacién minimos necesarios para producir (en el
item MinToWork). Para mas informacidon respecto a este punto ir a la seccién
Propiedades de la barra de herramientas Diagramacidén en este manual.
Adicionalmente, se puede hacer click derecho a un nodo o nodos seleccionados y

seleccionar “Agrupar en” (E) y luego “Redundancia” ().

Caracteristicas

El nimero minimo de nodos de diagramaciéon que debe contener una Configuracion
Légica Funcional en Redundancia Parcial es 2.

El software deja por defecto un MinToWork de 1 al crear una configuracién de este tipo.
Para cambiar dicho valor se debe ir a la ventana de Propiedades de la configuracion.

En el caso de que la Configuracion Légica Funcional en Redundancia Parcial esté
constituida por configuraciones, no es necesario que éstas también estén en
Redundancia Parcial.

Las Configuraciones Logicas Funcionales en Redundancia Parcial no pueden
contener configuraciones en Fraccionamiento.

Las Configuraciones Ldgicas Funcionales en Redundancia Parcial en el Arbol de

navegacion aparecen con el simbolo ®
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Ejemplo

Seleccionar tres equipos

@) Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2447)
[ oiegramacion Ventanas Ayuda

Diagramacién Informes Histdricos Informes Histdricos Automaticos Informes Probabilisticos  Sistema Simulacion RMESdata Configuracion

5 = ¥ ¢ » N ¢ 5 = = 0|0 |0 =

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Especiicaci... Paralelo Stand By  Fraccions... JRedundan. Stockpile Desagrupar
[ Sistema_1 [E=EREE=<
| ~

=) Sistema_t I
ELC) St

O Equipo_1 -
3 Equipo_2 \
3 Equipo_3 A

O Equino_4
@exes 20000 et ey

< >

(288, 312)

Diagramacién  Propiedades Deteniones

Luego presionar el icono “Redundancia Parcial” de la barra de herramientas Diagramacion.

@) Relisbility And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2447)
M) opiagramacien Ventanas Ayuda

Diagramacién  Informes Histdricos  Informes Histdricos Autométicos ~ Informes Probabilisticos  Sistema  Smulacidn  RMESdata  Configuracién

5 = ¥ & » K ¢ &5 =2 = 0 0 v =

Propiedades  Crear Eliminer  Copisr Pegar  Seleccio. Especicac... Paralelo  StandBy Fracciona... Redundan... Stockpile : Desagrupar

0 Sistema_1 [ENEE<

=-(L) Sistema_1

- (F) Fracdonamiento_0
3 Equipo_t
g Equipo_2

Equipo_d

< >
(614, 158)

Digramacién  Propiedades Detenciones

Con lo anterior se forma la configuracion en Redundancia Parcial, pero en este ejemplo son
necesarios dos equipos para producir, dato que debe ser ingresado en las propiedades de la
configuracion en redundancia parcial. Para ello abrir la ventana de propiedades de la
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configuracion e ingresar en el item MinToWork el nimero 2. Para mds informacidn respecto a
como abrir la ventana propiedades de una configuracidn, ir a Propiedades de la barra de
herramientas Diagramacion en este manual.

[0 Propiedades X
Propiedades Redundancia Fuente de Datos

Nombre Redundancia_0 Nodo: Redundancia_0

Cddigo Equipo Redundandia_0 Repositorio Actual Limpiar
Alias Editar Crear desde CSV b= Crear
Impacto 33,33 % Repositorios v Usar
MinToWork 2 SAP Ver Editar

Configurar Configurar TBF

Capex 0,00 Grafico no disponible para configuraciones

Opex Fijo 0,00

Opex Variable 0,00

indice Escalamiento 0,00

Capacidad Productiva Nominal 0,00

Cerrar

En esta Configuracion légica funcional se cumple que:
e Siun equipo falla la capacidad productiva no es afectada.
e Sifallan dos equipos no se puede producir (ya que se necesitan dos funcionando).
e Sifallan todos los equipos, claramente no hay produccion.
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Pestaina de Diagramacion: Desagrupar

Desagrupa las configuraciones seleccionadas.
Procedimiento

e Seleccionar en el Workspace a la configuracién que debe desagruparse.

e Hacer un click sobre el icono “Desagrupar” (E]) de la barra de herramientas
Diagramacion o presionar MAYUS (Shift) + D en el teclado.
e Adicionalmente, se puede hacer click derecho a un nodo o nodos seleccionados y

seleccionar “Desagrupar” (&]).
Caracteristicas

e Sélo se puede desagrupar una configuracion a la vez.

e Todas los tipos de configuraciones se pueden desagrupar.

e En el caso de configuraciones por fraccionamiento, los impactos de los equipos vuelven
a tomar el valor estandar (100%).

e Ladesagrupacion se puede realizar sélo a través del Espacio de Diagramacion.

Ejemplo

Seleccionar una configuracidn en el Espacio De Diagramacion

[ Reliability And Maintainability Engineering System (Demo 6.5.2.447) - o x
M) oiagramacion Ventanas Ayuda
Diagramacién | Informes Histéricos  Informes Historicos Autométicos  Informes Probabilsticos  Sistema  Simulacién RMESdata  Configuracién
- > = ~ | = 4
5 = ¥ & 9 R ¢ 5 =2 = 0 0 ¥ |=&
Propiedades  Cresr  Eliminar Copisr  Pegar  Selecsio.. Espachicadi.. Seie  FPeralelo  StandBy  Fraccions Redundan.. Stockpile | Dessgrupar
[ Sistema_1 Lo [ (w3
=- (D) Sistema_t [ ~
= () Fracdonamiento_0 Equipo_L
L Equipo_1 —
¥ Equipo_2 H \;A}
{ r{
Equipo_4
E
Equipo_5
{ \»[
Red. Parcisl
de 2 equipo
v
< >
(328, 237)
allw
Diagramacién Propiedades  Detenciones

Presionar el icono “Desagrupar” de la barra de herramientas Diagramacion.
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[0 Reliability And Maintainabili ineering System (Demo 6.5.2.447) - [m] X
E Diagramacion Ventanas Ayuda
s
Diagramacién  Informes Histéricos  Informes Histéricos Automaticos ~Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacion RMESdata Configuracién
- -\ ) ] -
5 = ¥ & K ¢ © =2 » 0 M =
Propiedsdes  Crear Eliminar Copiar Pegsr  Seleccio.. Especficaci.. Serie Paralelo  StandBy Fraccions.. Redundsn... Stockpile @ Dessgrupar
0 Sistema_1 = [ (S
=) Sistema_1 7
5@ S| [ Een
¥ Equipo_1
L Equipo_2 {—\ M _( }
L Equipo_3 P N
¥ Equipo_4
¥ Equipo_5
Equipo_3 Equipo_4
|| D]
Equipo_5
i»
v
< >
(373, 450)
- v
D 6 D
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Pestaia de Diagramacion: Stock Pile

Permite crear y configurar los componentes aguas arriba y aguas debajo de un sistema Stock

Pile dentro de una planta, considerando la capacidad mdxima, capacidad inicial, flujo de
entraday flujo de salida.

Procedimiento

e Seleccionar dos elementos dentro de la planta en la diagramacién. Ambos elementos

pueden ser un equipo o una maquina, es decir, es posible construir un sistema Stock Pile

entre dos equipos, dos maquinas o entre un equipo y una maquina.

e Seleccionar el icono “Stock Pile” (IL‘) de la barra de herramientas Diagramacion.

e Seleccionar el sistema Stock Pile construido y presionar el botén “Propiedades”.

e En la ventana de Propiedades, apareceran las propiedades del sistema construido.
Presionar el boton “Configurar” para personalizar las propiedades particulares que

posee un Stock Pile:

a.
b.
c.
d.
e.

Elegir el sistema aguas arriba a considerar.
Indicar la capacidad maxima del sistema.
Indicar la capacidad inicial del sistema.
Indicar el flujo de entrada del sistema.
Indicar el flujo de salida del sistema.

e Adicionalmente, se puede hacer click derecho a un nodo o nodos seleccionados y

seleccionar “Agrupar en” (=) y luego “Redundancia” (LI)_

Ejemplo

Seleccionar dos mdaquinas dentro de una planta: En este caso se elige Fraccionamiento 0 vy

Linea_0:

CGS
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[mi ity And E g System (Demo 6.5.2.447) - o X
E Diagramacién Ventanas Ayuda
s
Diagramacién  Informes Histdricos ~Informes Histdricos A Informes Sistema d: C 01
= = ) i z
5 = ¥ 4 @ 7 &8 =2 = 0 0 M =
Propiedades  Crear Eliminsr Copisr Peger  Seleccio.. Espscfiaci.. Serie Parslelo  StsndBy Fraccions... Redundan.. Stockpile : Dessgrupsr
D Sistema_1 o &
=) Sistema_1 5
[} Fraccionamiento_0
Fraccionamiento_0
Equipo_L Equipo_2 Equipo_3 Equipo_4 Equipo_5
1 1 K O O
Fraccionamiento 5 equipols)
Linea_0
Redundancia_0
iz
Lines 1
v
< >
(440, 331)
- v
D G i D
. ’ . ~ . e
Seleccionar el icono Stock Pile en la pestafia de Diagramacion:
E" liability And Maintainability Ei System (Demo 6.5.2.447) - [m] X
H Diagramacién Ventanas Ayuda
s
Diagramacion  Informes Histéricos Informes Histéricos Autométicos Informes Probabilisticos  Sistema  Simulacion RMESdata Configuracion
- - ) | Y
5 = 8 @ 9 N ¢ & =2 = M @
Propiedades  Crear Eliminar Copier Peger  Seleccio... Especificaci. Serie Parslelo  StandBy Frsccions... Redundanfl Stockpile © Dessgribar
[ Sistema_t Crear stockpile ==
=] @ Sistema_1 ~
e
Stockpile_0
Fraccionamiento_0 Linea_0
o || B>
Stockpile 2 equipols)
v
< >
(465, 5)
o v
Diagramacién Propiedades Detenciones

CGS
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En la Ventana Propiedades, presionar el botén Configurar en el panel izquierdo:

[I Propiedades X
Propiedades Stockpile Fuente de Datos

Nombre Stockpile_0| Nodo: Stockpile_0

Cédigo Equipo Stockpile_0 Repositorio Actual Limpiar
Alias Editar Crear desde CSV = Crear
Impacto 100,00 % Repositorios v Usar
Configurar SAP Ver [Editar

Capex 0,00 TBF

Opex Fijo 0,00 Gréfico no disponible para configuraciones

Opex Variable 0,00

Indice Escalamiento 0,00

Capacidad Productiva Nominal 0,00

Cerrar

En la ventana configuracidn, personalizar las propiedades del sistema Stock Pile. Para este caso,
se definid lo siguiente:

a. Sistema aguas arriba: Fraccionamiento 0

b. Capacidad maxima del sistema: 10.000 [u]

c. Capacidad inicial del sistema: 20.000 [u]

d. Flujo de entrada del sistema: 2.000 [u/t]

e. Flujo de salida del sistema: 1.000 [u/t]

|| Configuracién X
Aguas Arriba
Capacidad Inicial 10.000,0
Capacidad Maxima 20.000,0
Flujo de Entrada 2.000,0
Flujo de Salida 1.000,0

Aceptar Cerrar

65 rMes

MANTENANCE ENGINEERING STSTEM

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA



Manual de usuario - Reliability & Maintainability Engineering System

Pestaiia Configuracion

Esta barra permite configurar los pardmetros que utiliza RMES para realizar los cdlculos,
ademas da la posibilidad de cambiar el idioma del software.

Diagramacién Informes Histdricos Informes Histdricos Automaticos Informes Probabilisticos Sistema Simulacién RMESdata Configuracion

Genersl Adm. Listas Administra... Metas Catalogos Avisos

Opciones del Mentu

Acceso Funcionalidad

Directo

General 3\5 - Permite configurar idioma, tasa de costo de
capital, numero de horas operaciones al afio,
duracion minima de tuplas, unidades de
medidas, tolerancia de traslapes, entre otros.

Administracion de —-*(_} - Permite generar listados de equipos y/ o

listas de equipos o configuraciones.

Administracién de \“’%a - Permite establecer rangos de fecha de calculo

periodos ‘

Metas % - Permite agregar y configurar las metas para un
periodo.

Catalogo Modo de % - Permite importar catdlogos, los cuales se

falla componen de los cédigos y nombres de modos
de falla, causas y sintomas

Avisos % - Permite ingresar los tipos y subtipos de
mantenciones y detenciones.
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Pestaia de Confiquracion: General

Permite configurar idioma, tasa de costo de capital, nimero de horas operaciones al afio,
duracién minima de tuplas. Unidades de medidas.

Procedimiento

e Seleccionar el icono “General” () de la barra de herramientas Configuracion.
La ventana de esta accién cuenta con 4 pestaias, las cuales se explicaran a continuacion:

General

Las configuraciones que se pueden realizar en esta pestafia son:
e Idioma: idioma al cual se traduce el software. Se encuentran las opciones de espafiol,
inglés e italiano.
e Formato Numérico: Se puede escoger entre el formato latino y el americano.
e Tasa Costo de Capital: Es el costo de capital en porcentaje.
e Horas operacidon Anual: Son las horas totales en un afio en las que se opera.
e Hora Inicio/Fin Diaria. Corresponde a la hora de inicio y final de un dia laboral.
e Ancho celda Excel: Permite cambiar el ancho default de los reportes Excel
e Alto celda Excel: Permite cambian el alto Default de los reportes Excel.

Para que los cambios a estas configuraciones se hagan efectivos es necesario guardar el archivo
“.rmes”, cerrar el software y luego volver a abrirlo (con ello se mostrardn los cambios
realizados).

Lectura de Detenciones

as configuraciones que se pueden realizar en esta pestafia son:

e Solo duraciones Validas: al chequear esta opcién, no se leerdn detenciones de menos d
eun segundo.

e Tolerancia para traslapes: Si entre dos detenciones del mismo tipo transcurre un
tiempo igual o menor que las horas ingresadas en Tolerancia para traslapes, entonces
dichas detenciones se consideraran traslapadas, es decir, las dos se tomaran en cuenta
como una sola detencidn.

Propagacién

Las configuraciones que se pueden realizar en esta pestafia son:

o CMEeS
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e Tolerancia para Duracion: Se consideraran, para los cdlculos, sélo las detenciones con
duraciones iguales o mayores a las horas ingresadas en Tolerancia para Duracién. Este
valor actia como un filtro de la duracién de las detenciones. La Tolerancia de Duracién
no serd considerada para el calculo de Disponibilidad, Utilizacion y Utilizacién Efectiva,
debido a las definiciones de éstas métricas, es decir, se consideran todas las detenciones
para sus calculos.

e Algoritmo de reserva: si se chequea esta opcion, los elementos configurados en linea
propagaran sus fallas hacia sus hermanos.

e Comparador por fecha original: utiliza el criterio por fecha original en susbistemas en
linea en el proceso de propagacion.

e Propagacion en fraccionamientos: Selecciona el tratamiento para los sistemas
praccionados, “Ponderacién” corrige el impacto en todas las detenciones para que la
sumatoria sea del 100%, “Consumo” jerarquiza las detenciones y considera sélo las
primeras hasta sumar 100%.

Metrica

En este item es posible ingresar los valores por defecto de algunas variables, como:

e Tipos de detencién: permite manejar y configurar los tipos de detencién que se
utilizaran en la planta.

e Umbral de improductividad: permite considerar detenciones con impacto superior al
umbral. Si se chequea el impacto equivalente, el impacto de la detencién sera corregido
respecto al valor del umbral.

¢ Inficadores de Performance: Permite indefinir los indicadores Disponibilidad, Runtime,
Utilizacidn o Rendimiento Costo de la Falta.

e Meétrica: Permite seleccionar a un macroEvento, microevento o evento como tipo de
conteo, mientras que la correccion MTB define si es necesario o no agregar un +1 al
denominador de los indicadores de tipo MTB.

e Tiempo Base: Permite calcular segin horémetro, tiempo de calendario o tiempo de
calendario efectivo.

Para que los cambios a estas configuraciones se hagan efectivos, es necesario guardar el
archivo “.rmes”, cerrar el software y luego volver a abrirlo (con ello se mostraran los cambios
realizados).

Ejemplo

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA
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Presionar el botéon “General” de la barra de herramientas Configuracion, con lo cual se
despliega la siguiente ventana:

m Configuraciones del sistema X

General Lectura de detenciones Propagacion Métrica

Configuraciones generales

Idioma @ Espafiol
O Italiano
(O Inglés
Formato Numérico (O Americano (1,000.00)

(@ Latino (1.000,00)

Tasa Costo Capital 0,19
Horas Operacion Anual 8.760,00
Hora Inicio/Fin Diaria 00:00:00
Ancho celda excel 80
Alto celda excel 17
Defecto
Descripcion
Defecto Global Aplicar Aceptar Cerrar

Ingresar en Horas Operacion Anual 8.760 hrs. lo que implica que la planta opera las 24 horas
del dia. Ademas, ingresar una Tasa Costo Capital de 19%.

Para que los cambios se realicen efectivamente, presionar el botén “Aceptar” en la ventana
Configuracidn, guardar la diagramacion, cerrar RMES, volver a abrirlo, y cargar la diagramacion.
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Pestaia de Confiquracion: Administracion de Listas

R-MES tiene la capacidad para generar listados de equipos y/o configuraciones que puedan ser
utilizados de manera de acelerar el proceso de seleccidn de equipos y/o configuraciones en los
reportes en donde sea posible esta opcién.

Procedimiento

e Seleccionar el icono “Adm. Listas” (") de la barra de herramientas configuracién, con
ello se abrird una ventana que contiene el Arbol Estructural.
Seleccionar desde el Arbol Estructural los nodos de diagramacién que formaran parte

de una de las listas a crear.

e Seleccionar el botén “Crear”.

e Con lo anterior se despliega una ventana en la que se debe ingresar en nombre de la
lista o grupo de nodos de diagramacidén que se creara.

e Presionar “Aceptar” en la ventana Nombre de la lista. Con ello se crea la lista, lo que se
corrobora en el item Listas Disponibles de la ventana Selector de listas, ya que alli se
encuentran los nombres de las listas creadas.

Crear de este mismo modo la cantidad de listas que el usuario estime conveniente.

Al finalizar la creacién de listas, presionar el botdén “Cerrar” de la ventana Selector de
listas, con ello se despliega una ventana en la cual se pregunta si se desea guardar las
listas creadas. Presionar el botén “Si”.

Editar Listas

e Seleccionar la lista a editar en el item Listas Disponibles de la ventana Selector de listas.
Con lo anterior automaticamente se seleccionan en el Arbol Estructural los nodos de
diagramacién contenidos en la lista.

e Seleccionar y/o deseleccionar en el Arbol Estructural los nodos de diagramacién
contenidos en la lista.

e Presionar el botén “Actualizar lista”.

e Se despliega una venta en la que se pregunta si se esta seguro de la actualizacion de la
lista. Presionar “SI”.

Eliminar Listas

e Seleccionar la lista a eliminar en el item Listas Disponibles de la ventana Selector de
listas.
e Presionar el botén “Eliminar”.
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e Se despliega una venta en la que se pregunta si se esta seguro de la eliminacion de la
lista. Presionar “SI”.

Reparar Listas

Para reparar inconsistencias en las listas, presionar < ubicado en la esquina inferior izquierda.
Esto remueve referencias vacias dentro de las listas.

{ Equipos/C: iones Disponibles Listas Disponibles =
lebol Buscar: =
? [sistema_1
[JStockpile_0
(® [JFraccionamiento_0
T [Equipo_1
3 [MiEquio 2 Equipo 5
| Pregunta X
‘o\ Se procedera a reparar todas las listas que presenten inconsistencias. Para continuar, deberan d los cambios reali hasta el ¢Desea continuar?
Yes No

| | |

[JTodos [ Ajustar

ilil ! Crear Elminar Actualizar Lista Cerrar
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Ejemplo

Presionar el botén “Administrador de listas” de la barra de herramientas Configuracion, con lo
cual se despliega la siguiente ventana:

[ oiagramacion Ventanas Ayuda
=

Diagramacién _Informes Histdricos  Informes Histdricos Autométicos ~Informes Probabilisticos = Sistema  Simulacién RMESdata Configuracion

alala 2 3 3 & & =

General | Adm. Listas [T Selector de Listas X ‘
[ Sistema_1 Equipos/Configuraciones Disponibles Listas Disponibles E‘E
=) Sistema_t Arbol Buscar: =
&P 3 [sistema_t
[ Stockpile_0
(® [JFraccionamiento_0
{F [JEquipo_1
{F [JEquipo_2
£ [JEquipo_3
¥ [JEquipo_4
{F [JEquipo_5
L3 * [JLinea_0
S ® 0O ia_0
£ [JEquipo_6
F [JEquipo_7

[OTodos [ Ajustar o

(%]

Crear Eliminar Actualizar Lista Cerrar

e i

Seleccionar en el Arbol Estructural los equipos de las dos primeras configuraciones y presionar
el botdén “Crear”:

[ selector de Listas X
Equipos/Configuraciones Disponibles Listas Disponibles
Arbol Buscar:
? []sistema_1
[]Stockpile_0
i I 0
{3 [“|Equipo_1
¥ [V]Equipo_2
3 [V]Equipo_3
3 []Equipo_4
W
& (0 [Linea_0
4 (R) [JRedundanda_0
3 [JEquipo_6
3 [JEquipo_7
[[] Todos Ajustar
- Crear Eliminar Actualizar Lista Cerrar
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En la ventana que se despliega escribir el nombre de la lista: Configuraciones 1-2, y presionar el

botdn “aceptar”:

E Crear lista
Nombre de la Lista: Configuraciones 1-2|

Aceptar

Cerrar

Con ello en el item Listas Disponibles se encuentra el nombre de la nueva lista creada. Luego

seleccionar botdon “Cerrar”:

E Selector de Listas

Equipos/Configuraciones Disponibles

Arbol
9

[[]sistema_1

Listas Disponibles

[]Stockpile_0

Configuraciones 1-2 (3)

®

[]Fraccionamiento_0

Equipo_1

Equipo_2

Equipo_3

Equipo_4

Equipo_5

L0

DORIKIK

(=
~)
]
w
o

[

@guuaao

[]Redundancia_0

3 []Equipo_6

3 []Equipo_7

-
~

[]Todos Ajustar

Eliminar Actualizar Lista

Cerrar

Presionar el botén “Si” en el siguiente mensaje”:

CGS

Informacién

;Desea guardar todos los cambios realizados?

No Cancel

X
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Pestaia de Confiquracion: Administrador de periodos

Permite generar rangos de fechas para realizar calculos.
Es posible crear grupos de periodos, lo que facilita el calculo de indicadores cuando son varios
los periodos a analizar.

Procedimiento

Seleccionar el icono “Administrador de Periodos” (' ") de la barra de herramientas
configuracién.

En la ventana que se despliega, item Grupo de periodos presionar el botén “+”.

En la nueva ventana que se abre escribir un nombre que identifique al grupo de
periodos, y luego presionar “Aceptar”. Con ello en el item Grupos de periodos de la
ventana de Administrador de periodos se encuentra el nombre del nuevo grupo creado.
e Para asignar rangos de fechas al grupo de periodos creado existen dos opciones: el
ingreso de fechas manualmente y la importacién de un archivo con los rangos.

Ingreso manual de periodos

e En el item Grupos de periodos de la ventana de Administrador de periodos seleccionar
el grupo de periodos al que se le asignaran rangos de fechas.
e Ingresar un rango de fechas en el item Periodos presionando el botén “Editar”.
Para ingresar las fechas limites en los items Desde y Hasta, existen las tres siguientes
alternativas:
o Tanto para la fecha inicial (Desde) como para la final (Hasta), seleccionar el
botdn 3, y en el calendario que se despliega seleccionar el afio, luego el mes y
por ultimo el dia. Las horas soélo se pueden modificar como se explica en los
siguientes puntos.
o Otra manera es escribiendo las fechas en cada item, en los cuadros de texto, en
el formato: DiIA-MES-ANO, HORA: MINUTOS: SEGUNDOS.
o Seleccionar el mes, el dia, el afio, las horas, minutos o segundos en el cuadro de

. A» . .7
texto y presionar las flechas ¥l hasta conseguir las fechas deseadas. También es

posible usar las teclas arriba EI y abajo E de su teclado.
o Adicionalmente, se pueden ingresar el nimero de periodos en vez de la fecha
Hasta.
e Presionar el botén “Aceptar”.
Seguir este procedimiento cuantas veces se requiera para incorporar periodos y grupo
de periodos.

7 CMEeS
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Los periodos creados se observan en el item periodos.

Importacion de archivo

El archivo a importar debe ser CSV y con el siguiente formato:
Ejemplo de dos periodos:

01-06-2011, 00:00:00; 12-06-2011, 08:00:00;
23-06-2011, 15:22:00; 29-06-2011, 10:05:03;

En el cuadro anterior cada fila representa un periodo (desde - hasta).

En el item Grupos de periodos de la ventana de Administrador de periodos seleccionar
el grupo de periodos al que se le asignaran rangos de fechas.

Seleccionar el botén “Importar”. Con ello se despliega la ventana Abrir.

Buscar el archivo CSV, seleccionarlo y presionar el botén “Abrir”. Con lo anterior se
cierra la ventana Abrir y los periodos son cargados al grupo de periodos. Esto ultimo se
observa en el item periodos de la ventana de Administrador de periodos.

Seguir este procedimiento cuantas veces se requiera para incorporar periodos y grupo
de periodos.

Caracteristicas

Sélo se puede seleccionar un grupo de periodos a la vez.

Al seleccionar un grupo de periodos en el item Grupos de periodos de la ventana de
Administrador de periodos, en el item periodos de la misma ventana es posible
visualizar los periodos que lo componen.

El botdn “e” permite editar ya sea el nombre del periodo en el item Grupo de periodos
y en el caso de Periodos, |la duracién de éstos.

Opciones de eliminacion

Si se desea eliminar un grupo de periodos, en el item Grupos de periodos seleccionar el

“-n

botdn
Si se desea eliminar un periodo, en el item periodos presionar el botén

“-n

Opciones de exportaciéon

Si se desea exportar un grupo de periodos, presionar el botén “Exportar”.

Sélo se puede exportar un grupo a la vez.

7 rmes
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e Sodlo se puede exportar en formato CSV.
Ejemplo

Presionar el botén “Administrador de periodos” de la barra de herramientas Configuracion,

con lo cual se despliega la siguiente ventana:

m R
M) Dpisgramacien Ventanas Ayuda
e
Diagramacién ~ Informes Histdricos _Informes Histdricos Automa Informes isticos  Sistema lacién RMESdata Configuracién
&\ 8 \‘%a R QX Q =a A e
Gen;'m Ader Lick Adm{r;isuu... E Administrador de Periodos X
@ Sistema 1 Grupos de Periodos Periodos E—
5-(0 Sstema_t Nombre Cambiar Kl
=@ Nombre Inicio Fin \
+ [ Editar Importar Exportar | |V
Cerrar
==t ] Diagramag:;m Propiedarfes Detenciones

Presionar el botdon “+” para agregar un nuevo grupo, si se desea cambiar el nombre, presione

“Cambiar”:

m Administrador de Periodos

Grupos de Periodos Periodos
grupa._peviodos 0 Nombre |periodo 1| Cambiar
Nombre Inicio

Seleccionar el periodo 1 en el item Grupo de periodos y escribir las siguientes fechas en los

calendarios:

Desde: 01-06-2011, 00:00:00
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Hasta 06-06-2011, 00:00:00
Luego presionar el botén “Aceptar”:

ik Ll
‘ |£)| Fecha X
03-06-2016 dia Movil
2016 ] i
Intervalos 1| 2 3 | =
Nombre 6 7 8 9 ] ‘,0,,7“ 12 Agregar
1 3/06/16 - 04/06/16 ;g ; ! ;2 ;g - ;Z : ; : ;: Eliminar
27 (2829 (30|t [ 2| e
18:14:19 00:00:00
Aceptar Cerrar
Escribir otro periodo en los calendarios:
Desde: 10-06-2011, 08:00:00
Hasta 25-06-2011, 08:00:00
Después presionar el botén a “Aceptar”.
En el item periodos se encuentran las fechas ingresadas:
[} Administrador de Periodos X
Grupos de Periodos Periodos
Nt [oeriodo 1 s
Nombre Inicio Fin
03/06/16 - 04/06/16 003-06-2016, 17:54:16 [4-06-2016, 17:54:16
03/06/16 - 04/06/16 |10-06-2011, 18:14:19 125-06>2016, 18:14:19
+ = Importar Exportar

CGS
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Pestaia de Confiquracion: Catdlogo de Falla

Permite importar catdlogos, los cuales se componen de los cédigos y nombres de modos de
falla, causa, sintomas y efectos.
Adicionalmente, cada catalogo puede ser asociado a distintos nodos de diagramacion.

Procedimiento

e Primero es necesario que para cada catdlogo requerido se creen tres archivos CSV (para
modos de falla, causas y sintomas). Todos los archivos CSV deben tener el siguiente
formato:

Id; Nombre;

Ejemplo:

475; Modo de falla 1;
476; modo de falla 2;

En el caso de que el CSV sea leido por Excel debe estar en el siguiente formato:

Id ' Nombre

Debe estar compuesto de dos columnas, una para Id y otra para la descripcion. Ademas,
cada fila debe corresponder a un modo de falla, causa o sintoma, segun corresponda.
Para que la importacidn se realice de manera correcta es necesario mantener
exactamente el mismo orden de las columnas.

e Luego de contar con los archivos, seleccionar el icono “Catalogo falla” (:’-"‘) de la barra
de herramientas Configuracion.

e En el lado inferior izquierdo de la ventana de Catdlogo de Falla, ingresar el nombre del
catdlogo y luego presionar el botén BN Con ello se crea el catdlogo.

e Para asociar modos de falla, sintoma y causa al catalogo recién creado, realizar lo
siguiente:

o Enla ventana de Catalogo de Falla presionar el icono %) del item Sintoma. En la
ventana que se despliega buscar el archivo CSV que contiene los datos de los
sintomas, seleccionarlo y presionar el botén “Abrir”.

o Volver a repetir el proceso anterior para modos de falla y causa.

e Para asociar el catalogo recién creado a los nodos de diagramacidn, seguir lo siguiente:

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA
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o Presionar el botén “Asociar”. Con ello se despliega una ventana con el Arbol
Estructural de la planta.
o Seleccionar los nodos de diagramacion que se quieran asociar al catdlogo.
o Presionar el botén “Cerrar” en la ventana de seleccidn de nodos.
e Crear Catalogos cuantas veces sea necesario.

Caracteristicas
No es necesario que para un catalogo se carguen los cuatro archivos CSV (pueden ser menos).
Opciones de seleccion de nodos de diagramacion

En la ventana de selecciéon de nodos de diagramacion se tiene las siguientes alternativas:

e Seleccionar los nodos directamente en el Arbol Estructural.

e Si son todos los equipos y configuraciones los que se necesitan, seleccionar la opcion
Todos.

e Cuando son necesarios sélo grupos de equipos y/o configuraciones, seleccionar la
opcidn Listas. Las listas o grupos de equipos deben ser creadas con anterioridad, en la
botén Adm. Listas de la Barra Configuracion. Para mas informacion al respecto, ir al
item Adm. Listas de la barra de herramientas Configuracion en este documento.

Opciones de eliminacién de catalogos

e Seleccionar el catdlogo a eliminar en el cuadro de la izquierda de la ventana de
Catalogo de Fallas.
e Presionar el botén BN,

& CMES
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Ejemplo

Presionar el botén “Catalogo de Fallas” de la barra de herramientas Configuracién, con lo cual

se despliega la siguiente ventana:

M oisgramacion Ventanas Ayuda
=

Diagramacion Informes Histdricos Informes Histdricgs Automatico

4 &4 &4 3

General  Adm. Listas Administra.

Informes Probabilisticos ~ Sistema  Simulacion RMESdata Configuracién

1 ® 9 W

Avisos Bibiotecs  Configuraci.. RMESforecast

[ Sistema_1
DOy ettt [I Catslogo de Fallas
&8
Catdlogos Menores  Catalogos Mayores
Modo de Falla Causas Sintomas Efectos =
<Seleccione Catalogo de v <Seleccione Catalogo de < <Seleccione Catalogo de s <Seleccione Catalogo de i =
Codificacion: |UTF-8 v Codificacion: |UTF-8 v Codificacion: |UTF-8 v Codificacion: |UTF-8 v %
Cédige  Nombre Tipo Cédigo  Nombre Cédigo  Nombre Cédigo  Nombre
Total: 0 Total: 0 Total: 0 Total: 0
= = 1.2} =
v
oot on S
HRURD) — - - o — -
-~ v
Di D

Ingresar el nombre del catdlogo: Presionar el botén , ingresar el nombre Catdlogol. Con

ello se crea el catdlogo:

[I Catélogo de Fallas X
Codigo Nombr Tipo Codigo  Nombre Cédigo  Nombre Cédigo ~ Nombre
Total 1 Total: 0 Total: 0 Total: 0
= = = =

Luego, presionar el icono ® del item Sintomas. Seleccionar el archivo de catdlogo de sintomas:
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Sintomas Efectos
<Seleccione Catalogo de Sintomas> <Seleccione Catalogo de Efectos>
| Codificacion: |UTE-8 ~ Codificacion: |UTF-8
|| |2/ Open X
Look in: test D4 ? s FF
o
f»_-_,L:‘l &) efectos
L) .
Recentltems |3 sintomas
Desktop
Documents
This PC
* File name: Causas.csv
Network  Fies of type: [l Fies v

Realizar lo mismo para Modos de Falla y Causa.

Luego, las bases cargadas se visualizan de la siguiente forma:

E Catalogo de Fallas

Catélogos Menores  Catalogos Mayores
Modo de Falla
| <Seleccione Catalogo de Modos de Falla>

Causas
- |C:\Users\cgs\Documents\test\causas.csv
UTF-8 v

Codificacion: [UTF8 v Codificacion:

Sintomas
C:\Users\cgs\Documents \test\sintomas. csv

Codificacion: [UTF-8 v]

Efectos
<Seleccione Catalogo de Efectos>

Codificacion: |UTF-8 v

Cddigo
MF000
MF001
MF002

Nombre Tipo Cédigo Nombre

01-04-2014 (83.169,causa 1
02-04-2014 |94.000,causa 2
03-04-2014 |94.000,causa 3
04-04-2014 |92.925,causa 4
05-04-2014 |94.000,causa 5
06-04-2014 |93.238,causa 6
07-04-2014 |94.000,causa 7
08-04-2014 |94.000,causa 8

imodo de falla cero [Mantencién Correcty
imodo de falla uno_iMantencion Correcty
imodoe de falla dos [Mantencidn Correcty

Cddigo Nombre
| [01-04-2014 83.169,39
02-04-2014 |94.000,00
03-04-2014 |94.000,00
04-04-2014 |92.925,20
05-04-2014 |94.000,00
06-04-2014 |93.238,20
07-04-2014 |94.000,00
08-04-2014 |94.000,00
21-09-2014 |94.000,00
22-03-2014 |94.000,00
23-09-2014 |94.000,00
24-09-2014 |94.000,00
25-09-2014 |94.000,00
03-12-2014 |0,00
04-12-2014 |0,00
05-12-2014 |27.121,10
06-12-2014 |11.216,80
07-03-2015 |60.244,00
08-03-2015 |55.335,60
09-03-2015 |6.608,00
10-03-2015 |4.582,50
11-03-2015 |83.628,20
12-03-2015 [87.011,00
13-03-2015 [86.124,80
14-03-2015 |70.469,80
15-03-2015 |94.000,00

Cédigo  Nombre

Total: 8

EE

Total: 26

EE

Total: 0

S [

oo on i ot
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Presionar la pestafia “Catdlogos mayores” para asociar los modos de falla que seran asociados
a cada equipo:

E Catalogo de Fallas

Catdlogos Menores Catalogos Mayores
Modos de Falla  Equipos
Catdlogos

Modos de Falla
Cédigo Nombre Cadigo Nombre Tipo
Catalogo 1 Catdlogo 1 |MFooo |modo de falla cero [Mantencién Correctiva Mecanica (MCM) |
MFO01 modo de falla uno \Mantendén Correctiva Mecanica (MCM)

modoe de falla dos Mantencdién Correctiva Mecanica (MCM)

Total: 1 Total: 3 Asociados: 3

= it

T T T T

Luego, ir a la pestaia “Equipos” y seleccionar los equipos a Iso que se quiere asociar el catalogo.
Una vez terminado, presionar “Guardar”.

Adicionalmente, se pueden seleccionar las causas y sintomas asociados a ese equipo
seleccionando al equipo y presionando “Asociaciones”:
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E Catal
Catélogos Menores Catdlogos Mayores
Modos de Falla  Equipos m Riesgo y Elementos - Equipo: Equipo_1 X
Equipos Catalot Click en la columna Riesgo para configurar el riesgo asociado al modo de falla.
Arbol Eitiiagoast: c 64‘ Click en la columna Elementos para configurar las Causas, Sintomas y Efectos asociados al modo de falla y al equipo.
. = Mcat -
V] aflogo 1 L
Cédigo Modo de Falla Nombre Modo de Falla Tipo Riesgo Elementos
modo de falla cero Mantencion Correctiva Mes
MF0O01 modo de falla uno Mantencién Correctiva Meca... |-
MF002 |modoe de falla dos [Mantencién Correctiva Meca... |- |5
Lista: Todk ] Ajustar —
[Jlistas [JTodos [ Ajus Cerrar
\ —

oo 51

Para asociar causas a un modo de falla, presione la fila de “Elementos”, donde se desplegari el
siguiente panel:

[] Elementos - Equipo: Equipo_1 - Modo de Falla: modo de falla cero (MF000) X
Causas Sintomas Efectos
Cédigo Nombre Cédigo Nombre Cédigo Nombre
O 01-04-2014 83.169, causa 1 O 01-04-2014 83.169,39 S
02-04-2014 94.000,causa 2 02-04-2014 94.000,00
03-04-2014 94.000,causa 3 O 03-04-2014 94.000,00
=] 04-04-2014 92.925,causa 4 O 04-04-2014 92.925,20
& 05-04-2014 94.000,causa 5 O 05-04-2014 94.000,00
O 06-04-2014 93.238,causa 6 O 06-04-2014 93.238,20
07-04-2014 94.000,causa 7 & 07-04-2014 94.000,00
O 08-04-2014 94.000,causa 8 | 08-04-2014 94.000,00
21-09-2014 94.000,00
O 22-09-2014 94,000,00
23-09-2014 54.000,00
O 24-09-2014 94.000,00
25-09-2014 94.000,00
03-12-2014 0,00
O 04-12-2014 0,00
05-12-2014 27.121,10
] 06-12-2014 11.216,80
07-03-2015 60.244,00
O 08-03-2015 55.335,60
[09-03-2015 6.608,00
10-03-2015 4.582,50
O 11-03-2015 83.628,20
O 12-03-2015 87.011,00
13-03-2015 86.124,80
14-03-2015 70.469,80 v
[ seleccionar Todos [ seleccionar Todos [0 seleccionar Todos
Total: 8 Asodiados: 2 Total: 26 Asodiados: 2 Total: 0 Asociados: 0
Cancelar | | Aceptar

Se pueden seleccionar las causas, sintomas o efectos deseados para ese equipo, una vez
seleccionados, presione “Aceptar” para guardar los cambios.
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Pestaia de Confiquracion: Avisos

Permite ingresar los tipos y subtipos de mantenciones y detenciones, los cuales son usados

para el calculo de reportes que necesiten de estas clasificaciones.

Procedimiento:

Seleccionar el icono “Avisos” ( % ) de la barra de herramientas Configuracién. Con ello
se abre una ventana con dos pestanas, una para ingresar los tipos de mantenimiento y
detenciones y la otra para ingresar los subtipos de mantenimiento.

Tipos

e Ingresar la Sigla del nuevo aviso (de la nueva detencidon o mantencién).

e En Tipo de detencion, escoger de las opciones el tipo de mantencidn o detencién a la
gue corresponde la sigla antes ingresada.

e Presionar el botdn “Actualizar”.

e Crear de este mismo modo la cantidad de avisos que el usuario estime conveniente.

e Si se cred un tipo de detencion o mantencién y el usuario desea eliminarla,
seleccionarla en el cuadro que se encuentra en el lado izquierdo de la ventana (Avisos
existentes) y presionar el botdn “Eliminar”.

Subtipo

e Ingresar la Sigla del nuevo subtipo.

e En Descripcidn Ingrese la descripcién del nuevo aviso.

e En Subtipo, escoger de las opciones el subtipo a la que corresponde la sigla antes
ingresada.

e Presionar el botén “Agregar”.

e Crear de este mismo modo la cantidad de avisos que el usuario estime conveniente.

e Sise cred un aviso y el usuario desea eliminarlo, seleccionarlo en la tabla y presionar el
botén “Eliminar”.

Ejemplo

La siguiente ventana es la que se abre después de presionar el botén “Avisos”:
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E Diagramacion Ventanas Ayuda
mes

Diagramacion Informes Histdricos Informes Histéricos Autométicos Informes Probabilisticos ~Sistema  Simulacion RMESdata Configuracion

a & a4 3% [

General  Adm. Listas Administra... Metas Catalogos Avisos

| [ Sistema_1 B
= @ -ﬁ E Configuracién de avisos y especialidad XE &=
.. Equipo_1

Tipo  Subtipo

Avisos existentes Agregar nuevo aviso
MCA ~
cpP

DCE

DDL

DNC

DO

DONP Actualizar

Sigla del nuevo aviso MC

Tipo de detencién |Mantencion Correctiva v

ODNP ~

Eliminar v

Aceptar Aplicar Cancelar

" Diagramacion | Propiedades " Detenciones

Como se visualiza en la ventana, los tipos de mantenciones ya fueron creadas, por lo que ellas
se encuentran en el listado del cuadro del sector izquierdo de la ventana. Al hacer un click sobre
una mantencién en la lista, se observa automaticamente en Agregar nuevo aviso la sigla de
ésta y cual tipo de mantencion es.

Luego, ingresar un nuevo subtipo de mantencion, la cual es M, designdndola para las
mantenciones mecanicas. Dicha informacién ingresarla en la pestafa de subtipo en el item
Agregar nuevo subtipo:

2 rMES
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Al presionar el botén “Aceptar” el nuevo subtipo ingresado queda guardado.
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E Configuracion de avisos y especialidad X
Tipo Subtipo
Agregar nuevo subtipo
Sigla Descripcion Subtipo | Eléctrica v Agregar
Grupos planificadores y puestos de trabajo
Sigla Descripcion Subtipo
?
M Descripcion Mecanica
E Descripcion Eléctrica
I Descripcion Instrumentacion
P Descripcién
o] Descripcion
v Vulcanizacion
L Descripcion Lubricacion
H Descripcion Hidraulica
CTRL Descripcién Control
RF Refractaria
G General
R Revestimiento
A Accidente
Editar Eliminar
Aceptar Aplicar Cancelar
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Espacio de Trabajo

En el Espacio de trabajo o Workspace se diagrama el sistema.

En cada Workspace sélo se puede diagramar un sistema, pero si es necesario trabajar con mas
de una planta el software lo permite, es asi como pueden existir multiples espacios de trabajo
utilizdndose a la vez en R-MES.

Al comenzar a usar el software no hay Workspaces abiertos, por lo cual para empezar a trabajar
es necesario abrir un nuevo espacio en Menu RMES de la Barra de Menu en la opcion Nuevo, y
si ya se tiene un Workspace creado y guardado, usar la opcion Abrir que se encuentra en esa
misma ubicacion.

El Workspace estad compuesto por el Arbol de navegacion y el Espacio de diagramacion:

‘ E Reliability And Maintainability Engineering System (Escondida 6.5.2.447) o ) X
§ E Diagramacion Ventanas Ayuda
| meEs

= e
| Diagramacion Informes Histdricos Informes Histdricos Automaticos  Informes Probabilisticos Sistema Simulacion RMESdata Configuracion

S = ¥ g % N (S 5 = @ =

Propiedades Crear Eliminar Copiar Pegar Seleccio... Espec Serie Paralelo Stand By Fracciona... Redundan... Stockpile Desagrupar
| [ Sistema = | [
B i \
= @ Slstemav A %
- Equipo_1
- ENEE
(2] @ Fraccionamiento_0 - I -
= Equipo_1 Equipo_2
oy -y
¢ R p
\ / /

Fraccionamiento_0

Equipo_3 Equipo_4

H M H M

T Nei 3o

Fraccionamiento 2 equipofs)

Arbol de Navegacion Espacio de Diagramacion

< >
(453, 403)

Diagramacién Propiedades Detenciones
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Arbol de navegacién

En el Arbol de navegacion es posible visualizar la relacién existente entre las configuraciones y
los equipos. De esta forma se puede navegar con mayor facilidad dentro del sistema.

Ademads, en él se puede identificar los tipos de configuraciones existentes en el sistema (Serie,
paralelo, Stand-by, Fraccionamiento, Stockpile o Redundancia Parcial), pues cada una de ellas
esta identificada con una letra dentro de un circulo rojo. Para obtener mas informacién de los
tipos de configuraciones y sus simbolos, ir en este manual al item Diagramacion de la Barra de
herramientas.

Al seleccionar y presionar botén derecho en cualquiera de los nodos de diagramaciéon (nodos
de diagramacién) que se encuentran en el Arbol de navegacion, se tienen las siguientes
opciones:

w= Agregar equipos "
=1 Agruparen >
=4 Desagrupar

(s Copiar

@7 Pegar

3 Eliminar

Buscar Ctrl+F
Localizar F3
Alinear >
Alinear todo >
Reprocesar

Impacto

Configurar impactos

Propiedades F2

e Agregar Equipos: Agrega un nuevo equipo dentro de la zona seleccionada. Si no hay
seleccion, se agrega dentro de la primera linea.

e Agrupar en: Convierte los equipos seleccionados en Serie, Paralelo, Stand By,
Fraccionamiento, Redundancia o Stockpile.

e Desagrupar: deshace la configuracién y los regresa a equipos.

e Copiar: Copia los equipos o configuraciones seleccionados.

e Pegar: Pega la copia en el area seleccionada.

¢ Eliminar: Quita los equipos o nodos seleccionados.
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e Buscar: Abre un panel donde muestra los resultados segun lo que ingresa el usuario y lo
ubica en el arbol de navegacion.

e Localizar: Abre un panel que contiene la lista de nodos de ese nivel, al seleccionar uno,
se mostrara en el espacio de diagramacion.

e Alinear: sirve para que se alinie de manera vertical u horizontal los equipos mostrados
desde el nodo seleccionado en el espacio de diagramacion.

e Alinear todo: Sirve para alinear de manera vertical y horizontal todo el arbol de
navegacion en el espacio de diagramacion.

e Reprocesar: Permite reordenar y filtrar los datos mediante el criterio de traslape.

e Impacto: Muestra el impacto de los equipos o configuraciones dentro de un
fraccionamiento.

e Configurar Impactos: permite modificar los impactos de un fraccionamiento.

e Propiedades: Muestra las propiedades del nodo de diagramacién seleccionado.

Por otro lado, bajo el Arbol de navegacion se encuentran las siguientes opciones:

o Las flechas [«][¥] permiten mover los nodos de diagramaciéon a un mismo nivel a
través del arbol de navegacién, para lo cual primero se debe seleccionar el nodo en el
arbol y luego presionar las flechas la cantidad de veces que se requiera.

Espacio de diagramacion

En el Espacio de diagramacion es posible crear, eliminar y editar los diagramas del sistema en
estudio.

Al seleccionar un nodo de diagramacién en el Arbol de navegacion es mostrado
automaticamente en el Espacio de diagramacion.

Al seleccionar y presionar botén derecho en cualquiera de los nodos de diagramacién que se
encuentran en el Espacio de diagramacion se tienen las siguientes opciones:
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Copiar

‘I‘
s Pegar
.~

Eliminar Delete

Filas en Titulo >
/1 Especificaciones
Opciones graficas

© Propiedades F2

e Copiar: Copia el nodo de diagramacion seleccionado.

e Pegar: Pega el nodo de diagramacién que fue previamente copiado.

e Eliminar: Elimina el nodo de diagramacién seleccionado.

e Filas en titulo: Permite distribuir el nombre del equipo en una, dos o tres lineas.

e Especificaciones: Permite ver, crear y editar las especificaciones del nodo de
diagramacion seleccionado.

e Opciones Graficas: permite ubicar mediante coordenadas la posicién del item
seleccionado.

e Propiedades Equipo/Configuracion: Muestra las propiedades del nodo de diagramacion
seleccionado.

Por otro lado, bajo el Espacio de diagramacién se encuentran las pestafias:

e Diagramacion: Muestra el espacio donde puede ser creada la diagramacion de la planta.
En ella, las cajas o bloques representan nodos de diagramacion.

e Propiedades: Muestra la ventana de Propiedades de cada nodo de diagramacién. Para
mas detalle sobre la informacidn de esta pestaia, ir en este documento a Propiedades
de la barra de herramientas Diagramacion.

e Detenciones: Muestra opciones para modificar el repositorio de detenciones.

%0 CMEeS
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