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Introduccion

R-MES es una plataforma informatica de ingenieria de confiabilidad, para la gestién de activos
en plantas industriales y flotas, que complementa analisis a nivel de unidades basicas y
complejas, mediante la metodologia e analisis de bloques de confiabilidad (RBD), y que permite
el desarrollo de analisis histéricos y probabilisticos de indicadores claves de proceso (KPI’s).
Esto con la finalidad de auditar y proyectar el rendimiento global de los activos evaluados. El
sistema R-MES es un sistema integral, riguroso y de facil uso que permite la gestién y control
del mantenimiento de activos con una visidn ingenieril, para cualquier configuracién sistémica
ya sea sencilla o compleja.

El sistema R-MES utiliza como metodologia de modelamiento diagramas de bloques de
confiabilidad (Reliability Blocks Diagram — RBD), que consiste en la integracidon de distintas
configuraciones logico-funcionales desde las unidades basicas hasta sistemas complejos. Las
configuraciones permitidas (Serie, Paralelo, Stand-by, Redundancia parcial y Fraccionamiento)
entregan un alto grado de versatilidad para el modelamiento de prdcticamente cualquier
sistema productivo, ya sea de naturaleza estdtica (Plantas de procesos) o dindmica (Flotas de
equipos moviles).

La metodologia permite la obtencién de KPI’s al nivel deseado por el usuario desde las unidades
basicas (equipos) hasta sistemas complejos (lineas, areas y planta). Esto permite identificar
equipos criticos y focos de pérdida, desarrollar comparaciones en el rendimiento de equipos
similares y en definitiva obtener un diagnéstico adecuado del rendimiento global de los activos.

3 l m E 5 A
REUABLITY & MANTENANCE ENGINEERING SYSTEM

CGSs Copyright © 2016, by CGS SA



Manual de usuario — Plugin Consolidado KPI

Plugin Consolidado KPI

Permite generar un reporte en base a distintos intervalos sobre los equipos o configuraciones
seleccionadas y los indicadores de Disponibilidad, Utilizacion, MTTR y MTBF.

Caracteristicas Configuracion

La ventana principal se compone de los siguientes elementos (Ver llustracion 1).

e Lista de equipos: Se selecciona una lista para mostrar el reporte generado. Las listas
previamente configuradas deben ser un subconjunto de equipos que estén dentro de
una configuracién padre, también incluida en la lista.

e Actualizar: Genera el panel con el reporte sobre la lista o seleccién realizada.

o Exportar: Permite exportar el andlisis a un archivo de tipo XLS o HTML.

e Cerrar: Cierra el reporte.

[[] Reporte Consolidado KPIPlanta Centinela Sulfuros X
e Semanal (WTD): 16/03/2015 - 17/03/2015
le @ Planta Centinela Sulfuros | | Eauipo Disponibilidad [%] Utiizacién [%] MTBF [hrs] MTTR [hrs] Ete
L= [ Stockpile 180000 t Planta Centinela Sulfuros 100,00% 100,00 24,000 0,000 Al [16 de March, 2015
(1) [ZICHANCADO PRIVARIO Stockpie 180000 t 100,00% 100,00% 24,000 0,000
5 &P [ARecamara Chancador 300t CHANCADO PRIMARIO 100,007 100,00% 24,000 0,000 of2] [ o] [ o] -
) CHP 211-CR-001 Recamara Chancador 300t| 100,00% 100,00 24,000 0,000 N
5 (k) [AFeeder 221FE-001y Overland 221-CV-002 CHP 211-CR-001 100,00% 100,00% 24,000 0,000
3 [ Feeder 221FE-001 Feeder 221-FE-001y O... 100,007 100,00% 24,000 0,000
{3 [ Overland 221-CV-002 Feeder 221FE-001 100,007 100,00 24,000 0,000 Hasta Tabla
& (1) [/ CONCENTRADORA DOverland 221-CV-002 100,00% 100,00% 24,000 0,000
§ (© [JMOLIENDA SAG ICONCENTRADORA 100,00 100,00% 24,000 0,000 17 de March, 2015 Métrica
O™ 311FE IOLIENDA SAG 100,007 100,00% 24,000 0,000 - - =
[ Feeder 311FE-001 JAlmentadores 311FE 100,00% 100,00 24,000 0,000 OF% | OF% | OF& | Semanal
Feeder 311FE-002 Feeder 311-FE-001 100,00% 100,00%| 16,000 0,000
[] Feeder 311FE-003 Feeder 311-FE-002 100,007 100,00% 23,716 0,000 o
[] Feeder 311FE-004 Ecndoc 2110 on 100 009z 100 ooz 1z oo vy
[ Feeder 311-FE-005 Mensual (MTD): 01/03/2015 - 16/03/2015
% Feeja’ 3”"‘?’06 Equipo Disporibiidad [%] Utiizadién [%] MTBF [hrs] MITR [hrs] Desde =
- i :: d: ;ﬁ;jﬁ; Planta Centinela Sulfuros | 81,74% 81,72% 15,263 3,5% | 01 de March, 2015 ElE
T LiCorea S15CV001 Stockpie 180000 t | 81,74% 81,72% 15,263 3,536
F [Z]SAG 311-ML-001 ICHANCADO PRIMARIO;J 96,55% 95,82% 47,458 1,612 o | o[ o [
X B ireasnson Recamara Chancador 3001 96,55% 95,82% 47,458 1612
Lista de O i Conea 3CV008 CHP 211-CR-001 98,79% 98,23% 105,356 1,933
) - T3 [ Correa 312-CV-009 Feeder 221-FE-001y O... 96,55% 95,82% 47,458 1,612 Ta bla
eq ul pos é ® “HANCADO DE PEBBLES Feeder 221FE-001 97,53% 96,79% 79,097 1,974 Hasta
O Mcores 512:0v-014 (verland 221-CV-002 97,71% 97,21% 106,072 1,250 1 e Mo 015 e Métrica
5 (D) [ACorrea 312-CV-010 + Chancado de pebbles DORRENIRANORA Her o BL72% 15,285 55 " =
IOLIENDA SAG 83,50% 83,50% 100,031 28,437
TF [ Corea 312CV010 : o[ o[ E[ Mensual
T (®) [o] Chancado de Pebbles + Pebbies 3 pso Al 311FE 100,00% 100,00 300,217 0,000 |
O pebbies s piso Feeder 311-FE-001 100,00% 100,00% 0,000 0,000
5D [ ies Chancedo e pebis eeder s117E002 0,0 L e | J
B Homuseo s 1 i s
¥ () [ Lineas Chancadores de Pebbles Equipo Disponibildad [%] Utiizacion [%] MTF [hrs] MTTR [hrs] Dek
¢ Lineas 1y 2 de Pebbles Planta Centinela Sulfuros 90,81% 90,37% 17,825 1,131 | |01 de January, 2015
¢ (1) [LineaPebbles 1 Stockpile 180000 t 90,81% 90,37% 17,825 1,131
¥ [ Feeder 312-FE-001 CHANCADO PRIMARIO 91,25% 90,57% 34,059 0,710 o= [ of=] [ o= [
T3 [ Ch Pebbles 312-CR-001 Recamara Chancador 300 91,25% 90,57% 34,059 0,710
& (@) [LineaPebbles 2 CHP 211-CR-001 91,14% 90,83% 41,317 1,425
3 [ Feeder 312FE-002 Feeder 221FE-001y O... 91,25 90,57% 34,059 0,710 Tabla
T3 [ Ch Pebbles 312-CR-002 Feeder 221-FE-001 92,10% 91,52% 49,674 0,699 Hasta
5 () [AlineaPebbles 3 Overland 221-CV-002 95,81% 95,50% 124,482 0,833 Métrica
3 [ Ch Pebbles 312-CR-003 ICONCENTRADORA 90,81% 90,37% 17,825 1,131 16 de March, 2015
T3 [ Feeder 312FE-003 IOLIENDA SAG 92,33% 91,96% 39,635 2,026 S — Anual
T3 [ Correa 312-CV-013 311FE 57,32% 7,17% 63,422 0,100 o= o= | O
5 (® [McCorreasde 6n Molinos de Bolas Feeder 311-FE-001 0,16% 0,16% 0,084 0,000
O3 [ Correa 313-CV-003 Alias Feeder 311-FE-002 92,58% 20,78% 135,855 0,000
[ XO) rreas 313-CV-004 y 313-CV-005 v desmiies Erwery =0 oo 04 243 oo NS
[Justas [ Todos Ajustar In d ica d ores Disponibilidad Utilizacién Efectiva MTBF MTTR Todos
o || corw
= ="

—

llustracién 1: Pantalla Plugin Consolidado KPI )
Botones Actualizar, Exportar vy Cerrar
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Procedimiento

Para acceder al Plugin seleccione la opcién Cons. KPI, de la barra de herramientas “Informes
Histodricos” (ver ilustracion 2).

Diagramacion Informes Histdricos Automaticos Informes Probabilisticos Sistema Simulacién RMESdata Configuracion

= =N == = & i 5 <Fa oy =8 ==2N 2 =
L W W ¥ 8 € § €§ @ & ¢ W @ ¢ ©
A, Crit. Disp. EPM T.Medios  Indicadores ... Jack Knife KPI Cluster Mant, Mox. Mant. M.Fallz N.Azlen OEE Pareto Produccion Stockpile

llustracién 2: Icono de seleccion del Plugin

e Encada panel con las fechas correspondientes a cada tabla (semanal, mensual y anual)
existen dos calendarios (Desde y Hasta) los cuales son configurables y permiten que al
modificar la fecha Hasta automaticamente corrija la fecha desde (Ver llustracién 3).

Desde Desde

01 de January, 2015 HIE= 01 de January, 2016 =
Somm—

OFH[| Ok | O

4

OB | OFH | O

4

Hasta Hasta
01 de March, 2015 =3 01 de March, 2016 =
— =3
March = 2018 ol=l [ ol=l o=
Sun | Mon||Tue | Wed| Thu|| Fri || Sat

10 112|345
14 6 || 7 || 8 |[9 |[10]/11| 12
12/| 13 || 14|/ 15| 16 || 17 | 18 || 19

add ydos |zacién Efectiva MTBF MTTR Todos
1320 |[ 21|/ 22|23)(24 |/ 25|26 M % %
1912728 /2330 | 31 ar Actualizar Exportar Cerrar

llustracién 3: Cambio automatico de fecha

e Los paneles de las distintas métricas contienen la informacién del periodo evaluado en

la cabecera de cada uno de estos.

Para generar el reporte se deben considerar los siguientes puntos:

e Seleccionar la lista o equipos de la cual se desea generar el reporte. Al seleccionar
equipos manualmente, se debe escoger una configuracién y un equipo como minimo.
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e Seleccionar los indicadores (Disponibilidad, Utilizacién Efectiva, MTBF, MTTR) a
considerar en el analisis.

e Realizar click en botén “Actualizar”, con esto se generaran 3 tablas para las siguientes
métricas: Semanal, Mensual y Anual. Cada tabla contiene los valores correspondientes
al listado de los equipos seleccionados vs indicadores seleccionados (Ver llustracién 4).

‘ [I] Reporte Consolidado KPIPlanta Centinela Sulfuros X
o Semanal (WTD): 16/03/2015 - 17/03/2015
n — B Desde
¢ []Planta Centinela Sufuros A | | Equipo Disponibiidad [%] Utlizacién [%]  MTBF [hrs] MTTR [hrs] S
[ Stockpile 180000 £ Planta Centinela ... 100,00% 100,00% 24,000 0,000 ~| [16 de March, 2015 B
(L) [ZICHANCADO PRIMARIO Stockpile 180000 £ 100,00% 100,00% 24,000 0,000
5 & [ARecamara Chancador 300t CHANCADO PRL. . 100,00% 100,00% 24,000 0,000 of2] [ of2] [ of2] I+
3 [P 211.CR001 Recamara Chanc... 100,00% 100,00% 24,000 0,000
5 (1) [lFeeder 221FE-001y Overland 221CV-002 CHP 211-CR-001 100,00% 100,00% 24,000 0,000 o
3 [ Feeder 221F£-001 Feeder 221£0... 100,00% 100,00% 24,000 0,000
3 [ Overland 221-CV-002 Feeder 221FE-001 100,00% 100,00% 24,000 0,000 17:de Morch; 2015 B
3 [] CONCENTRADORA Overland 221.CV... 100,00% 100,00% 24,000 0,000
[ZIMOLIENDA SAG CONCENTRADORA 100,00% 100,00% 24,000 0,000 o= o= o= |
T ® 31LFE IOLIENDA SAG 100,00% 100,00% 24,000 0,000
{F [V]Feeder 311-FE-001 1 100 0N 100_0N° 24 nnn 0.nnn A
©F [ Feeder 3117E-002 Mensual (MTD): 01/03/2015 - 16/03/2015
HF 11FED
g ) Feccer T2 Eauipo Disponibiidad [%] Utizacén [%]  MTEF [hrs] MITR [hrs] D=
B Planta Centinela ... 81,74% 81,72% 15263 3,5% ~ - -
3 [ Feeder 311FE-005 01 de March, 2015 HE
£} [ Feader STITE.000 Stockpile 180000 81,74% 81,72% 15263 3,5%
B Dtk S0y CHANCADO PRL. . 96,55% 95,80% 47,458 1612 o= [ o= [ o -
ol ecamara Chanc... A ,82% 47, 1,61
O Dl Fesder 31575008 Re ch 36,55% 95,829 7,458 612
T iconea S150V001 CHP 211-CR-001 38,79% 98,23% 105,35 1933 ot
Feeder 221E0... 36,55% 95,82% 47,458 1612
¥ []5AG 311ML001 d
= Feeder 221-FE-001 57,55% 96,79% 79,097 1574 =
3 [Harnero 311-5N-001 d 16 de March, 2015 H@
= verland 221-CV... ; 21 , E
B Dicoaszcion Overland 221-CV. 97,71% 97,21% 106,072 1,250
T3 [corea 312Cv-008 CONCENTRADORA 81,74% 81,72% 15263 3,5% o= ol [oE [
¥ (5 LICHANCADO D PeSBLES IOLIENDA SAG 53,50% £3,50% 100,031 BAT |
O Dlcoress50V015 i inn B inn i 300 517 o 00
LR O] Correa 312-CV-010 + Chancado de pebbles Anual (YTD): 01/01/2015 - 16/03/2015 = = —
: T3 [ Correa 312-CV-010 Equipo Disponibiidad [%] Utlizacién [%]  MTBF [hrs] MTTR [hrs] Desde
® g‘ii‘l’ de Pebbles + Pebbles a piso Planta Centinela ... 90,81% 90,37% 17,825 1,131 ~| (01 de January, 2015 B}
3 CHFES S P : Stockpile 180000 t 90,81% 90,37% 17,825 1,131
() [ Linea Chancado de pebbles ICHANCADO PRI... 91,25% 30,57% 34,059 0,710 o=l o= o=l
¥ [ Correa 312-CV-011 k2 T ha
Recamara Chanc... 31,25% 90,57% 34,059 0,710
AR, [ Correa S12:0V:012, (CHP 211-CR-001 91,14% 0,83% 41,417 1,425 peaee
T ® M Lineas Chancadores de Pebbles Feeder 221FE-0... 91,25% 90,57% 34,059 0,710
[ Hieas Ly Zdel Pebbies Feeder 221-FE-001 52,10% o1,52% 49,674 0,69 16 de March, 2015 B
¢ () [ALinea Pebbles 1 Dverland 221-CV... 35,31% 95,50% 104,482 0,333
©} [ Feeder 3127E-001 CONCENTRADORA 90,81% %0,37% 17,825 1,131 o2 [ o= [ o= -
5 ® C"PP;::"“;H{R{'M IOLIENDA SAG 92,33% 91,96% 39,635 2,026
inea Pebbles v
) i a7 %9 a7 179 Faan o 100
= e
s [ATodos [ Ajustar [ Disponibiidad  [] Utilizacién va [ [ Todos
Lstas [ATodos [ Ajusta [ Disponibiidad [ Utiizacién Efectiva [FIMTBF [AMTTR [ Tod
[Actusizar 1 | Exportar Cerrar

llustracion 4: Icono de seleccion del Plugin

e Realizar click en botdn “Exportar”, lo cual permite la exportacion del reporte generado
en formato HTML, XLS o PDF.

e Exportacién del reporte a archivo: Luego de configurar los periodos segun se requiere,
seleccionar la visualizacion de graficos deseada e incluir las observaciones pertinentes se
puede proceder a exportar el reporte de la lista seleccionada en formato HTML, XLS o
PDF. Se pueden realizar varias exportaciones segun los formatos que se requieran . Si la
exportacion es exitosa se muestra un mensaje de confirmacion (Ver llustracion 5).
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llustracidn 5: Exportacion de reporte

El formato del reporte es el siguiente:

| | I
Reporte Consolidado KPI ‘:Eﬂglﬂh ]]EVI"
rmes
Semanal (WTD): 14/03/2016 - 18/03/2016
[Disponibiidad (%] [Utiizacion %l [MTBF (s [MTTR sl |

Manejo de Concentrado 99,87 99,87 4794 0,12
Mineroducto 99,87 99,87 47.94 0,12
Almacenamiento y Distribucion 99,87 99,87 47,94 0,12
Almacenamiento 99,87 99,87 47,94 012

Laguna Seca 98,95 98,95 4750 1,00

DI-104 98,95 98,95 47.50 1,00

DI-105 100,00 100,00 96,00 0,00

DI-20 100,00 100,00 96,00 0,00
Mineroducto Inter-planta 100,00 100,00 96,00 0,00
Estanques Laguna Seca 100,00 100,00 96,00 0,00

TK23 100,00 100.00 96,00 0,00

TK24 100,00 100,00 96,00 0,00

TK25 100,00 100,00 96,00 0,00

TK26 100,00 100,00 96,00 0,00
EstanquesLos Colorados 100,00 100,00 96,00 0,00

TK1 100,00 100,00 96,00 0,00

TK2 100,00 100,00 96,00 0,00

TK3 100,00 100,00 96,00 0,00

TK4 100,00 100.00 96.00 0.00

TK5 100,00 100,00 96,00 0,00

TK6 100,00 100,00 96,00 0,00

Los Colorados 100,00 100,00 96,00 0,00
Linea_Este 100,00 100.00 96.00 0.00
Redundancia_13 100,00 100.00 96.00 0.00

llustracion 6: Exportacion de reporte
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