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Introduccion

R-MES es una plataforma informatica de ingenieria de confiabilidad, para la gestién
de activos en plantas industriales y flotas, que complementa andlisis a nivel de unidades
basicas y complejas, mediante la metodologia e analisis de bloques de confiabilidad (RBD),
y que permite el desarrollo de andlisis histdricos y probabilisticos de indicadores claves de
proceso (KPI’s). Esto con la finalidad de auditar y proyectar el rendimiento global de los
activos evaluados. El sistema R-MES es un sistema integral, riguroso y de facil uso que
permite la gestion y el mantenimiento de activos con una vision ingenieril, para cualquier
configuracion sistémica ya sea sencilla o compleja.

El sistema R-MES utiliza como metodologia de modelamiento Diagramas de
Bloques de Confiabilidad (Reliability Blocks Diagram — RBD), que consiste en la integracién
de distintas configuraciones légico-funcionales desde las unidades bdsicas hasta sistemas
complejos. Las configuraciones permitidas (Serie, Paralelo, Stand-by, Redundancia parcial
y Fraccionamiento) entregan un alto grado de versatilidad para el modelamiento de
practicamente cualquier sistema productivo, ya sea de naturaleza estdtica plantas de
procesos) o dindmica (flotas de equipos moviles).

La metodologia permite la obtencién de KPI’s al nivel deseado por el usuario desde las
unidades basicas (equipos) hasta sistemas complejos (lineas, areas y planta). Esto permite
identificar equipos criticos y focos de pérdida, desarrollar comparaciones en el
rendimiento de equipos similares y en definitiva obtener un diagnéstico adecuado del
rendimiento global de los activos.

Considerando como informaciéon de entrada los costos de mantenimiento
(correctivo, preventivo e inspecciones), ademas de la etapa en el ciclo de vida en que se
encuentra el equipo analizado, RMES define lineamientos de las politicas aplicables para
cada equipo, considerando como alternativas el mantenimiento correctivo (RTF-Run to
Failure), Preventivo Ciclico o Predictivo (Sintomatica). Adicionalmente en este médulo se
tiene un algoritmo de optimizacion de mantenimiento de tipo ciclico, aplicable para
equipos en etapa de desgaste, que permite determinar la frecuencia déptima de
mantenimiento del equipo analizado. Esto permite optimizar los planes de
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mantenimiento, definiendo la  combinacion esperada de mantenimiento
correctivo/preventivo y sus costos asociados (prondstico anual).
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Plugin Politicas de mantencion

El reporte Politicas de mantencion se encarga de informar al usuario sobre el estado en el
que se encuentra un equipo de una diagramacién légica dentro de su ciclo de vida,
dependiendo de su funcidn de probabilidad de falla, asi como también sugerir una
mantencion recomendada para el equipo basandose en los costos de mantenimiento,
entregando informacién sobre el tiempo éptimo, costo minimo, y numero esperado de
mantenciones anuales.

Caracteristicas

e Este reporte sélo puede ser generado cuando existen datos historicos de los
equipos.

e El reporte es generado con todos los datos importados del equipo seleccionado, ya
que no se filtra por fechas.

e El reporte no puede ser generado para configuraciones ni sistemas.

e En el item Grilla de configuracion en la misma ventana de Politicas de
mantencion se muestra en qué parte del ciclo de vida se encuentra el equipo
(Rodaje, Vida Util o Desgaste), el que menciona después de la siguiente frase:

Este equipo se encuentra en...

Al hacer click la palabra Rodaje, Vida Util o Desgaste se muestra el
grafico del ciclo de vida y el lugar de ella en dénde se encuentra el
equipo en estudio.

Procedimiento

e Primero debe seleccionar un equipo en el espacio de trabajo.

e Luego, seleccionar el icono “Mant.” (@) de la barra de herramientas Informes
probabilisticos.
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Diagramacién  Informes Histdricos  Informes Histéricos Automaticos  Informes Probabilisticos
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llustracion 1: Plugin Politica de mantenimiento

e Con ello se abre una ventana que contiene informacidn de la distribucién y sus
pardmetros, los que representan la distribucidn de confiabilidad del equipo.
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llustracion 2: Cdmo abrir Politica de mantenimiento

e En dicha ventana ingresar los siguientes costos:
o Costo de inspeccion
o Costo de mantenimiento preventivo
o Costo de mantenimiento de emergencia
6
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[ Politicas de Mantencién X

fOpdones Informacién
Costo de Inspecdén: o Distribucidén Weibull-2P
Costo de mantenimiento preventivo: 56.844,20 Beta: 0,60 Alfa: 24,21
Costo de Mantenimiento de Emergencia: 133.5688,40 MTBF 37,16

N,

_—
Grilla de dasificacién

Equipo se encuentra en Rodaje, se recomienda la siguiente mantencidn:

Correctiva Correctiva Correctiva
Preventiva
Correctiva Correctiva
Ciclica
Preventiva
Predictiva Predictiva Ciclica
o Predictiva

Exportar Cerrar

llustracién 3: ventana principal

El software sugiere valores para los dos ultimos de ellos, los cuales se muestran
inmediatamente al abrir la ventana de Politicas de Mantenimiento, en donde:
o Costo de mantenimiento preventivo: Es la mitad del costo de
intervencion promedio del equipo.
o Costo de mantenimiento de emergencia: Es el costo de intervencidn
promedio del equipo.

Hay que considerar que para que estos costos sean sugeridos es necesario haber
ingresado previamente en Costo de intervencién promedio, a través del botén
Importacion de la barra de herramientas Sistemas o manualmente en Propiedades
del equipo, pero también es posible importarlos en el repositorio, en el que se
ingresan los costos de mantenimiento, siendo el software el que calcula el
promedio de éstos.

Dependiendo de los valores de los pardmetros de la funcidn de probabilidad de
falla y de los costos que el usuario ingrese, el equipo es clasificado en una de las
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nueve casillas de la grilla de clasificacion. Para lo cual el cuadro que contiene la
politica de mantencidon recomendada se resalta en color azul.

e Sila politica sugerida esta en las casillas 6 0 9:

1 2 3
4 5 6
7 g 9

llustracion 4: Politicas sugeridas

Hacer click sobre la casilla. Con ello se despliega una ventana en la cual se
encuentra informacién especifica de la politica de mantenimiento. En ella es
posible modificar los pardmetros MTTR (tiempo medio para reparar) y el MTTM
(tiempo medio para mantener). El valor por defecto que entrega el item MTTR es
este mismo parametro calculado en base a los todos datos importados desde el
repositorio que correspondan a mantenciones correctivas del equipo en cuestion.

[ Politicas de Mantencién *
Opciones Informacién

Costo de Inspeccién: 1000000 Distribucidn Weibull-3P

Costo de mantenimiento preventive: 50000 Beta: 0,60 Alfa: 24,21

Costo de Mantenimiento de Emergendia: 20000 MTBF 37,16

Grilla de dasificacidn

Equipo se encuentra en Desgaste, se recomienda la siguiente mantencion:

Correctiva Correctiva Correctiva

Preventiva
Correctiva Correctiva
Ciclica
Preventiva
Predictiva Predictiva Ciclica

o Predictiva

Exportar Cerrar

llustracién 5: Plugin Politica de mantenimeinto
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Posteriormente, hacer click sobre la casilla nimero 6, con lo que se despliega la siguiente

ventana:

| £/ Politicas de Mantencion
Grafico
1.250.000,00
1.000.000,00
750.000.00

500.000,00 |

Costo de mantencién [§ih]

-

Costos

Tiempo Optima 3354 ]

250.000,00

0,00+

0,00 §000 100,00 150,00

Leyenda

200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00
Tiempo [h]

500,00

[#idm, Series [] Adm. Ejes [] Opdones

B Fundon objetivo de costos @ Costo de mantenimiento programado horario A Costode reparadon herario

Parametros

WMTTR: 0,60
MTTM: |0

Reporte
Tiempo dptimo:
Costo de mantencidn minimo:

MNimero esperado de mantenciones correctivas (anuales)

Dispenibilidad Esperada

Costo directo de mantenimiento:

MNimero esperado de mantenciones preventivas (anuales)

235,4fh]

212.847 14/
220

22

99,96%
$1.930.064.737,35

Exportar Cerrar

llustracion 6: Grafico Preventiva Clinica

Opciones de grdfico

Cada grafico tiene las siguientes opciones:

e Al seleccionar Legend Manager se despliega una ventana en la que se encuentran
las leyendas del grafico y puedan ser desplegadas en diferentes cantidades de

columnas.

e Al seleccionar Series Manager en cada uno de los graficos, existen las opciones:
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Visible: Al seleccionarlo permite que la distribucion de confiabilidad sea
visible en el gréfico.
Por defecto todas las opciones Visible estan seleccionadas.

Label: Esta opcion no estd activa para estos graficos.

Color: Permite cambiar el color de la distribucién de confiabilidad.

e En Axis Manager es posible cambiar los valores minimos y maximos de los ejes de
los graficos. En Reset los valores de los ejes vuelven a ser los calculados por el

software.
e Al presionar botén derecho sobre el grafico se tienen las siguientes opciones:

Propiedades: Permite cambiar las propiedades del grafico, como el color, el
titulo, visualizar etiquetas, entre otras.

Grabar como: Guarda el grafico en formato PNG.

Imprimir: Permite imprimir el grafico.

Acercar: Da la opcién de acercar todos los ejes, solo el horizontal o solo el

vertical.

Alejar: Da la opcidn de alejar todos los ejes, solo el horizontal o solo el vertical.
Escala automatica: Da la opcién de volver a su escala automatica a todos los
ejes, solo el horizontal o solo el vertical.

Opciones de Exportacion

La ventana que se abre al presionar el botén “Exportar” permite exportar la informacién
del panel en un archivo XLS o HMTL.
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Politicas de Mantencion

VERSION DEMO

Grilla de dasificacion

Opciones

Costo de Inspecaon: 0

Costo de mantenmeento preventivo: {a 1 §s4,67:
Costo de Mantenmeento de Emergendia: '353, 169,35 |

Equipo se encuentra en Desgaste, se recomienda |2 siguiente mantencién

Correctiva Correctiva Correctiva
Preventiva
Correctiva Correctiva
Ciclica
Preventiva
Predictiva Predictiva Ciclica

o Predictiva

Reporte generado por RMES®

Informacion

Distribucion Double Weibull

MTBF 0,00 horas

llustracién 7: Reporte Politica de mantencion
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