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Introducción 
 

 R-MES es una plataforma informática de ingeniería de confiabilidad, para la gestión 

de activos en plantas industriales y flotas, que complementa análisis a nivel de unidades 

básicas y complejas, mediante la metodología e análisis de bloques de confiabilidad (RBD), 

y que permite el desarrollo de análisis históricos y probabilísticos de indicadores claves de 

proceso (KPI’s). Esto con la finalidad de auditar y proyectar el rendimiento global de los 

activos evaluados. El sistema R-MES es un sistema integral, riguroso y de fácil uso que 

permite la gestión y el mantenimiento de activos con una visión ingenieril, para cualquier 

configuración sistémica ya sea sencilla o compleja. 

 

 El sistema R-MES utiliza como metodología de modelamiento Diagramas de 

Bloques de Confiabilidad (Reliability Blocks Diagram – RBD), que consiste en la integración 

de distintas configuraciones lógico-funcionales desde las unidades básicas hasta sistemas 

complejos. Las configuraciones permitidas (Serie, Paralelo, Stand-by, Redundancia parcial 

y Fraccionamiento) entregan un alto grado de versatilidad para el modelamiento de 

prácticamente cualquier sistema productivo, ya sea de naturaleza estática plantas de 

procesos) o dinámica (flotas de equipos móviles). 

 

La metodología permite la obtención de KPI’s al nivel deseado por el usuario desde las 

unidades básicas (equipos) hasta sistemas complejos (líneas, áreas y planta). Esto permite 

identificar equipos críticos y focos de pérdida, desarrollar comparaciones en el 

rendimiento de equipos similares y en definitiva obtener un diagnóstico adecuado del 

rendimiento global de los activos. 

 

Como indicadores probabilísticos complementarios, el sistema RMES calcula la 

Confiabilidad, Disponibilidad y Costo de la Falta para equipos y configuraciones. Respecto 

de la confiabilidad que es una variable en función del tiempo de operación del equipo o 

sistema, su aplicación probabilística brinda la utilidad de auditar la efectividad de los 

planes de mantenimiento, entregando la estructura de mantenimiento esperada en el 

mediano plazo (correctivo y preventivo). Además permite conocer los elementos críticos a 

un determinado tiempo de operación, mediante un análisis comparativo de las curvas de 

confiabilidad de distintos equipos. 
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Plugin Indicadores 
 

Calcula la Confiabilidad, Disponibilidad y Costo de la Falta para equipos y configuraciones. 

 

Características  

 Este reporte puede ser generado con datos históricos de los equipos o sólo con los 

valores de los siguientes indicadores de los equipos: 

o Tiempo Medio entre Fallas 

o Tiempo Medio de Reparación 

o Tiempo Medio de Intervención 

o Tiempo de Operación 

o Costo Intervención Promedio 

 

Los valores de los indicadores pueden ser ingresados a través del botón 

Importación de la barra de herramientas Sistemas o manualmente en Propiedades 

de cada equipo. 

 El reporte es generado con todos los datos importados del equipo seleccionado, ya 

que no se filtra por fechas. 

 La diferencia entre Disponibilidad y disponibilidad (MTTI), es que la primera se 

basa en el MTTR y la segunda en el MTTI. 
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Ilustración  1: Plugin ICDCF en la barra "Informes Probabilísticos" 

 

La ventana inicial se compone de los siguientes elementos (Ver ilustración 1). 

 Árbol Estructural: Contiene las configuraciones y equipos de la planta. 

 Calcular: permite seleccionar todo, listas o ajustar la tabla de acuerdo al tamaño 

de la ventana. 

 Exportar: Exporta el reporte a XLS.  

 Cerrar: Cierra el Plugin. 

 

Procedimiento 

 Seleccionar el ícono “ICDCF” ( ) de la barra de herramientas Informes 

Probabilísticos. Con ello se abre una ventana con el Árbol Estructural del sistema y 

cinco columnas, las cuales son: 

 

o Subsistema: Nombre de los subsistemas. 

o Confiabilidad: Confiabilidad de cada nodo de diagramación. 

o Disponibilidad: Disponibilidad probabilística de cada nodo de 

diagramación. 

o Disponibilidad (MTTI): Disponibilidad probabilística de cada nodo de 

diagramación en base al MTTI. 

o Costo de la falta: Costo de falta de cada nodo de diagramación. 

Botones Exportar. Calcular y Cerrar 

Tabla 

 Indicadores 
Árbol 

estructural 
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Ilustración  2: Plugin ICDCF en la barra "Informes Probabilísticos" 

 

 Presionar “Calcular”, con lo cual se genera el reporte y mostrará los datos 

asociados a los equipos que se encuentren chequeados en el Árbol Estructural. 

 

 
Ilustración  3:  Ventana principal del plugin. En rojo: ubicación del botón "Calcular" 

 

 

 Si aparece el Signo  en la tabla, cierre el plugin, haga click derecho sobre el árbol 

de navegación y seleccione “Reprocesar” (Ver Ilustración 4). 
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Ilustración 4: Menú del árbol de navegación 

 

 Luego, seleccione si desea la opción Individual o Recursivo y presione “OK”. 

 

 
Ilustración 5: Reprocesar planta 

 

 Finalmente, vuelva a abrir el plugin de Tiempos medios, los símbolos habrán sido 

corregidos. 

 
Ilustración 6: Indicadores reprocesado 
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 Si se desea se pueden exportar los datos generados, en  el botón “Exportar”. 

Opciones para seleccionar equipos y/o configuraciones:  

Para exportar los datos se deben seleccionar equipos y/o configuración que se necesiten, 

y para ello existen las siguientes alternativas: 

 Seleccionarlos directamente en el Árbol Estructural. 

 Si son todos los equipos y configuraciones los que se desea exportar o graficar, 

seleccionar la opción Todos en la ventana de  Indicadores. 

 Cuando son necesarios sólo grupos de equipos y/o configuraciones, seleccionar la 

opción Listas en la ventana de Indicadores.  Las listas o grupos de equipos deben 

ser creadas con anterioridad, en la botón Adm. Listas de la Barra Configuración. 

Opciones de exportación de grilla de datos  

En la ventana de exportación que se abre al presionar el botón “Exportar”, contiene las 

siguientes opciones: 

 Existe la opción  de exportar sólo los equipos seleccionados o todos los equipos. 

 También se da la alternativa de escoger el formato del documento exportado a 

XLS. 

 

 

Ilustración 7: Exportación Reporte 
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En la Ilustración 8 se muestra un ejemplo del reporte: 

 

 
Ilustración  8: Ejemplo de reporte exportado a Excel. 

 


