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Introduccion

RMES es una plataforma informatica de ingenieria de confiabilidad, para la gestidn de activos en plantas
industriales y flotas, que complementa analisis a nivel de unidades basicas y complejas, mediante la metodologia e
andlisis de bloques de confiabilidad (RBD), y que permite el desarrollo de analisis histdricos y probabilisticos de
indicadores claves de proceso (KPI’s). Esto con la finalidad de auditar y proyectar el rendimiento global de los
activos evaluados. El sistema RMES es un sistema integral, riguroso y de facil uso que permite la gestién y el
mantenimiento de activos con una visidon ingenieril, para cualquier configuracion sistémica ya sea sencilla o
compleja.

El sistema RMES utiliza como metodologia de modelamiento Diagramas de Bloques de Confiabilidad
(Reliability Blocks Diagram — RBD), que consiste en la integracidon de distintas configuraciones légico-funcionales
desde las unidades bdsicas hasta sistemas complejos. Las configuraciones permitidas (Serie, Paralelo, Stand-by,
Redundancia parcial y Fraccionamiento) entregan un alto grado de versatilidad para el modelamiento de
practicamente cualquier sistema productivo, ya sea de naturaleza estatica plantas de procesos) o dindmica (flotas
de equipos mdviles).

La metodologia permite la obtencién de KPI’s al nivel deseado por el usuario desde las unidades basicas
(equipos) hasta sistemas complejos (lineas, areas y planta). Esto permite identificar equipos criticos y focos de
pérdida, desarrollar comparaciones en el rendimiento de equipos similares y en definitiva obtener un diagndstico
adecuado del rendimiento global de los activos.

RMESdata surge como necesidad para automatizar todos los procesos relacionados con el aseguramiento
de la calidad y confiabilidad del dato, desde la conexion y extraccion de informacién desde diversas fuentes de
datos heterogéneas hasta la consolidacidn de la informacion histérica en RMES. Lo anterior permite garantizar que
la informaciéon ha pasado por un proceso de validacidon previo para la obtencién de KPI's, para el analisis de
confiabilidad.
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RMESdata

RMESdata es un modulo del sistema RMES que permite extraer informacion de detenciones y pérdidas de
rendimiento desde diversas fuentes de datos!, validarla y consolidarla en un U(nico repositorio de datos,
asegurando la calidad, completitud y confiabilidad de la informacion.

La operacion de RMESdata consiste principalmente en cuatro etapas, donde se busca el aseguramiento de la
calidad del dato:

1. Importacién: Se extraen desde fuentes de informacién o eventos de detenciones y pérdidas de
rendimiento que internamente son transformadas en detenciones. A su vez, RMESdata estd habilitado
para que pueda extraer informacion de Avisos y OT desde un ERP (como, por ejemplo, SAP-PM), que se
puede asociar a las detenciones con datos complementarios.

2. Depuracion: RMESdata provee una serie de funcionalidades al usuario para la agregacion, eliminacion,
edicidn, autocompletado y correccion de la informacion de detenciones. Esta informacion depurada por el
usuario es clave para la gestion de activos y mantenimiento.

3. Sincronizacion: La informacion editada y depurada por los operadores se registra periddicamente en un
servidor de base de datos, visible para todos los usuarios del mdédulo. Esta base de datos se denomina
Almacén RMESdata.

4. Consolidacion: La informacion que es sincronizada en el almacén RMESdata es, por los usuarios con
ciertos privilegios, validada y consolidada en forma de repositorio RMES para obtener la coleccién de
reportes que provee la plataforma.

En la siguiente figura se muestran los principales procesos involucrados dentro de la operatividad de
RMESdata, y su relacion con RMES vy el andlisis de confiabilidad:

Analisis de

Extraccion Depuracion Consolidacion Canfiabilidad

@ \
MysQL \\ / [P0

—> MMES data ———)FmES —_—

L Server

// X_

L Entre las mas importantes destacan PISystem, SAP, DISPATCH, Base de Datos MS SQLServer/ MySQL y archivos CSV.
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Caracteristicas y Capacidades

Dentro de las principales caracteristicas y capacidades que posee RMESdata y que, por ende, entregan valor

agregado al cliente, se mencionan las siguientes:

Flexibilidad, Automatizacidn de Procesos y Trazabilidad

A wN e

Interfaz amigable para el usuario®.

Seleccion de fechas de lectura manual, automatica y por turno.

Permite justificar los motivos de las detenciones de forma encadenada en un solo clic.

Seguridad y trazabilidad en el registro de la informacién mediante jerarquia de perfiles de acceso y
privilegios, alineado con el proceso de aseguramiento de la calidad del dato.

Registro de Detenciones de Linea en forma automatica (DDL). Considera interlocks y llenado instantaneo
de stockpiles con restricciones de aguas arriba y aguas abajo.

Autoclasificaciéon de Detenciones No Clasificadas (DNC) y filtro por umbrales de tiempo.

Filtro de tiempo para visualizacion y agrupacion de detenciones.

Informes configurables sobre detenciones, rendimientos, produccién y novedades.

Analisis Sistémico y Enfoque RMES.

Compatibilidad de informacion y funcional con RMES, garantizando el Andlisis Sistémico.

Visualizacion, registro, depuracion y sancidon de detenciones, pérdidas de rendimientos y produccion,
segun Diagrama Logico Funcional RMES.

Registro y sancién de campos segln una estructura del dato completa, orientada al Analisis de
Confiabilidad.

Registro de Modos de Falla y Modos de Detencién Operacional.

La operatividad del sistema requiere de un proceso de implementacidn en terreno, capacitacion para cada
uno de los usuarios® y soporte en linea 24/7.

Integracion con Multiples Fuentes de Informacion

G W

Integracién simultdnea con fuentes de informacién heterogéneas, tanto para Planta como para Mina,
como, por ejemplo: PISystem, SAP-PM, lJigsaw, DCS, Bases de Datos MS SQL Server, entre otros. Lo
anterior permite la integracion de datos de mantenimiento y operacién para la obtencidn de analisis
globales de Confiabilidad Operacional.

Importacidn, Registro y sancidn de Detenciones Operacionales

Importacidn de informacion desde un ERP (por ejemplo, SAP-PM), tanto de Avisos como de OT.
Generacidn y envio automatico de Avisos a un ERP (por ejemplo, SAP-PM).

Asignacion de eventos a subcomponentes o destino final sin TAG, originado en Sistemas de Informacién
de Flota.

Sincronizacion con catalogos de falla de un ERP (por ejemplo, SAP-PM), manteniendo su estandar.

Registro y calculo automatico de pérdidas de rendimiento por planta, segiin produccién real y umbrales
de operacién. Considera holguras a nivel sistémico.

2 Los usuarios pueden ser desde Operadores de Planta, Jefes de Turno hasta Ingenieros de Confiabilidad.

3 Considera a todos los usuarios que trabajan en diversas salas de control para una operacién.

CGS
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La ventana principal de RMESdata consiste basicamente de 5 componentes:

1. Panel de Control

Barra de Herramientas
Diagramacién RMES
Planilla

vk wnN

Barra de Estado

El layout de RMESdata se muestra a continuacion:

Panel de Control
Funciones para las detenciones de toda la diagramacion
I \f

Barra Herramientas

Funciones para las detenciones del equipo seleccionado en la diagramacion

Detenciones ‘
Linea SAG y Correas 5 y 58 F ID , +@ﬁx &UQ&L [Ln_(
Linea Don Luis
() Transporte SAG Vaidar  Fecha Inicio Parada Fecha Termino Parada Modo
£} Correa A7
] |05-04-201604:29:15  |05-04-2016 04:38:55  00:09:40 mmuﬁnmmmmmvaummmm -
yCh2°3° ] 05-04-201605:02:35 |05-04-201605:23:35 00:21:00  |DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA
¢ ?8:”"‘“‘" Ik || 05-04-201606:12:15 |05-04-2016 06:33:15  00:21:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA
S =
31 || 05-04-2016 06:40:35  |05-04-2016 07:10:35  00:30:00  DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA
O3 Correa 52 ] 05-04-201612:42:55  |05-04-2016 13:54:55  01:12:00 DETENCION OPERACIONAL REVISION INSPECCION DE EQUIPO
g o "’°°"w""‘m ] 05-04-201616:27:35 |05-04-2016 16:51:55  00:24:20 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA
3 Correa 53A || 06-04-2016 01:06:55 |06-04-2016 03:00:15 MANTENCION PLANIFICADA GENEI =
£ Correa 538 ] |06-04-2016 04:03:35  |08-04-2016 07:07:55 MANTENCION PLANIFICADA GENEI
£ Correa 54
O Comea 55 ] 08-04-201607:12:15 |08-04-201613:37:15  06:25:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA VACIA NO PROGRAMADA
3 Correa 57 ] 08-04-2016 13:48:15  |08-04-2016 14:55:15  01:07:00 MANTENCION CORRECTIVA MECANICA BUZON ALTMENTACION DE ESTRU(
3 @D C“""‘;‘ = | 08-04-201615:07:35  |08-04-2016 15:28:35  00:21:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA
o M1 | 08-04-201615:37:15  |08-04-2016 18:23:15  02:46:00  |DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA
> Correa M2 E] 08-04-2016 21:05:35 09-04-2016 18:20:55 21:15:20 IDETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA...[TOLVA LLENA NO PROGRAMADA
g :"" o - || 09-04-2016 18:46:55  |09-04-201623:37:55  04:51:00  DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA
£ Correa M3A 10-04-2016 01:38:55 10-04-2016 03:29:55 01:51:00 INo configurado INo configurado
©3 CoreaM3 10-04-2016 03:48:15 10-04-2016 04:24:55 00:36:40 No configurado INo configurado
M
O3 Correa TWOFD B IR 3s 00T 0 6055735 TI0:00 d!m\
] .= \ ] 10-04-2016 05:08:55 10-04-2016 05:16:55 00:08:00 INo config
| Buscar: - —
| < " ] Planllla de Detenciones

Cada registro representa una detencion del equipo
seleccionado con todas sus propiedades RMES

Diagramacion RMES Modo manual [01-04-2016 07:00:00, 13-04-2016 07:00:00]
Modelo légico funcional de la planta/mina (expandido)

Diagramacion RMES

En este panel se muestra el Diagrama Légico Funcional (DLF) cargado en el sistema RMES. Considera un despliegue
expandido de todas las configuraciones y equipos de la planta a analizar.

7
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Diagramacién RMES o
¢ (L) Cabezal -

| Linea SAG y Correas 5y 5B F
| Linea Don Luis
| (L) Transporte SAG

b Correa A7 %

¥ Correa 51
& (F) Prechancado y Ch 2°3°
¢ (F) Pre-chancado 1
¢ (L) Pre-chancado 3
{F Alimentador 81 Qgh
!

{F Correa 52
{F Harnero Banana [
{3} Chancador HP 800 &
{F Correa 53A A

b Correa 54 [¥]
{F Correa 55
{F Correa 57 [T
{3 Correa 56
5 (1) Chancado 2°-3°
{F Alimentador M1
{3 Correa M2
¥ Harnero Secundario
{F Chancador Secundario
{F Correa M3A
T} Correa M3
{F Correa M5
{F Correa M6

XK

ceeed

T

Panel de Control
El panel de control es una barra de accidn con las principales funcionalidades de RMESdata, relacionado con los
procesos indicados anteriormente. La disponibilidad de las acciones depende de los privilegios del usuario que

ingresa al sistema.

Para el Operador, se desplegara el siguiente panel de control:

S ¢ EED @ =&

En este punto, se consideran las siguientes funcionalidades (de izquierda a derecha):

1. Origen de Datos
Permite configurar las credenciales de acceso a los servidores de fuentes de datos como también el rango
de tiempo a importar. El rango de tiempo puede ser de dos modalidades:
a. Modo Manual: Permite seleccionar las fechas desde y hasta en forma libre.
b. Modo Turno: Selecciona las fechas desde y hasta de acuerdo al inicio y término del turno actual.
2. Importacién
Permite importar informacion de detenciones y pérdidas de rendimiento desde las fuentes de datos
seleccionadas en la configuracidn, segln el rango de fechas seleccionado.

3. Incluir Todo

8
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Selecciona todas las detenciones de la planta importadas como editadas, y se guardaran en el almacén
RMESdata cuando se seleccione la opcion Actualizar Almacén.

4. Excluir Todo
Selecciona todas las detenciones de la planta importadas como no-editadas, y se eliminaran del almacén
RMESdata cuando se seleccione la opcion Actualizar Almacén.

5. Limpiar Grilla
Refresca o resetea las planillas de datos, dejandolas vacias. Esta operacion no afecta ningin dato del
Almacén RMESdata.

6. Actualizar Almacén
Toda la informacion visualizada y editada sobre las detenciones y pérdidas de rendimiento es guardada en
el Almacén RMESdata, visible para el resto de los usuarios.

7. Exportacion a PDF

Toda informacion visualizada de las detenciones y pérdidas de rendimiento son exportada en un archivo

en formato PDF, segun un formato configurable de Informe de Turno o novedades.

Exportacién a CSV

%

Toda informacion visualizada en las detenciones y pérdidas de rendimiento son exportada en un archivo
en formato CSV, leible a través de una planilla de célculo.

Para el Analista, se desplegara el siguiente panel de control:
SA v BEEvio acBNE 20N

En este punto, se consideran las siguientes funcionalidades adicionales a las del Operador:

=

Validar
Impide la reedicidn de los operadores a las detenciones y pérdidas de rendimiento importadas. Solo se
validaran los datos que estén completamente editados.
2. Enviar Avisos
Envia lotes de detenciones completamente editadas como Avisos hacia un ERP (como por ejemplo
SAP-PM).
3. Visualizar Aviso
Permite visualizar un Aviso de un ERP con toda su estructura, a partir de su niumero identificador.
4. Complementar
Permite realizar un cruce de informacién de las detenciones y pérdidas de rendimiento importadas y
editadas con otras fuentes de datos®.
5. Sincronizar
Permite enviar y recibir informacién desde las fuentes de datos, para garantizar la consistencia de
informacion entre RMES y el resto de los sistemas.
6. Exportar como Repositorio RMES
Permite enviar las detenciones y pérdidas de rendimiento importadas e histdricas validadas hacia RMES,
como repositorio consolidado.

4 Configuracion realizada previamente por especialistas de CGS dentro del sistema.

9
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En estos paneles, se mostraran en forma de planilla el conjunto de datos asociado a los equipos desplegados en la

diagramacion RMES. Por cada equipo seleccionado del DLF, aparecera un conjunto de detenciones con cada uno

de sus campos.

FRX 2@ [§ 3

ada Fecha Termino Parada Duracién Tipo Modo

k15:21 15-03-2016 15:48:02 01:32:41 DETENCION CAUSA EXOGENA HUMEDAD MINERAL

:57:43 15-03-2016 18:51:03 00:53:20 DETENCION CAUSA EXOGENA HUMEDAD MINERAL

454 15-03-2016 21:50:44 00:25:50 No configurado No configurado

3:55 15-03-2016 23:41:15 00:27:20 No configurado No configurado

:52:18 16-03-2016 09:47:29 01:55:11 DETENCION CAUSA EXOGENA FALTA MINERAL MINA SUBTERRANEA
:19:19 16-03-2016 11:36:39 00:17:20 DETENCION CAUSA EXOGENA HUMEDAD MINERAL

:44:49 16-03-2016 13:12:40 01:27:51 MANTENCION CORRECTIVA MECANICA REDUCTOR/ES DE MOTOR HIDRAULICO DE
105:10 16-03-2016 17:04:32 02:59:22 DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA

£17:03  |16-03-2016 18:41:43  00:24:40 DETENCION OPERACIONAL REVISION INSPECCION DE EQUIPOS OPERA!
2:04 16-03-2016 21:25:54 00:13:50 No configurado No configurado i
2:54 16-03-2016 23:42:25 00:09:31 No configurado No configurado

7:07 17-03-2016 05:21:07 00:44:00 No configurado No configurado

38:28  |17-03-2016 16:17:11  |09:38:43 MANTENCION PROGRAMADA MANTENCION PLANIFICADA MECANICA
209:12 17-03-2016 18:45:32 01:36:20 DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA

1:34:34 17-03-2016 22:14:04 01:39:30 DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA

1:04:45 17-03-2016 23:26:25 00:21:40 DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... TOLVA LLENA NO PROGRAMADA

:38:56 18-03-2016 02:09:36 00:30:40 DETENCION CAUSA EXOGENA HUMEDAD MINERAL

L00:06 18-03-2016 04:20:07 00:20:01 DETENCION CAUSA EXOGENA HUMEDAD MINERAL

L \

En este punto, existirdn campos que se podran editar y otros no (sujeto a configuracion del administrador),

también el usuario podra variar el orden de los campos segun sus preferencias.

También, es posible visualizar un conjunto de pérdidas de rendimiento asociado a los equipos desplegados en la

diagramacion RMES. Por cada equipo seleccionado del DLF, aparecera un conjunto de pérdidas de rendimiento con

cada uno de sus campos.

Detenciones | Rendimiento

O+OBX

Validar Fecha Inicio Parada Fecha Termino Parada Duracién Codigo Equipo RMES Modo Causa Rendimiento  Impacto Comentario Usui
14-04-2016 07:03:50 14-04-2016 07:07:30 100:00:01 IANCO-PRILUI-ALI-001 PPPR-NOMBRE 1 IACEITE CONTAMINADO 0.0 1.0 Sin comentario ladmir
14-04-2016 07:17:10 14-04-2016 07:30:30 100:00:01 JANCO-PRI-LUI-ALI-001 PPPR-NOMBRE2 [FRAME FISURADO 180.0 1.0 Sin comentario ladmir
D 14-04-2016 07:40:30 14-04-2016 07:53:30 100:00:01 IANCO-PRI-LUI-ALI-001 PPPR-NOMBRE 1 IBAJO NIVEL DE ACEITE 147.0355224... (1.0 Sin comentario ladmir
D 14-04-2016 08:03:30 14-04-2016 08:16:30 00:00:01 JANCO-PRI-LUI-ALI-001 INo configurado INo configurado 175.0677490... 1.0 Sin comentario
D 14-04-2016 08:26:30 14-04-2016 08:39:30 100:00:01 JANCO-PRI-LUI-ALI-001 INo configurado INo configurado 19.46997070... 1.0 Sin comentario
D 14-04-2016 08:49:30 14-04-2016 09:02:30 (00:00:01 [ANCO-PRI-LUI-ALI-001 INo configurado INo configurado 144.9110107... 1.0 Sin comentario
D 14-04-2016 09:12:30 14-04-2016 09:19:30 00:00:01 ANCO-PRI-LUI-ALI-001 INo configurado INo configurado 0.0 1.0 Sin comentario
D 14-04-2016 09:28:50 14-04-2016 09:32:30 00:00:01 JANCO-PRI-LUI-ALI-001 INo configurado INo configurado 0.0 1.0 Sin comentario
D 14-04-2016 10:01:30 14-04-2016 10:14:50 100:00:01 JANCO-PRI-LUI-ALI-001 INo configurado INo configurado 0.0 1.0 Sin comentario
m| 14-04-2016 10:24:30 14-04-2016 10:37:50 100:00:01 JANCO-PRI-LUI-ALI-001 INo configurado INo configurado 0.0 1.0 Sin comentario

Campos

Cada detencion importada se muestra en base a cierta simbologia, y posee los siguientes campos:

Copyright© 2016, by CGS SA
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- Validar:
Campo que permite al usuario chequear a una detencidén como validada, para que no pueda ser reeditada
por los Operadores. Esta opcidn se puede seleccionar si el usuario tiene los privilegios necesarios.
- Evento
o Fecha de Inicio de la Parada
Considera la fecha y hora ° del inicio del evento de detencion, generalmente extraida desde una
fuente de informacion.
o Fecha de Término de la Parada
Considera la fecha y hora del término del evento de detencién, generalmente extraido desde una
fuente de informacién.
o Duracion
Considera el tiempo transcurrido © entre la fecha de inicio y fecha de término.

Diagramacion RMES
o Coédigo Equipo
Es el cddigo asignado dentro de RMES al equipo. Generalmente se utiliza la ubicacion técnica de
SAP.
o Destino Final del Evento
Es un campo que permite asociar la detencién a un sub-componentes del equipo. Este campo se
utiliza cuando la informacién de detenciones viene a nivel de componentes.
o Detiene Sistema
Permite determinar si la detencién produce una detencidn del sistema o no.
- Clasificacién
o Tipo
Corresponde al tipo de detencidn, que puede ser un Mantenimiento, Detencién Operacional o
una Causa Exégena.
o Modo de Falla
Evidencia fisica de la falla, configurado en el catalogo de fallas RMES.
o Causa
Fendmeno fisico/quimico que genera la falla, configurado en el catalogo de fallas RMES.
o Sintoma
Caracteristica medible y de tipo sensorial, configurado en el catdlogo de fallas RMES.

- ERP

o Enviar Aviso
Campo que permite al usuario chequear a la detencidén para que sea enviada como Aviso a un
ERP, como SAP-PM.

o Auviso
Corresponde al nimero del Aviso generado en un ERP a partir de la detencidn.

o Orden
Corresponde al nimero de la Orden de Trabajo generado dentro de un ERP, a partir del Aviso
indicado en el campo Aviso.

o Costo
Corresponde al costo real asociado a la Orden de Trabajo generada en un ERP.

5 El formato para todos los campos de fechas es dd-MM-YYYY hh:mm:ss
6 El formato para el campo duracién es hh:mm:ss
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- Ultima Modificacién
o Usuario Ultima Modificacién
Corresponde al nombre del usuario autentificado en RMES que modificé por ultima vez la
detencion.
o Fecha Ultima Modificacién
Corresponde a la fecha y hora en que se modificé por ultima vez la detencion.
- Observaciones/Comentarios
o Comentario
Corresponde a un campo de texto libre para que el usuario pueda dar indicios sobre la condicién
de la detencidn y asi se pueda llegar al valor fidedigno en una instancia posterior.

Para el caso de las pérdidas de rendimiento (PPR), cada registro posee los siguientes campos:

- Validar:
Campo que permite al usuario chequear a una PPR’ como validada, para que no pueda ser reeditada por
los Operadores. Esta opcidn se puede seleccionar si el usuario tiene los privilegios necesarios.
- Evento
o Fecha de Inicio
Considera la fecha y hora® del inicio de la PPR, generalmente extraida desde una fuente de
informacion.
o Fecha de Término
Considera la fecha y hora del término de la PPR, generalmente extraido desde una fuente de
informacion.
o Duracién
Considera el tiempo transcurrido ° entre la fecha de inicio y fecha de término.
- Diagramaciéon RMES
o Cadigo Equipo
Es el cddigo asignado dentro de RMES al equipo. Generalmente se utiliza la ubicacién técnica de
SAP.
- Clasificacién
o Modo de Restriccién
Evidencia fisica de la PPR, configurado en el catalogo de fallas RMES.
o Causa
Fendmeno fisico/quimico que genera la PPR, configurado en el catdlogo de fallas RMES.
- Indicadores de Pérdida
o Pérdida
Corresponde al calculo de pérdida de produccidn segun su capacidad nominal.
o Impacto
Corresponde a la proporcidn entre el rendimiento y la produccién meta.
- Ultima Modificacién
o Usuario Ultima Modificacién
Corresponde al nombre del usuario autentificado en RMES que modificé por ultima vez la PPR.

7 PPR: Pérdida por Rendimiento
8 El formato para todos los campos de fechas es dd-MM-YYYY hh:mm:ss
% El formato para el campo duracién es hh:mm:ss
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o Fecha Ultima Modificacién
Corresponde a la fecha y hora en que se modificé por ultima vez la PPR.

- Observaciones/Comentarios
o Comentario
Corresponde a un campo de texto libre para que el usuario pueda dar indicios sobre la condicién
de la PPRy asi se pueda llegar al valor fidedigno en una instancia posterior.

Barra de Herramientas
La barra de herramientas contiene funcionalidades de RMESdata relacionadas con la depuracion de las
detenciones y PPR segun la planilla. Las funcionalidades para tanto para el Operador como para el Analista son las

mismas.

La barra de herramientas de las detenciones considera las siguientes funcionalidades (de izquierda a derecha):

Detenciones

o M ﬂ\\ ~+ @ e x 6:? b nlia Q _— _[!'( 70\ 7/16 Detenciones Induidas

1. Seleccionar Todo
Selecciona todas las detenciones visualizadas en la grilla, para poder ejecutar una accidon determinada
(incluir, excluir, agrupar, copiar, eliminar).

2. Validar Todo
Permite validar todas las detenciones de la planilla que cumplan con los requisitos minimos.

3. Editar
Permite editar una detencion seglin sus campos habilitados para edicidon. Se abrird una ventana de
didlogo (llamada Editor de Detenciones) para visualizar la detencién como formulario, y permitira navegar
por las detenciones del equipo y también entre equipos.

4. Agregar
Permite agregar una nueva detencion vacia luego de la detencion que esté seleccionada.

5. Copiar
Permite copiar la informacion de la(s) detencidn(es) como texto plano. Utiliza el portapapeles.

6. Pegar
Permite pegar una detencidn en un equipo que previamente se haya copiado.

7. Eliminar
Permite eliminar la(s) detencidn(es) seleccionada(s).

8. Agrupar
Permite agrupar un conjunto de detenciones seleccionadas.

9. Desglosar
Permite desglosar una detencién en n-componentes. Se abrird una ventana de didlogo para seleccionar el
numero de componentes.

10. Autocompletar

13
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Permite indicar el tipo de un conjunto detenciones distribuidas en toda la planta a partir de una detencion
causante. Por ejemplo, detenciones de linea.

11. Incluir
Considera las detenciones seleccionadas en la planilla como eventos que se guardaran en el almacén
RMESdata en caso que se actualice esta base de datos. Si no existen estas detenciones en el almacén
RMESdata se agregan, de lo contrario se sobrescriben. Esta opcidn deja la detencidn en fondo gris.

12. Excluir
Considera las detenciones seleccionadas en la planilla como eventos que no guardaran en el almacén
RMESdata en caso que se actualice el almacén. Si ya existen en el almacén RMESdata, estas detenciones
excluidas se eliminaran de la base de datos. Esta opcion deja la detencion en fondo blanco.

13. Estado del Equipo
Muestra el conjunto de detenciones editadas versus el total de PPR que se muestran en la planilla.

La barra de herramientas de las PPR considera las siguientes funcionalidades (de izquierda a derecha):

Rendimiento ’
[ g .+ @ E] x 0/0 Paradas de rendimiento incluidas

1. Seleccionar Todo
Selecciona todas las PPR visualizadas en la grilla, para poder ejecutar una accidon determinada (agregar,
copiar, eliminar).
2. Validar Todo
Permite validar todas las PPR de la planilla que cumplan con los requisitos minimos.
3. Agregar
Permite agregar una nueva PPR vacia luego de la PPR que esté seleccionada.
4. Copiar
Permite copiar la informacion de la(s) PPR(s) como texto plano. Utiliza el portapapeles.
5. Pegar
Permite pegar una PPR en un equipo que previamente se haya copiado.
6. Eliminar
Permite eliminar la(s) PPR(es) seleccionada(s).
7. Estado del Equipo
Muestra el conjunto de PPR editadas versus el total de PPR que se muestran en la planilla.

Barra de Estado

Chancado Primario (Sistema_1) ’ Modo turno [04-05-2016 07:00:00, 04-05-2016 19:00:00] ‘ jefeturno (Jefe de Turno)

La barra de estado permite visualizar 3 aspectos importantes relacionados con los procesos de RMESdata:

14
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1. Nombre del Equipo
Consiste en mostrar el nombre y nickname del equipo seleccionado en el arbol de diagramacion segun la
nomenclatura RMES.
2. Rango de Analisis
Considera el modo de extraccidn y las fechas de inicio y término del rango de analisis utilizado.
3. Usuario
Considera el nombre de usuario y perfil que se a autentificado en RMESdata.

Simbologia

RMESdata considera una serie de simbologia para ayudar al usuario con los procesos de importacién, depuracion y
consolidacién de la informacidn. La simbologia se manifiesta en 2 niveles:

1. Anivel de Equipo

2. Anivel de Datos

Simbologia del Equipo

La simbologia a nivel del equipo se visualiza en el panel de Diagramacién RMES. En este punto, se distinguen 5
estados del equipo, segun las propiedades que las detenciones importadas presentan:

1. Equipo Vacio
En este caso, existen detenciones importadas para el equipo, pero ninguna de ellas ha sido editada y
registrada con anterioridad por los usuarios. Este estado se identifica con el siguiente simbolo:

L1

2. Equipo Invalido
En este caso, las detenciones importadas para el equipo tienen al menos una que se encuentra registrada
de forma incompleta. Por ejemplo, existe al menos una de ellas que no posee Tipo de detencién. Este
estado se identifica con el siguiente simbolo:

(X

3. Equipo Incompleto
En este caso, las detenciones importadas para el equipo estdn todas completamente editadas, sin
embargo, existen algunas detenciones que no se han editado y registrado. Este estado se identifica con el
siguiente simbolo:

4. Equipo con Traslape
En este caso, independiente si existen detenciones que falten por editar y registrar y que estén
incompletas, hay detenciones registradas que poseen un traslape entre si. Este estado se identifica con el
siguiente simbolo:

15
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5. Equipo Completo
En este caso, todas las detenciones importadas para el equipo estan registradas y completamente
editadas. Este estado se identifica con el siguiente simbolo:

V)

6. Equipo con PPR
En este caso, el equipo posee pérdidas de rendimiento asociadas. Este estado se identifica con el

[~

siguiente simbolo:

Simbologia de Datos

La simbologia a nivel de detenciones y paradas por rendimiento que se visualizan en la planilla. En este punto, se
distinguen 4 estados de las detenciones:

1. Dato No Editado
Esta detencion/PPR aln no se ha editado y registrado por los usuarios. Aparece con fondo blanco y con
formato de texto estandar:

01-04-2016 20:31:55 ‘0104~20 16 23:26:15 ‘02: 54:20 lNo configurado |No configurado '

2. Dato Invdlido
Esta detencion/PPR ha sido registrada por los usuarios, pero no se ha editado correctamente, ya que
posiblemente falta un dato por completar, por ejemplo, el Tipo de Detencién. Aparece con fondo rojo y
texto color blanco:

02-04-2016 11:19:55 02-04-2016 15:18:15 03:58:20 No configurado No configurado

3. Dato Completo
Esta detencidn/PPR ha sido editada y registrada correctamente por los usuarios, y probablemente tenga
Tipo de Detencion, Modo de Falla y también Causa (si aplica). Aparece con fondo gris y texto en negrita
color negro:

1 !

H 1 1 ]
“0240442016 07:47:35 ‘02-04-2016 07:56:55 ‘oomzo |MAHTENC16N CORRECTIVA MECANICA ‘ACOPLAMIENTOIS DE REDUCTOR DE SISTEMA TR...|

T 1

4. Dato Validado
Esta detencion/PPR es por definicion un dato completo (ha sido editada y registrada correctamente por
los usuarios) y cumple ademas con la propiedad de que ha sido validada por los usuarios con los
privilegios adecuados. Aparece con fondo gris y texto en negrita color gris, que representa una
inhabilitacién de su edicidn:

16
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m I I I !
||02-04-2016 23:28:55 02-04-2016 23:33:55 00:05:00 MANTENCION CORRECTIVA MECANICA BUZON DE DESCARGA DE CARRO DISTRIBUIDOR ...
It T T T T

Funcionalidades

A continuacion, se describen los pasos a seguir para realizar cada una de las principales funcionalidades de
RMESdata. Se describen a nivel operacional los pasos necesarios para los procesos de extraccion, depuracién y
consolidacién de la informacién.

Autentificacion

Cuando se inicia RMES, aparecera una ventana de didlogo donde se deben especificar las credenciales de
autentificacidn para el ingreso, especificamente el usuario y la contrasefia'’:

(1] RMES ==

Control de Acceso

Usuario:
Contrasefia:

Host 10.32.17.45:8082

Configuracidn

La autentificacion permite determinar los privilegios del usuario dentro de RMESdata, asi como también registrar
el usuario y fecha-hora que edita, depura o valida cada una de las detenciones. Los principales perfiles que se
distinguen en RMESdata son Operador y Analistal.

Se recomienda cambiar periédicamente la contraseia para ingreso a RMES. Para mayor detalle, revisar el Anexo .

Origen de Datos

La opcién Configuracidon Origen de Datos permite indicar el conjunto de fuentes de informacidn y credenciales de
acceso que se deseen analizar con RMESdata, asi como también el rango de tiempo que se desee importar
informacion:

10 g usuario y contrasefia son suministradas personal CGS administradores de RMES.
11 Existen otros privilegios asociados como Jefe de Turno, Espectador y Administrador.
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Configuracién Origen de Datos
Seleccione una o més fuentes de datos
Almacen RMESGata Configurar Almacén RMESdata
PI System
MySQL Configure las credenciales para la conexién con el Almacén RMESdata
SQLServer - P r ]
DISPATCH Sistema administracién (DBMS) _SQLServer |
SAP Host DSTEVMSQLPO1\MSPROD
Archivo CSV Puerto 49698
Usuario admrmes
Password sssssssscee
Probar conexién

Seleccione un modo de extraccidn de datos

(©) Modo Manual
Desde 01 de abril, 2016 =) 7 of=| o
Hasta 01 de abril, 2016 =il ] 192 o} 0}

Aceptar H Cancelar

Cada pestaia esta asociada a una fuente de datos, y su check permite confirmar si esta habilitada la conexion o no.

Fuentes de Datos

Cada fuente de datos, ademas, posee la opcidn Probar conexién, para comprobar la conectividad preliminarmente,
antes de importar informacién:

Seleccione una o mas fuentes de datos
Hiercin RIS el [V| Configurar Almacén RMESdata
PI System
MySQL Configure las credendiales para la conexion con el Almacén RMESdata
SQLServer ) SE r Y
DISPATCH Sistema administracion (DBMS) .SQLServer M)
SAP Host DSTEVMSQLPO1\MSPROD
Archivo CSV Puerto 49698
Usuario admrmes
Password sesesseneee
PSRRI
18

™

Copyright© 2016, by CGS SA e LB




Manual de Usuario - RMESdata

Una vez seleccionada la opcion, aparecera el siguiente mensaje de operacion:

-

Realizando tarea. Por favor, espere ...

Comprobando conexién con fuentes de datos ...

Tiempo transcurrido  00:00:04

Si la conexidn es satisfactoria, aparecera el siguiente mensaje de informacion:

Mensaje @

Conexion satisfactoria.

En cambio, si la conexidn no se puede realizar, aparecera el siguiente mensaje de advertencia:

¥

Conexion con fuente de datos @

! \ No se pudo establecer la conexidn.

[ Cerrar |[ Ver detalle >> ]

Para este caso, lo que se recomienda es seleccionar Ver detalle para levantar el error al administrador del
sistema'? RMES para hacer un diagndstico y apoyar en la solucién del incidente:

v

Conexién con fuente de datos @

! i\ No se pudo establecer la conexidn.

No se pudo realizar la conexién TCP/IP al host DSTEVMSQLPO1, puerto 4969, Error: -~
“connect timed out. Verifique las propiedades de conexion, compruebe que hay una
instancia de SQL Server ejecutandose en el host y aceptando las conexiones TCP/IP en

el puerto y compruebe que no hay ninguin firewall bloqueando las conexiones TCP en el
puerto.”.

[ Cerrar H << Ocultar detalle

12 Los administradores del sistema RMES corresponde a personal especialista de CGS.
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Modo de Extraccion

Para indicar el rango de tiempo que se desea importar desde las fuentes de informacién, es posible elegir Modo
Manual o Modo por Turno. EIl modo manual permite customizar el dia, mes, afio, hora, minuto y segundo, tanto

para la fecha desde como para la fecha hasta:

Seleccione un modo de extraccion de datos

@ Modo Manual Modo por Turno | C
Desde 20 de March, 2016 =) 7 [ o] [ o= E]
Hasta 01 de April, 2016 7 [ oE [ o] [J

[ Aceptar ]{ Cancelar

Importacion

La importacién de datos permite acceder y procesar un conjunto de eventos de detenciones y pérdidas por
rendimiento desde diversas fuentes de informacién, para luego asociarlos al conjunto de equipos de la
diagramacion RMES y desplegarlos en forma de planilla.

RMESdata permite realizar este proceso de dos formas, dependiendo del perfil con cual se acceda:

- Desde Fuentes de Datos
Considera todas las fuentes de informacion habilitadas y configuradas, e importa informacion de
detenciones y PPR independiente si estan editadas o no editadas. Esta opcidn esta habilitada tanto para
los Operadores como para los Analistas.

- Desde Almacén RMESdata
Considera solamente la base de datos de RMESdata, es decir, importa solamente informacion de
detenciones y PPR que hayan depurado y registrado en el tiempo. Esta opcion estd habilitada solo para los
Analistas.

Desde Fuentes de Datos

Para realizar este proceso se debe seleccionar la opcion Importar Detenciones desde Fuentes de Datos, en el panel

de control:

YIS

sEv

Aparecerd un mensaje de confirmacién para realizar el proceso, segun dos variables:
- Fuentes de Informacidén habilitadas y correctamente conectadas.
- Rango de tiempo seleccionado.
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Impeortacién de detenciones @

"é" Se importara informacion desde las fuentes de datos:
€ [Almacén RMESdata, PISystem]

entre las siguientes fechas:

[21-03-2016 07:00:00, 01-04-2016 07:00:00]

;Desea continuar?

| Yes | [ No

Para este caso, se desea importar desde las fuentes de informacién Almacén RMESdata y PISystem, para
un periodo de tiempo comprendido entre el 21 de marzo 2016 al 01 de abril del 2016.

Una vez concluido el proceso, aparecera un mensaje de informacion indicando el numero total de detenciones y
PPR importadas:

Message

"6" Se importaron exitosamente :
S _360 detenciones

-677 Pérdidas por Rendimiento

Luego del proceso de importacion, apareceran las detenciones y PPR en forma de grilla distribuidas para cada uno
de los equipos, en el panel derecho segun el equipo que esté seleccionado en el panel izquierdo:
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[ RMESdata Andina 6.5.2.447 o @R

Archivo Accién Editar

e'/m ) WS

= A M
&0 v %

C HE a0
Diagramacion RMES D | Rendimiento|
%ﬁx :‘;"';;"o @ M f + E x 69 = Q L2 @ -6 0/135 Detenciones Incluidas
(1) Chancado Don Luis - g g 5 - 5 =
T Aimentadores de Flacas Validar  Enviar como Aviso  Aviso Fecha Inicio Parada Fecha Termino Parada  Duracion Tipo
Almentadores de Placas 1y Correa de Finos 1 o configurado 21-03-201607:26:42  [21-03-201607:31:42  [00:05:00  |MANTENCION CORRE ~
e Cha i o configurado 21-03-201607:39:42  [21-03-201607:45:42  |00:06:00 DF{EMCX('}M'OPERACI
T® A de Placas 2 y Correa deFinos 2| || ) B o configurado 21-03-2016 07:55:42  |21-03-201609:26:42  |01:31:00 | MANTENCION CORRE
T3 Almentador Placas 2 7| E] B No configurado 21-03-2016 09:38:42  |21-03-2016 09:46:42  |00:08:00 MANTENCION CORRE| =
= Chaﬁ: di‘:';r:z::m BlcE2 = No configurado 21-03-2016 10:01:42  [21-03-2016 10:09:42  |00:08:00 MANTENCION CORRE|
3 Almentador A2 N INo configurado 21-03-2016 10:16:42 21-03-2016 10:27:42 lo0:11:00 No configurado B
T3 Corea A3 [7)] INo configurado 21-03-2016 10: 21-03-2016 10:47:42 100: 16:00 No configurado
T3 Correa A4 [T -
$70 Tranepore 586 INo configurado 21-03-2016 10: 21-03-2016 11:03:42 lo0:11:00 No configurado
3 Almentador A5 QE INo configurado 21-03-2016 11:14:42 21-03-2016 11:58:42 l00:44:00 No configurado
T Corea A5 (7l INo configurado 21-03-2016 12:02:42 21-03-2016 12:09:42 00:07:00 No configurado
INo configurado 21-03-2016 12:13:42 21-03-2016 12:23:42 lo0:10:00 No configurado
] @] o configurado 2103-201613:10:42  21-03-2016 13:16:42  00:06:00 | MANTENCION CORRE
B B o configurado 21-03-201613:29:42  |21-03-201613:36:42  |00:07:00 | MANTENCION CORRE
B @] o configurado 21-03-201614:33:42  [21-03-2016 14:52:42  00:19:00 | MANTENCIGN CORRE
] ] o configurado 21-03-2016 14:56:42  [21-03-2016 15:03:42  |00:07:00 | MANTENCIGN CORRE
INo configurado 21-03-2016 15:07:42 21-03-2016 16:11:42 1:04:00 No configurado
INo configurado 21-03-2016 16:16:42 21-03-2016 16:33:42 No configurado
INo configurado 21032016 16:37:42 21-03-2016 16:56:42 lo0: 18:00 No configurado
INo configurado 21-03-2016 17:00:42 21-03-2016 17:09:42 lo0:02:00 No configurado
INo configurado 21-03-2016 17:13:42 21-03-2016 19:57:42 02:44:00 No configurado
INo configurado 21-03-2016 20:01:42 21-03-2016 20:39:42 l00:38:00 No configurado
INo configurado 21-03-2016 20:44:42 21-03-2016 20:53:42 lo0:08:00 No configurado
o configurado 21-03-2016 20:57:42  [21-03-201622:48:42  [01:51:00 | DETENCION CAUSA E
INo configurado 21-03-2016 23:12:42 21-03-2016 23:57:42 l00:45:00 No configurado
INo configurado 22-03-2016 00:01:42 22-03-2016 00:22:42 o0:21:00 No configurado
INo configurado 22-03-2016 00:26:42 22-03-2016 00:31:42 00:05:00 No configurado
— INo configurado 22-03-2016 00:35:42 22-03-2016 01:12:42 l00:37:00 No configurado .
Pl i ] v
[ Modo manual [21-03-2016 07:00:00, 01-04-2016 07:00:00] I admin (Administrador)

En este punto se recomienda revisar la seccidn Simbologia para ver cémo el médulo discrimina entre detenciones
depuradas y no depuradas dentro de la planilla.

Desde Almacén RMESdata

Para realizar este proceso se debe seleccionar la opcidon Importar desde Almacén RMESdata, en el panel de

control:

4

Aparecerd un mensaje de confirmacién para realizar el proceso, segun dos variables:
- Fuentes de Informacidn habilitadas y correctamente conectadas, en este caso Almacén RMESdata.
- Rango de tiempo seleccionado.
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Importacién de detenciones @

1‘?0“ Se importara informacion desde las fuentes de datos:
€z [Almacén RMESdata]

entre las siguientes fechas:

[01-04-2016 07:00:00, 13-04-2016 07:00:00]

;Desea continuar?

£ Yes | [ No

Para este caso, se desea importar desde las fuentes de informacién almacén RMESdata, para un periodo
de tiempo comprendido entre el 01 de abril 2016 al 13 de abril del 2016.

Una vez concluido el proceso, aparecerd un mensaje de informaciéon indicando el ndmero total de detenciones y
PPR importadas:

Message =]

"6" Se importaron exitosamente :
-381 detenciones

-542 Pérdidas por Rendimiento

Luego del proceso de importacion, apareceran las detenciones y PPR en forma de grilla distribuidas para cada uno
de los equipos, en el panel derecho segun el equipo que esté seleccionado en el panel izquierdo:
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Archivo Accion Editar
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= =@]=]

&A HE 2o
Diagramacién RMES »| Detenciones ‘ imi [
P Char.l\’c;\t"j: ;;‘g;atrio &) &/ ﬁ\‘ + a x 6‘7 = Q L @ _é 54/54 Detenciones Induidas
(1) ChacioDon L:is e Validar  Enviar como Aviso  Aviso Fecha Inicio Parada Fecha Termino Parada ~ Duracién Tipo
¢ (P) Almentadores de Placas 1y Correa de Finos 1 |} Fl No configurado 01-04-2016 07:33:42  (01-04-2016 07:52:42  |00:19:00 MANTENCION CORRE ~
g 2'::‘;’:3‘:°;i:::;‘|’:c;s : 8: @] B o configurado 01-04-2016 15:15:42  |01-04-2016 18:17:42  |03:02:00 Mmrmcxou CORRE
& () Aimentadores de Placas 2 y Corea deFinos 2| | ) [ No configurado 01-04-2016 19:05:42  |01-04-2016 22:37:42 MANTENCION CORRE
T3 Al Placas 2 [V | ] & Ho configurado 01-04-2016 22:58:42  (01-04-2016 23:16:42  |00:18:00 MANTENCION CORRE
=5 Chi;‘:’gf::;zm Placs 2 V) ;; ] @) o configurado 01-04-2016 23:28:42  |01-04-2016 23:33:42 16N CORRE
& [&] o configurado 01-04-201623:38:42  |01-04-201623:48:42  (00:10:00 | MANTENCION CORRE
T} Correa A3 & & No configurado 02-04-2016 07:34:42  (02-04-2016 14:23:42 10N CORRE
0) ?'a:s‘;:: 225 0 0 o configurado 03-04-2016 08:17:42  |03-04-2016 08:37:42  (00:20:00 | MANTENCION CORRE ~
{3 Alimentador A-5 egf 1 [ No configurado 03-04-2016 11:50:42  (03-04-2016 12:24:42  |00:34:00 MANTENCION CORRE
T3 Corea As [V | & o configurado 03-04-201616:31:42  |03-04-2016 17:25:42 10N CORRE
[ ] No configurado 03-04-2016 18:01:42  |03-04-2016 18:46:42 I 16N CORRE
@] @] o configurado 03-04-201620:52:42  (03-04-201621:05:42  (00:13:00 | MANTENCION CORRE
] B o configurado 03-04-201623:12:42  |03-04-201623:21:42  (00:09:00 | MANTENCION CORRE
@] &) No configurado 03-04-2016 23:55:42  |04-04-2016 00:05:42  (00:10:00  |MANTENCION CORRE —
[ El No configurado 04-04-2016 01:53:42  (04-04-2016 02:03:42  (00:10:00 | MANTENCION CORRE
@] @] o configurado 04-04-2016 08:35:42  |04-04-2016 12:08:42  (03:33:00 | MANTENCION CORRE
B B o configurado 04-04-2016 15:00:42  |04-04-2016 15:20:42 16N CORRE
@] B No configurado 04-04-201619:32:42  |04-04-2016 19:37:42 10N CORRE
@] [&] No configurado 04-04-2016 22:26:42  |04-04-2016 23:04:42 MANTENCION CORRE
] [ o configurado 05-04-2016 06:23:42  |05-04-2016 06:34:42  |00:11:00 | MANTENCION CORRE
] B o configurado 05-04-201610:44:42  (05-04-2016 10:50:42  (00:06:00 | MANTENCION CORRE
[&] [&] No configurado 05-04-201612:02:42  |05-04-201612:59:42  (00:57:00 | MANTENCION CORRE
[ [ No configurado 05-04-2016 13:50:42  |05-04-2016 14:23:42  (00:33:00 | MANTENCION CORRE
] ] o configurado 05-04-2016 14:59:42  (05-04-2016 15:55:42  (00:56:00 | MANTENCION CORRE
|} |} No configurado 05-04-2016 20:27:42  |05-04-2016 21:02:42 ION CORRE
[&] @] o configurado 05-04-201621:18:42  |05-04-2016 21:26:42  |00:08:00 | MANTENCION CORRE
—— B [ No configurado 06-04-2016 00:09:42  |08-04-2016 13:55:42  |61:46:00  |MANTENCION CORRE _
<! m | »
H

Modo manual [01-04-2016 07:00:00, 13-04-2016 07:00:00] u

admin (Administrador)

Como se logra apreciar, en este punto se vera como resultado un conjunto de detenciones editadas y depuradas

anteriormente por los usuarios (fondo gris), y no de desplegara informacion bruta sin editar (fondo blanco).

Pérdidas de Rendimiento

Cuando se realice el proceso de importacion, ya sea desde las fuentes de informacion o directamente desde el

Almacén RMESdata, es posible visualizar, depurar y registrar informacidn sobre las pérdidas de rendimiento 3.

Para este caso, se desplegara una nueva pestafia llamada Rendimiento, en el cual se visualizara la informacion en

forma de grilla, con los campos mencionados anteriormente:

13 Sujeto a configuracion previa realizada por personal CGS administradores del sistema RMES.

CGS
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Edicion

Diagramacién RMES Detencones| Rendmiento |
Chancado Primario
3/540 Paradas de rendmento incuidas
Tova 000t I +ORX 4
Chancado Don Lus
Fecha Dwadén G Modo Causa pérdda Comentario
(P) Alimentadores de Placas 1y Correa de Finos 1 01-04-2016 07:16:30 JANCO-PRI-LUL [No configurado [No configurado 1133 /Sin comentario
42016 07:55: [ANCO-PRILUT-ALLO 64
& Comeade FrcPaces 1 01:04-2016 07:55:30 (COPRIAUI-ALI001 INo configurado INo configurado 'sin comentario
3 2yC: 3 :10:50 [anco PRI4UL-ALL001 No configurado INo configurado s 'Sin comentario
CF Almentador Placas 2 O [ o1-04-2016 083530 |Anco-pRILUT-ALT-001 PPRNOMBREL |ACEITE CONTAMIADO 2 [Sin comentario [admin 03052016 12:16:36
3 Correa de Fino Placas 2 — : -
T G oo [anco PRI4UL-ALL001 INo configurado INo configurado /65 'Sin comentario
T Aimentador A2 01042016 09:10:30 [ANCO-PRILUL-ALL001 INo configurado INo configurado s 'sin comentario
3 Corea &3 o011 [ANCO-PRILUL-ALT001 o configurado o configurado 'S comentario
O3 Correa A4
T Q) Transporte SAG 01042016 10:09:50  [00:10:20  |ANCOPRILULALLO01 INo configurado INo configurado /5 comentario
T3 Almentador A-5 01-04-201610:5030 [00:11:00  |ANCO-PRI-LUL-ALI-001 PPR-NOMBREL |ACEITE CONTAMINADO 55 Sin comentario ladmin 03-05-2016 12:16:29
B corria e 01042016 13:07:10  [00:05:40  |ANCOPRILUIALLO01 INo configurado INo configurado 2 'Sin comentario
01042016 13:25:50  [00:07:00 | ANCOPRIAUIALL001 INo configurado INo configurado a1 'sin comentario
01-04-2016 13:32:50 |anco-prr-LuT-ALT-001 PPR-NOMBRE2 BAJO NIVEL DE ACEITE 33 Sin comentario ladmin 03-05-2016 12:16:32.
01:04-2016 13:40:50 Janco-PRILUI-ALT-001 INo configurado INo configurado 45 'sin comentario
01:04-2016 13:58:10 [ANCO PRIAUL-ALL001 INo configurado INo configurado 01 'Sin comentario
01:04-2016 14:15:10 [ANCO-PRIAUI-ALI-001 INo configurado INo configurado 45 'sin comentario
01:04-2016 14:32:10 [ANCO PRIAUI-ALL-001 No configurado INo configurado a1 'Sin comentario
01:04-2016 14:49:10 [ANCO-PRILUL-ALL001 INo configurado INo configurado 2 'sin comentario
(01:04-2016 15:06:10 [AnCOPRIAUI-ALL001 INo configurado INo configurado 131 'Sin comentario
01042016 15:23:10 [ANCO-PRILUL-ALT-001 No configurado INo configurado B /Sin comentario
01:04-2016 15:40:10 [ANCO-PRIAUL-ALL001 INo configurado INo configurado s 'sin comentario
01:04-2016 15:57:10 [ANCO PRILUI-ALL001 INo configurado INo configurado s 'sin comentario
01:04-2016 16:14:10 [ANCOPRIAUL-ALL-001 INo configurado INo configurado lss 'sin comentario
01042016 16:31:10 [Anco PRILUL-ALL001 INo configurado INo configurado 150 'Sin comentario
In1-naania s N oRta -4 Tant [ — [ — o S crmantarin

La edicion de detenciones consiste en modificar el valor de uno o mas campos para cada uno de los registros

visualizados en la planilla. Los campos mas importantes para RMESdata son:
- Tipo de Detencidn
- Modo de Falla

- Causa

Para facilitar este proceso al usuario, es posible indicar el Tipo de detencién, Modo de Falla y/o Causa mediante un

selector de menu en cascada.

Para ello, se debe seleccionar una o mas detenciones'* y luego presionar el botén derecho. Aparecerd un menu

anidado de la siguiente forma:

14 La seleccién de una detencién se visualiza con color amarillo.

CGS
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Detenciones »~
- > = N
M 7 +0eX S=Qm [F G
Validar ~ Fecha Inicio Parada Fecha Termino Parada Duracién Tipo Modo
[] |08-04-2016 15:37:15 08-04-2016 18:23:15 02:46:0 ! - ! /A LLENA NO PROGRAMADA  ~
ACCIDENTE PERSONAS-EQUIPOS e
[F] |08-04-2016 21:05:35 09-04-2016 18:20:55 21:15:2 |A LLENA NO PROGRAMADA
ACCIONAMIENTO PULL CORD (EN FALSO-REAL) ———
[7] |09-04-2016 18:46:55 09-04-2016 23:37:55 04:51:0 /A LLENA NO PROGRAMADA
ASEO / DERRAME DE MINERAL e
10-04-2016 01:38:55 10-04-2016 03:29:55 01:51:0C . hfigurado
DETENCION AGUAS ABAJO NO PROGRAMADA  »|
10 - . =
MANTENCION CORRECTIVA MECANICA L DETENCION AGUAS ARRIBA NO PROGRAMADA ¥ CHANCADO FINO
1 A . A
MANTENCION CORRECTIVA ELECTRICA ) DETENCION POR SOBRECARGA OPERACIONAL CHANCADO GRUESO CONVENCIONAL |
10 - A |
MANTENCION CORRECTIVA INSTRUMENTACION * INCENDIO DON LUIS Y TRANSPORTE
1 -
MANTENCION CORRECTIVA CONTROL ) NIVEL ALTO CHUTE PRECHANCADO Y 2° 3°
10 - -
MANTENCION CORRECTIVA LUBRICACION L OPERAR DETECTOR METALES No Configurar
10 A A rmgarauo
MANTENCION CORRECTIVA HIDRAULICA ) TOLVA LLENA NO PROGRAMADA toaz
10 - o figurad
MANTENCION PROGRAMADA Y TOLVAVACIA NO PROGRAMADA Wﬁg”m °
10 = d
DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMADA ) No Configurar [rorece
10 : rorcormgaraas rorconfigurado
DETENCION OPERACIONAL 4
10 No configurado INo configurado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPORTUNISTA  »
10 - - . No configurado INo configurado
DETENCION POR DETENCION DE LINEA
10 N - INo configurado INo configurado
DETENCION CAUSA EXOGENA >
10 INo configurado INo configurado
EQUIPO EN STAND-BY
10 A No configurado INo configurado
| No Conf -
<« m T »

El menu en cascada considera:
- Enun primer menu, los tipos de detenciones disponibles.
- En un segundo menu anidado, los modos de falla para cada tipo de detencidn seleccionado asociado al
equipo (si aplica)
- Enun tercer menu anidado, las causas para cada modo de falla seleccionado asociado al equipo (si aplica).

Para el caso de las PPR, la edicion también se puede realizar segiin menu cascada, que considera:

- Enun primer menu, los modos de restriccion disponibles.
- Enunsegundo menu anidado, las causas para cada modo de restriccion seleccionado al equipo (si aplica).

Editor

Es posible editar detenciones mediante la opcién del Editor de detenciones®. El editor de detenciones permite
navegar a través de las detenciones del equipo y de la planta y también visualizar cada detencién como formulario.

Para abrir el editor, se debe seleccionar una detencién y seleccionar la opcion Editar la detencidn seleccionada, de
la barra de herramientas:

Detenciones l

THZ)+OBRX S2QL [E g

Aparecerd la siguiente ventana de didlogo:

15 El editor de detenciones no aplica para la edicién de PPR.
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Editor de detenciones

Edite los campos de la detencién

Correa 72B

Validar

- DETENCION COMPLETA: Cumple con los requisitos de exportacion RMES y personalizados ‘

Evento

Diagramacion RMES

Fecha Inicio Parada

16-03-2016 11:44:49

Fecha Termino Parada

16-03-2016 13:12:40

Duracién

lo1:27:51

Cédigo Equipo

| ANCO-PRI-SUR-728B

Destino Final del Evento

No configurado ‘

Detiene Sistema

Clasificacién

Tipo

MANTENCION CORRECTIVA MECANICA

Modo

REDUCTOR/ES DE MOTOR HIDRAULICO DE SMOTRIZ iﬂo configurado

Causa

No configurado

SAP |

Comentarios/Observaciones

Sintoma

Orden Aviso Enviar como Aviso Costo

No configurado No configurado B 0.0 |

Comentario

trabajos mecanicos sist. lubricacion aprom f

[ Todo ]

El modo de uso el siguiente:

Completar o editar la detencion con cada uno de los campos necesarios.
Seleccionar la opcién Aplicar, en la esquina inferior derecha.
Si se requiere continuar con las detenciones del equipo:
o Seleccionar la opcién Préxima Detencién, en la esquina superior derecha, en caso que se

requiera seguir con la siguiente detencidn.
o Seleccionar la opcién Anterior Detencidn, en la esquina superior derecha, en caso que se

requiera devolver con a la detencion anterior.
Si se requiere continuar con el siguiente equipo:
o Seleccionar la opcién Proxima Equipo, en la esquina superior derecha, en caso que se requiera
seguir con la siguiente detencion.
o Seleccionar la opcién Anterior Equipo, en la esquina superior derecha, en caso que se requiera
devolver con a la detencidn anterior.
Si se requiere guardar y salir:
o Seleccionar la opcién Guardar Todo, en la esquina inferior derecha.
Si se requiere cancelar las operaciones realizadas:
o Seleccionar la opcién Cancelar, en la esquina inferior derecha.

Limpiar Grilla

La opcidn Limpiar Grilla permite refrescar la planilla de detenciones y de pérdidas de rendimiento, para realizar el

proceso de importacidn, depuracidn y exportacion nuevamente. Esto es Gtil a la hora de querer realizar una

importacidon una vez que ya tengo detenciones en la planilla, ya que el boton queda deshabilitado una vez que se

importan detenciones.

Se debe seleccionar la opcidn Limpiar Grilla del panel de control:

WS BERERV|D
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Aparecera el siguiente mensaje de confirmacion:

Limpiar grilla

lol ¢Desea vaciar la grilla de datos?

s [ N |

Si se confirma la accion se vaciaran las detenciones de la grilla y se volverd a activar la opcidén de Importar, para

extraer informacién de detenciones nuevamente?®:

[01] RMESdata Andina 6.5.3.953
Archivo Accién

S Ve BERvE AaEGHEHEN o0

Detenciones ‘

Diagramacién RMES

¥ - I -
Fracconamiento Linea Norte Sur Oeste —HlEI™¥ £ +ORX A5 ‘_t-y‘ )

Tolva 4000 Linea Sur
(L) Linea Sur Aguas Arriba Fecha Inicio Parada Fecha Termino Parada Duracién Tipo Modo
3 Correa 728
F Harnero FR 6 x 14 i
3 Chancador Allis Chalmers
[=] Jeffrey N°6

m

F Correa 18
3 Correa 28

& () Linea Sur Aguas Abajo
=

Jeffrey N°3

£ Correa 8
¥ Correa 3
T Harnero 8 x 16
¥ Chancador de Cono 7 i
¥ Correa 4
& (0) Linea Norte y Oeste
& (F) Fraccionamiento Norte y Oeste
¢ () Linea Norte
¢ (8) Lineas de Almientacién Norte
¢ () Almentacién por OP 1
3 Correa 1
{3 Harnero 6 x 14
£ Correa 4A
& (1) Alimentacién por OP 4
¥ Harnero 8 x 20
F Correa 24 -

Buscar:
»

analista (Analista de Confiabilidad)

Linea Convencional (Sistema_1) : 0/0 Detenciones Incluidas

Edicion Automatica

Es comun que existan muchas detenciones a lo largo de una planta en particular que sean producto de otros
equipos, por ejemplo, equipos en linea. En otras palabras, existe un equipo responsable de la detencién de un

conjunto de equipos a lo largo de la planta.

Si bien, el equipo responsable se puede detener de acuerdo a un modo de falla particular, el resto de los equipos
que se detienen como consecuencia se detienen segin un mismo modo de falla.

Para que el usuario RMES no tenga que imputar o editar cada una de estas detenciones en forma manual (que
poseen el mismo modo de falla) existe la opcion de Autocompletar Detenciones. Esta opcidn permite, a partir de la
seleccion de la detencion responsable, seleccionar automaticamente el tipo, modo de falla, causa y sintoma (segun

16 Esta accién no produce ninguna eliminacién de detenciones en el almacén RMESdata.
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aplique) a todo el resto de las detenciones a lo largo de la planta que se originaron como consecuencia de la
seleccionada?’.

Una vez que se selecciona la detencién responsable se debe seleccionar la accién Autocompletar detenciones, de

la barra de herramientas:

Detenciones |

M7 +BRX & =2QL%L E g

Aparecera el siguiente cuadro de didlogo:

|£| Autocompletar detenciones
Configure el rango de tolerancia para autocompletar las detenciones de linea con el tipo de detencidn, sintoma, modo y causa (en caso que sea posible).

Rango de Tolerancia

5 Minutos v
Tipo de detencién Modo de Falla Causa Sintoma
Detencién Operadional No Prog... ¥ | | Detencidn Aguas Abajo No Pro... ¥ | | Chancado Fino -

@ Cancelar

Este cuadro de didlogo permite indicar los siguientes parametros de edicién automatica:

- Rango de Tolerancia
Este parametro indica el rango de tiempo posterior al inicio de la detencion responsable para considerar
al resto como causante de la seleccionada. Por ejemplo, si el rango de tolerancia seleccionado es 5
minutos y si la detencién responsable comenzo el 11-04-2016 10:17:49, entonces considerard a todas las
detenciones (segun algoritmo de recorrido) que comiencen hasta el 11-04-2016 10:22:49. Estas
detenciones que cumplan se consideraran como originadas por la responsable.

- Tipo de Detencion
Este parametro indica el Tipo de Detencién a imputar automaticamente para todas las detenciones
originadas por la causante.

- Modo de Falla
Este parametro indica el Modo de Falla a imputar automaticamente para todas las detenciones originadas
por la causante, segun el tipo de detencién seleccionado.

- Causa
Este pardmetro indica la Causa a imputar automaticamente para todas las detenciones originadas por la
causante, segun el Modo de Falla seleccionado.

- Sintoma
Este pardmetro indica el Sintoma a imputar automaticamente para todas las detenciones originadas por la
causante, segun el equipo responsable.

17 para reconocer a las detenciones como las originadas por una detencion responsable se considera un algoritmo de recorrido y un rango de
tolerancia
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Desglose

Es posible desglosar una detencién determinada segin un nimero determinado de componentes. Para realizar
esta opcidn, se debe primero seleccionar la detencidn y luego seleccionar la opcidon Desglosar de la barra de

herramientas:

Detenciones ’

"M +0BX &

K

Aparecera el siguiente cuadro de didlogo:

EY

Q. [E g

| £ Desglosar detencion

=

Seleccione el nimero de componentes en que desea desglosar la detencion

Componentes 3|

En el siguiente ejemplo se indica el nUumero de componentes en 3. Esto quiere decir que la detencidon seleccionada

se desglosara en 3 componentes, donde:

- La primera sub-detencidn comenzara en la fecha de inicio de la detencidn original.

- Latercera sub-detencidn finalizara en la fecha de término de la detencién original.

Para indicar el detalle de cada uno de las sub-detenciones, se abrira el Editor de detenciones. En este caso, se
recomienda indicar mediante el campo Duracion para indicar las fechas de inicio y término. Una vez que se
complete el resto de los campos de la detencidn, se debe seleccionar Aplicar y luego Proxima Detencidn (esquina

superior derecha):

Copyright© 2016, by CGS SA

Editor de detenciones
Edite los campos de la detencion

Correa 72B

Validar | - DETENCIGN COMPLETA: Cumple con los requisitos de exportacién RMES y personalizados
Evento | Diagramacion RMES
Fecha Inicio Parada Fecha Termino Parada Duracién Cdigo Equipo Destino Final del Evento Detiene Sistema
16-03-2016 11:44:49 ‘16-03-2016 13:12:40 ‘01:27:51 ‘ ANCO-PRI-SUR-728 o configurado
Clasificacion
Tipo Modo Causa Sintoma
MANTENCION CORRECTIVA MECANICA ‘nmucron/rs DE MOTOR HIDRAULICO DE SMOTRIZ ‘Ho configurado ‘No configurado
sap | Comentarios/Observaciones
Orden Aviso Enviar como Aviso Costo Comentario
No configurado ;No configurado ‘ | 0.0 ‘ trabajos mecanicos sist. lubricacion aprom f
G Toh
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Agrupacién

Es posible agrupar un conjunto de detenciones. Para realizar esta opcién, se debe primero seleccionar las
detenciones y luego seleccionar la opcidn Agrupar de la barra de herramientas:

Detenciones l

M7 +0RX P [E G

La detencidn resultante de la agrupacion tendra las siguientes caracteristicas:

- Fecha de Inicio: Fecha de inicio de la primera detencién seleccionada.

- Fecha de Término: Fecha de término de la ultima detencion seleccionada.

- Duracidn: Instante transcurrido entre la fecha de inicio y la fecha de término de la detencidn resultante.

- Tipo de Detencién: Por defecto No Configurado, a menos que todas las detenciones utilizadas por la
agrupacion posean el mismo Tipo de Detencidn.

- Modo de Falla: Por defecto No Configurado, a menos que todas las detenciones utilizadas por la
agrupacion posean el mismo Modo de Falla.

- Causa: Por defecto No Configurado, a menos que todas las detenciones utilizadas por la agrupacion
posean la misma Causa.

- Comentario: Por defecto No Configurado, a menos que todas las detenciones utilizadas por la agrupacién
posean exactamente el mismo Comentario.

Validacion

La validacion de las detenciones y pérdidas por rendimiento permite, a los usuarios con el perfil adecuado,
garantizar el proceso del aseguramiento de la calidad del dato.

Cuando un usuario con el perfil adecuado valida un conjunto de datos, éstos quedan automaticamente bloqueadas
a los usuarios con perfil Operador para su edicién. A menos que el usuario con los privilegios de validar desvalide
esta informacion, estas no se podran reeditar.

Las detenciones y pérdidas por rendimiento se pueden validar en forma manual chequeando el campo Validar del
registro en la planilla. La otra opcién es validar todos los datos editados (que cumplan los requisitos minimos de

depuracién) de toda la planta.

Para ello, se debe seleccionar la opcidn Validar todo de la barra de herramienta principal:

& BEV|D

Aparecera el siguiente mensaje de confirmacion:
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Validar datos de la planta

@ Se validaran los datos incluidos de la planta..

NOTA: Se validaran sélo los datos incluidos que estdn completamente
editados, es decir, las que poseen los campos minimos para exportar a RMES.

¢Desea continuar?

Una vez que se confirma esta accion, todos los datos de la planta que estdn correctamente editados apareceran

como validados:

| [II] RMESdata Andina 653953 ==l
Archivo Accién
S ve EEBvi acBEN 2D
Diagramacion RMES Detenciones |
¥ AL FiEuiaiau I .
PO edwate _ 9|0 7 +0@X S=An FG
23 Hamero Banana [ validar ~ Fecha Inicio Parada Fecha Termino Parada Duracién Tipo Modo
3 Chancador HP 300 [Clm 03-04-201604:58:42  [03-04-201605:07:42  [00:09:00 | DETENCION OPERACIONAL REVISION INSPECCION DE EQUIPOS OPERACIO! +
g Ez:: ::: g 03-04-201608:54:42  [03-04-201609:02:42  [00:08:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA. OPERAR DETECTOR METALES
3 Comrea 54 © 03-04-201609:59:42  [03-04-20161032:42  [00:33:00 | DETENCION POR DETENCION DE LINEA No configurado
¥ Correa 55 [7] 03-04-201610:51:42  [03-04-2016 10:57:42  [00:06:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA..|OPERAR DETECTOR METALES =
D'E:ri:":: L ¥ 03-04-201611:49:42  [03-04-201612:33:42  [00:44:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA...|OPERAR DETECTOR METALES
5 (@) Chancado 20-3° IE 03-04-201614:19:42  [03-04-2016 14:28:42  [00:09:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA. OPERAR DETECTOR METALES
3 Alimentador M1 [V 03-04-2016 15:56:42  [03-04-2016 16:06:42  [00:10:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA...|OPERAR DETECTOR METALES
g i::;r :Emo g 03-04-201616:40:42  [03-04-2016 16:51:42  [00:11:00 |[DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA...| DETENCION AGUAS ARRIBA NO PROGRAMADA | =
¥ Chancador Secundario [0] 03-04-2016 16:55:42  [03-04-201617:59:42  [01:04:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA...| DETENCION AGUAS ARRIBA NO PROGRAMADA
g Ez:: m:‘ g 03-04-2016 18:08:42  [03-04-201618:23:42  [00:15:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA. OPERAR DETECTOR METALES
T3 ComeaMs e 03-04-2016 18:48:42  (03-04-2016 19:54:42  [01:06:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA... DETENCION AGUAS ARRIBA NO PROGRAMADA
3 Correa M6 [7] 04-04-201601:14:42  [04-04-201601:22:42  [00:08:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA..|OPERAR DETECTOR METALES =
y C;j éhaf;a::;:s;::i:i"“ ‘ 04-04-201601:30:42  [04-04-201601:49:42  [00:19:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA...|OPERAR DETECTOR METALES
T Almentador M4A 04-04-201608:37:42  (04-04-201608:42:42  [00:05:00 |DETENCION POR DETENCION DE LINEA No configurado
3 Harnero Terciario NE1 [V) 04-04-2016 08:58:42  (04-04-2016 13:42:42  |04:44:00 DETENCION POR DETENCION DE LINEA No configurado
s Gﬁegm‘g;&uam N1 9 04-04-201614:25:42  [04-04-2016 15:09:42  [00:44:00 | DETENCION OPERACIONAL NO PROGRAMA . OPERAR DETECTOR METALES
3 Alimentador M%8 g . 04-04-2016 15:41:42  [04-04-2016 16:51:42  [01:10:00 | DETENCION OPERACIONAL ENTREGA/RECEPCION DE EQUIPOS
A Hacneso Yaccado e 04-04-2016 18:22:42  [04-04-2016 18:27:42  |00:05:00  |DETENCION POR DETENCION DE LINEA No configurado L
pusar | < I ] i ) i »
Correa 52 (ANCO-CHF-PRE-CTR-C52) : 38/38 Detenciones Induidas l Modo manual [01-04-2016 07:00:00, 13-04-2016 07:00:00] ‘ analista (Analista de Confiabilidad) l

El usuario con los privilegios necesarios son los Unicos que podran revertir esta opcidon para cada detencidn
(des-chequear el campo Validar). De lo contrario, los Operadores no podran volver a editarlas.

Creacion de Avisos en un ERP
La creacion de Avisos en un ERP (como SAP-PM) consiste en la transformacion de detenciones de RMESdata en
Avisos. Segun un conjunto de criterios, es posible realizar esta conversién y envio de informacién a un ERP como

lote.

Para ello se debe, en cada detencion completamente editada que se requiera, chequear el campo Enviar como
Aviso. Luego, se debe seleccionar la opcion Enviar Detenciones como Aviso, del panel de control:

ACRENE
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Esta opcidn considerara todas las detenciones chequeadas para enviar como Aviso y las enviard un ERP. Aparecera

el siguiente mensaje de confirmacion:

r Y
Generacion de Avisos @

|'é’| Se generaran 1 Avisos en SAP.

¢(Desea continuar?

Una vez realizado el proceso, aparecera el siguiente mensaje de respuesta, se sugiere siempre seleccionar la

opcién Ver Detalle:

r
m Resumen Creacién de Avisos o > P— - SR &

\:0} Se generaron 1 Avisos en SAP

- Aviso Creado [16206345], Detencién: [ANCO-PRI-LUI-ALI-002] [28-07-2015 15:08:26]

L] »

[ Cerrar ]\ << Ocultar detalle |

Complementar

La opcidn Complementar consiste en realizar un cruce de informacién entre distintas fuentes de datos, con el
propdsito de garantizar la calidad y completitud de la informacidén que se enviara a RMES. Es posible que ciertas
fuentes de informacion sean mds precisas que otras, pero a su vez, otras fuentes de informacién son mas

completas que otras.

Para complementar informacion de detenciones, se debe seleccionar la opcion Complementar, del panel de

control:

AREBNGE

Una vez seleccionada esta opcidn, aparecera el siguiente mensaje de confirmacién:

Complementar @

'yo“ Se complementara la informacién de detenciones con las fuentes de datos

¢Desea continuar?

33

Copyright© 2016, by CGS SA rrw.Mww




Manual de Usuario - RMESdata

El proceso consistira en revisar todas las detenciones de la planta que potencialmente se puedan complementar
con otra fuente de datos'®, y completara con informacion en ciertos campos de manera automatica.

Sincronizar

La sincronizacion tiene como objetivo asegurar la consistencia de informacion entre las fuentes de datos. Para el
caso de la creacién de Avisos, éstos podrian eventualmente modificarse a través del ciclo de vida del documento
dentro del ERP. Para ello, la sincronizacion es fundamental para mantener la misma informacién tanto en RMES
como en otra fuente de datos.

Para sincronizar informacién de detenciones, se debe seleccionar la opcién Sincronizar, de la barra del panel de
control:

AR BNE

Una vez seleccionada esta opcidn, aparecera el siguiente mensaje de confirmacién:

Sincronizacién

'e“ Se sincronizara la informacion de detenciones con las fuentes de datos

;Desea continuar?

El proceso consistird en revisar todas las detenciones de la planta que se hayan complementado otra fuente de
datos, y realizara un envio y recepcion de datos de manera automatica®®.

Almacén RMESdata

Todas las operaciones que se realicen en RMESdata respecto a la depuracidn de los datos no tiene ningln efecto
real si no se selecciona la opcidn Actualizar Almacén. Esta opcidn es la Unica que permite guardar la informacién
depurada de detenciones y PPR en la base de datos de RMES y, por ende, que el resto de los usuarios de la misma
planta puedan ver el trabajo.

Para registrar las detenciones y PPR editadas en la base de datos, se debe seleccionar la opcion Actualizar Almacén,

del panel de control:

aERNE

18 Configuracion realizada previamente por especialistas de CGS dentro del sistema.
1 Configuracion realizada previamente por especialistas de CGS dentro del sistema.

34

1) ==2

GCS Copyright© 2016, by CGS SA




Manual de Usuario - RMESdata

Una vez seleccionada esta opcidn, se comprobara la conexion con el servidor de base de datos:

-~

Realizando tarea. Por favor, espere ... @

Comprobando conexion con fuentes de datos ...

Tiempo transcurrido  00:00:02

Una vez que la conexion se puede establecer, se consideraran todas las detenciones y PPR importadas y depuradas
del momento y volcara esta informacién al almacén RMESdata. Aparecera el siguiente mensaje de advertencia:

Actualizar Almacén

! Se exportaran todos los datos de la planta al almacén RmesData para el periodo [25-04-2016 07:00:00, 29-04-2016 07:00:00].Si continda, los cambios no se podran deshacer.

PRECAUCION: Los datos ya guardados para este periodo en el almacén RMESdata
y que no estén incluidas en esta actualizacion, seran eliminadas de la base de datos.

¢Desea continuar?

De acuerdo al mensaje de precaucion mostrado, es necesario tener claridad en los siguientes casos:

- Insercion
Las detenciones/PPR a enviar no existen en el Almacén RMESdata. En este caso, las detenciones/PPR
depuradas y listas para enviar a la base de datos se agregaran.

- Actualizacion
Las detenciones/PPR a enviar ya existen en el Almacén RMESdata. En este caso, las detenciones/PPR
depuradas y listas para enviar sobrescriben a las que ya existen en la base de datos.

- Eliminaciéon
El Almacén RMESdata posee detenciones/PPR que no se enviaran en este punto. Para el mismo rango de
tiempo y planta, existen menos detenciones/PPR en la base datos que el nimero de detenciones/PPR
depuradas y listas para enviar. En este caso, RMESdata asume que no deberian existir ciertas
detenciones/PPR, por lo que en este caso éstas se borran del almacén.

Exportacion

La exportacién de detenciones y pérdidas de rendimiento contempla el Ultimo proceso de flujo de informacién de
RMESdata, que es el de consolidaciéon. El médulo permite consolidar la informacién de 3 formas:

- Como archivo PDF

La informacién importada como informe de turno con formato predefinido y configurable.
- Como archivo CSV

La informacién importada como planilla de calculo con formato predefinido.
- Como repositorio RMES
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Toda la informacidn histdrica y validada en formato RMES, para poder generar reportes de andlisis de
confiabilidad.

Archivo PDF

La exportacidén como archivo PDF es una forma de exportacién que ofrece RMESdata en relacion a las detenciones
y PPR importadas y depuradas. Esta exportacion se realiza mediante un Informe configurable sobre las Novedades
ocurridas.

Para exportar la informacién de detenciones y PPR como archivo PDF, se debe seleccionar la opcion Exportar en
formato PDF, del panel de control:

REvE aEEEN|Rem

0
()

Aparecerd la siguiente ventana de didlogo:

[0 Informe RMESdata =
_ Tumo Dia Mes Unidad
|SEMANAL Producddn [ o s
|MENSUAL
[ Observaciones Turno
Observaciones del turno, en texto plano.
E=[Es

Es posible mantener un conjunto de plantillas o templates predeterminados para generar este tipo de reportes.
Una vez que se seleccione la plantilla, se pueden incorporar observaciones como texto libre y parametros sobre la
produccion: En el turno, dia, mes y unidad. Para cada uno de los templates, es posible configurar una serie de

parametros:
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{F (V] Alimentador Placas 2

{F (V| Correa de Fino Placas 2

Chancador Giratorio

Alimentador A2

Correa A3

SLitu

<<=

Correa A4

O

<!

J

Transporte SAG

[=]

[v] Alimentador A-5

[=]

[V] Correa A6

Tipos de Detencién

[¥] Mantencién Correctiva Mecnica

[¥] Mantencién Correctiva Eléctrica

[¥] Mantencién Correctiva Instrumentacion
[¥] Mantencién Correctiva Control

[¥] Mantencién Correctiva Lubricacién

[¥] Mantencién Correctiva Hidraulica

[¥] Mantencién Programada

[¥] Detencién Operacional No Programada
|7 Detencién Operacional

@ Mantenimiento Preventivo Oportunista
[7] Detencién por Detencidn de Linea
Detencion Causa Exdgena

[¥] Rendimiento

Equipo en Stand-By

[¥] Detencién no dasificada

[¥] No configurado

Columnas
|| Fecha Inido Parada
[7] Fecha Termino Parada
[¥] Duracién
[¥] Nombre
[] Costo
[¥] Tipo
[] Destino Final del Evento
[¥] Sintoma
[¥] Modo
[V] Causa
[] orden
[] Aviso
[] Enviar como Aviso
[] Usuario Ultima Modificacién
[7] Fecha Ultima Modificacién
[ Detiene Sistema
[7] Comentario

|| Configuracién Informe RMESdata [=]
Arbol Nombre Reporte Tamario pagina Orientacion pagina
? [] Chancado Primario Corpets ©) Legal @ Vertical
[¥] Tolva 7000t @ Carta () Horizontal
(1) [¥] Chancado Don Luis
{ ® [¥] Alimentadores de Placas Detenciones [ Rendimi ‘
¢ (P) [VAlimentadores de Placas 1y Corr...
{F [V] Alimentador Placas 1 Duracién Minima (Hrs.) ok2
{3 (V] Correa de Fino Placas 1 5 -
7 Alime Duracion Maxi - 1,000 5
& (P) [VAlimentadores de Placas 2y Corr... st () i

[T Listas  [] Todos

- Nombre del Reporte

o

Nombre que identifique el template posteriormente en la lista.

- Equipos a visualizar

En este caso, es posible personalizar los equipos de la planta para visualizar en el reporte. Pueden ser

eventualmente menos de los que se indican en la importacién de las detenciones.

- Configuracion de la pagina.

En este caso, es posible indicar la orientacion y tipo de la pagina.

- Filtros de detenciones/PPR

El filtro de detenciones y de PPR es posible indicar para las detenciones o PPR que cumplan un minimo o un
maximo en su duracion. En el ejemplo, estd considerando todas las detenciones cuya duracidn esté entre 0 y

1000 horas.

- Tipos de detencién

Es posible filtrar las detenciones a desplegar en el informe de turno segun ciertos tipos de detenciones. En el

ejemplo, estan todos los tipos de detenciones habilitados.

- Columnas

Es posible seleccionar las columnas de las detenciones y PPR que se deseen mostrar en el informe.
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Una vez que se haya configurado el template, se selecciona, y de manera opcional se pueden confirmar las

observaciones en texto plano y los parametros de produccion. Luego, es posible exportar la informacion de

detenciones y PPR como un informe de turno en formato PDF, seleccionando la opcidn Exportar. Se solicitara la

direccion donde se guardara el archivo y nombre.

Aparecera el siguiente mensaje de informacion:

':01' Archivo exportado correctamente

Informacién

Al abrir el archivo PDF, aparecerd el informe de turno segun el template seleccionado:

Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda
Inicio Herramientas INFORME TURNO.... @ B Iniciar sesion
® B8 8 Q ©@ 1w KA ®O@ ex- B BEA T
R
(gi
Informe MANUAL .
O D STy 290 070000 CO‘EE'I‘.’ICO
1. Produccion
Tumo: 0.0 DIa0.0] Mes:0.0[
2. Detenciones
£8,53% completado [4078/4606]
FRSnSe  fome  Dumta  Neme  Toe  Gmoma Mea L — T _J——
i TEGRT | Nen | ween | emr ) Ll i
Caear | Gevear | measo | MM SRS P
| e | e |veper [SERSE e | 22
acos | Baeoe | mess | TSP SRR L
S | | e | et [SEEEE | Sz
Spmze | oomant | eeann | Mememex BRGNS e =t
SR | GEess | vemsex | Memper| SHED P =
e | T | v | K | e Ll =

Archivo CSV

La exportacién como archivo CSV es una forma de exportacién que ofrece RMESdata en relacion a las detenciones

y pérdidas de rendimiento importadas y depuradas. Esta exportacidn consiste en exportar las detenciones y PPR

en un formato fijo, para que pueda ser visualizado en herramientas de planillas de calculo.

Para exportar la informacién de detenciones y PPR como archivo CSV, se debe seleccionar la opcion Exportar en

formato CSV, del panel de control:

A
i

[

RRvi ABEEN @

38

Copyright© 2016, by CGS SA

™

rMES

BUTY & MANTENANCE ENGINEERING STSTEM



Manual de Usuario - RMESdata

Para obtener esta exportacion, se debe seleccionar la opcion Exportar como archivo CSV, donde se requeriran que

todas las detenciones tengan el tipo de detencion como minimo. En caso que todas las detenciones estén

completamente editadas, aparecera una ventana de didlogo para indicar el nombre de archivo y la ubicacion en el

disco local donde se guardara.

Una vez exportado el archivo, es posible abrirlo desde una planilla de calculo:

Inicio Insertar Disefio de pagina Férmulas
-y —
D% Calibri Y1 A A=
Eg -
Pegar NS K S-Sl Oy A ===
Portapapeles & Fuente [ Alineacién
B1 N f« | Fechalnicio Parada

241
22
23
244
25
26|
27|
28 |
249
250 |
251 |
252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
21 |
22|

23-03-20166:43
30-03-2016 3:21
30-03-20164:08
30-03-20165:42
30-03-20167:22
30-03-201612:29
30-03-2016 14:27
30-03-2016 18:53
30-03-2016 21.27
31-03-20165:27
31-03-2016 8:13
31-03-2016 11:09
31-03-2016 13:14
31-03-201613:51
01-04-2016 3:25
01-04-2016 4:22
01-04-2016 6:13
01-03-2016 4:38
01-03-2016 10:51
01-03-201615:20
01-03-2016 16:12
01-03-2016 17:14

B c
1 |Fechalnicio Parada |Fecha Termino P:

D

Duracién  Codigo Equipo RMES

30-03-2016 3:17
30-03-20163:27
30-03-2016 4:31
30-03-20166:15.
30-03-20168:14
30-03-201613:33
30-03-2016 16:22
30-03-201613:20
30-03-2016 21.51
31-03-2016 5:55
31-03-201610:14.
31-03-2016 13:36.
31-03-201613:32
01-04-2016 2:02
01-04-2016 3:33
01-04-2016 5:37
01-04-2016 7:17
01-03-2016 8:47
01-03-2016 11:30
01-03-201615:38
01-03-2016 16:48
01-03-201617:32

20:28:48 ANCO-PRI-SUR-C2B
0:05:20 ANCO-PRI-SUR-C2B
0 ANCO-PRI-SUR-C2B
0: ANCO-PRI-SUR-C2B
0:52:10 ANCO-PRI-SUR-C2B
1:04:00 ANCO-PRI-SUR-C2B
1:55:11 ANCO-PRI-SUR-C2B
0:21:10 ANCO-PRI-SUR-C2B
0:24:10 ANCO-PRI-SUR-C2B
0:28:10 ANCO-PRI-SUR-C2B
2:01:11 ANCO-PRI-SUR-C2B
7:27:44 ANCO-PRI-SUR-C2B
0:18:00 ANCO-PRI-SUR-C2B
6:11:54 ANCO-PRI-SUR-C2B
0:08:50 ANCO-PRI-SUR-C2B
115:00 ANCO-PRI-SUR-C2B
:51 ANCO-PRI-SUR-CZEB
ANCO-PRI-NOR-HRO-001
ANCO-PRI-NOR-HRO-001
0:18:20 ANCO-PRI-NOR-HRO-001
0:36:30 ANCO-PRI-NOR-HRO-001
0:17:50 ANCO-PRI-NOR-HRO-001

Datos

. F
Costo

Listo

| csv |

®

Repositorio RMES

Revisar Vista Complementos Q ;Qué desea hacer? Q_ Compartir
General F2 Formato condicional - Eolnsertar ~ 2 - /Z\Y p
[:‘ Dar formato como tabla - E" Eliminar ~ D ‘ o 5
v 9 000 8 £ 7t rdenar  Buscary
$-% 40 38 | [ Estilos de celda ~ {E Formato~ | @+ fiitrar~ seleccionar~
] Nimero ] Estilos Celdas Editar A
v
L G [ E 1 x
Tipo Sintoma  Modo
Detencién Operacional No Programada TolvaLlena No Programada
Mantencién Programada Mantencién Planificada General
Detencién Operacional Revisién Inspeccién de equipos Operaciones
Detencién Operacional Mo Programada TolvaLlena No Programada
Detencién Operacional Mo Programada Tolva Llena No Programada
Detencién Operacional Mo Programada Tolva Llena No Programada
Detencién Operacional Mo Programada Aseo! derrame de mineral
Detencién Operacional Revisitn Inspeccisn de equipos Operaciones
Detencién Operacional Revisién Inspeccién de equipos Operaciones
Detencién Operacional Revisién Inspeccién de equipos Operaciones
Detencién Causa Exégena Falta mineral mina subterranea
Detencién Operacional Mo Programada TolvaLlena No Programada
Detencién Operacional Mo Programada TolvaLlena No Programada
Detencién Operacional Mo Programada Tolva Llena No Programada
Detencién Operacional Revisién Inspeccién de equipos Operaciones
Detencién Operacional Mo Programada Tolva Llena No Programada
Detencién Operacional o Programada TolvaLlena No Programada
Detencién Operacional Mo Programada Detencién Aguas Abajo No Programada
Detencién Operacional No Programada Detencién Aguas Abajo No Programada
Detencién por Detencién de Linea
Detencién Operacional Mo Programada Detencién Aguas Abajo No Programada
Detencién Operacional Mo Programada Detencién Aguas Abajo No Programada =
4 »
i Hi 1 + 0%

La exportacion a repositorio RMES consiste en el envio de toda la informacién validada a la plataforma RMES en

forma de repositorio. En este punto, se realiza la extraccién de informacion validada directamente del Almacén

RMESdata, y se realiza la exportacién mediante un analisis sistémico de las detenciones.

Para exportar la informacion de detenciones y PPR directamente a RMES, se debe seleccionar la opcidn Actualizar

repositorio RMES, del panel de control:

S RBE

e

A EHEN &

Una vez seleccionada esta opcidn, aparecera el siguiente mensaje de confirmacién:
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Importacion de detenciones @

'é‘ Se importaran detenciones desde el Almacén RMESdata para actualizar el repositorio RMES.
&' Se consideraran solo detenciones validadas por el analista y que comprenden todo el periodo de tiempo.

¢(Desea continuar?

El proceso consistira en revisar todas las detenciones y PPR de la planta que se hayan complementado otra fuente
de datos, y realizara un envio y recepcién de datos de manera automatica®.

En primer lugar, se importaran todas las detenciones y PPR histéricas validadas de la planta:

Realizando tarea. Por favor, espere ... @
Importando detenciones validadas desde almacén RMESdata ...

Tiempo transcurrido 00:00:02

El término de este subproceso se notificara con el siguiente mensaje de informacion:

Mensaje @

‘:01\ Se encontraron exitosamente 65424 detenciones validadas

Luego, aparecerd un nuevo mensaje de confirmacién, en donde se especificard que se borrara el repositorio
existente (si aplica) y se creard uno nuevo:

Guardar en el Repositorio @

/ ~ 1 Actualmente no existen repositorios creados en el espacio de trabajo RMES.
&' Para exportar las detenciones en RMES se creara un nuevo repositorio.

¢Desea continuar?

Si se selecciona continuar, se hard una revision de la informacidn para crear el repositorio RMES. Aparecera el
siguiente mensaje de informacion:

Advertencia @

'o‘ Uno o mas ficheros poseen advertendias, pero el repositorio puede ser creado

= &Desea crear el repositorio?

[ Aceptar ][ Ver Detalles ][ Cerrar ]

20 Configuracion realizada previamente por especialistas de CGS dentro del sistema.
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Lo anterior es una notificacion que existen detenciones o PPR que producen traslapes, con tipos o modos de falla
no reconocidos, etc. Sin embargo, esto no implica que no se puede generar un repositorio RMES.

Si se selecciona la opcién Ver Detalles, se mostrara una pestafia Resumen para saber cudles y cudntas son las
advertencias que se detectaron:

[0 Advertencias
Ficheros {Restmen || Detalles | Caracteres invaiidos|
Su fichero presenta detalles que no impiden la i6n de un itorio, sin se

Fichero : C:\RMES Software\RMES_953_Andina\temp\newfile

Cantidad de lineas totales : 65425

Cantidad de lineas con conflictos : 11319

Conflicto Cantidad

INick no encontrado o
[Traslape detectado 11273

Modos de Falla no encontrados 67

Causas no encontradas 15

Sintomas no encontrados 3

Celdas con caracteres invalidos 0

[ Filtrar Caracteres Invélidos

En la pestafia Detalles es posible saber cuales son las detenciones y PPR y sus campos involucrados mostrados en
el resumen:

m Advertencias @
Ficheros Resumen || Detalies || Caracteres invaiidos|
D | ...
Lineaen... Fecha Duracion  Tipo Costo Nick Sintoma Modo d... Causa Orden Impacto Detencién
221,4642) DO-D| 0,00/ ANCOR... -1 1,0000 0 »
DONP-D| 0,00{ANCO-PR... -1 MD1009| -1 -1 1,0000 o=
DONP-D| 0,00{ANCO-PR... -1 MD1009| -1 -1 1,0000 0|
DONP-D| 0,00 ANCO-PI MD1009| -1 1 1,0000 0|
DONP-D| 0,00 ANCO-PI MD1009| -1 -1 1,0000| 0|
MCM-M 0,00 ANCO-PI -1 -1 1,0000) 0|
DDL-D| 0,00 ANCO-PI -1 1,0000 )
DCE-D| 0,00 ANCO-PI -1 1 1,0000 0|
DDL-D| 0,00 ANCO-PI ...| No config...| No config... -1 1,0000) 0|
DO-D| 0,00 ANCO-PI MDO0004 -1 -1 1,0000 0|
DO-D| 0,00] ANCO-P MD0004 -1 -1 1,0000 0
DO-D| 0,00 ANCO-PI MDO0004 -1 1 1,0000| 0|
DO-D| 0,00 ANCO-PI -1 -1 1,0000] 0|
DDL-D| 0,00 ANCO-PI ...| No config...| No config... -1 1,0000 0
DO-D| 0,00/ ANCO-P MD0004 -1 1 1,0000 0
DO-D| 0,00{ANCO-PR... -1 MD0004 -1 -1 1,0000| 0|
DO-D| 0,00{ANCO-PR... -1 MD0004 -1 -1 1,0000 0 +
[ Expandir Mostrar .1000 + | lineas por pagina 1/4 de 12 Paginas
Informacién
Linea : Ninguna
Nick no encontrado : Ninguno
Traslape + Ninguna

[F it Coraceres vl

Si se continua en este paso, el repositorio RMES se crea y se importa automaticamente a RMES. Aparecera el
siguiente mensaje de informacion:
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Mensaje

':0] Tuplas importadas correctamente al repositorio RMES

Con este ultimo proceso, termina el ciclo de operacidon y funcionalidad de RMESdata, que es proveer de
informacion de calidad a la plataforma RMES.

Es posible, revisar el repositorio cerrando el médulo RMESdata y seleccionando la opcidn Repositorio de la pestafia
Sistema, en la barra principal de RMES.

Dentro de esta opcién aparecera el repositorio recién creado con el nombre Repositorio_RMESdata:

m Configuracion de Repositorios @

Archivo Editar Repositorio

Repositorio Subsistemas con datos Detenciones
Importar a planta ] I Exportar ] [ Cerrar

Es posible visualizar detalladamente el repositorio RMES (generado a partir de RMESdata) haciendo un doble clic al
mismo. Aparecera la siguiente grilla de detenciones??.

2! Estas detenciones son producto de un analisis sistémico realizado por RMES, a partir de las detenciones enviadas desde RMESdata.
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Nro Fecha Duracién Tipo Costo Nick Sintoma Modo de Falla G

1 [26-12-2014, 10:50:52 197,38555 po 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 F1o»

2 03-01-2015, 16:15:21 10,57055 po 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MF9930 F1e=

3 10-01-2015, 22:04:41 1,43333 po 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 1

4 11-01-2015, 01:29:43 3,35833 po 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 1

5 11-01-2015, 05:11:34 0,39694 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 F1 D000 1

6 11-01-2015, 05:38:14 0,12777 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 F1 D000 F1

7 11-01-2015, 06:09:35 0,54694 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 F1 D000 1

8 11-01-2015, 16:35:41 3,08055 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 F1 D000 1

9 11-01-2015, 19; 35,71277 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 D000 1

10 15-01-2015, 10: 49,89805 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 F1 D000 1

11 17-01-2015, 12:52:05 3,56694 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 rl MD0009 r1

12 17-01-2015, 16:26:47 2,49777 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 r1

13 18-01-2015, 16:13:29 148,04305 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 r1

14 [25-01-2015, 08:31:41 1,88638 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 ri

15 [25-01-2015, 10:30:52 1,97500 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 r1

16 [25-01-2015, 13:26:13 0,93055 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 r1

17 [25-01-2015, 14:26:43 0,08583 Do 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 r1

18 [25-01-2015, 15: 3 0,59750 Do 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 r1

19 [26-01-2015, 08:07:10 14,63944 DONP 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD1010 r1

20 [26-01-2015, 12:46:33 1,68583 IcM 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MF9994 r1

21 [26-01-2015, 15:22:03 1,08916 DONP 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD1009 r1

22 [26-01-2015, 16:35:54 0,42194 DONP 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD1009 r1

23 [26-01-2015, 20:40:25 0,50277 po 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 r1

24 [26-01-2015, 21:45:26 0,11138 po 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 1 MD0009 1

25 0,26916 DO 0,00 IANCO-PRI-NOR-AL 1 1 MD0003 1

2% 0,37194 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 F1 D000 1

27 27-01-2015, 00:27:48 0,49166 DO 0,00 JANCO-PRI-NOR-AL1 F1 D000 F ~

< m | »
Expandr  Mostrar | 1000 | lineas por pagina 115 de 69 Paginas
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Anexo

Cambio de Contrasena

Para el cambio de contrasefia, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la opcidn Login RMES de la pestafia Configuracién, en la barra de herramientas principal de RMES.

‘ Diagramacién [ Informes Histdricos | Informes Histdricos Automaticos | Informes Probabilisticos [ Sistema | Simulacién l RMESdatal Configuracién L

A & & & Y193

General  Adm. Listas Administra... Catalogo ... Metas Login RMES Avisos

Aparecerd la siguiente ventana de didlogo:

| £ Informacién @
Informacion de Cuenta
Usuario analista

Nombre  Analista

Email
Cambio de Contrasefia

Contrasefia Actual
Nueva Contrasefia

Repita la Nueva Contrasefia
Cambiar Contrasefa

servidor: 10.32.17.45:8082 Cambiar Usuario H Cerrar ]

En este punto, se mostrara informacién de la cuenta:
- Nombre de usuario
- Nombre completo
- Correo electrénico

Para cambiar la contrasefia, es necesario indicar la contrasefia actual e ingresar 2 veces la nueva contrasefia a
modificar.

Para concluir el proceso, seleccionar la opcidn Cambiar contrasefia. Aparecera el siguiente mensaje de

informacion:
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InfoBox: Ok (=22

'10:' La contrasefia ha sido actualizada

Con esto, la contrasefia se ha cambiado satisfactoriamente. Se sugiere realizar este proceso 1 vez al mes.
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