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Introduccion

R-MES es una plataforma informatica de ingenieria de confiabilidad, para la gestién de activos
en plantas industriales y flotas, que complementa analisis a nivel de unidades basicas y
complejas, mediante la metodologia e analisis de bloques de confiabilidad (RBD), y que permite
el desarrollo de analisis histéricos y probabilisticos de indicadores claves de proceso (KPI’s).
Esto con la finalidad de auditar y proyectar el rendimiento global de los activos evaluados. El
sistema R-MES es un sistema integral, riguroso y de facil uso que permite la gestién y control
del mantenimiento de activos con una visidn ingenieril, para cualquier configuracién sistémica
ya sea sencilla o compleja.

El sistema R-MES utiliza como metodologia de modelamiento diagramas de bloques de
confiabilidad (Reliability Blocks Diagram — RBD), que consiste en la integracidon de distintas
configuraciones logico-funcionales desde las unidades basicas hasta sistemas complejos. Las
configuraciones permitidas (Serie, Paralelo, Stand-by, Redundancia parcial y Fraccionamiento)
entregan un alto grado de versatilidad para el modelamiento de prdcticamente cualquier
sistema productivo, ya sea de naturaleza estdtica (Plantas de procesos) o dindmica (Flotas de
equipos moviles).

La metodologia permite la obtencién de KPI’s al nivel deseado por el usuario desde las unidades
basicas (equipos) hasta sistemas complejos (lineas, areas y planta). Esto permite identificar
equipos criticos y focos de pérdida, desarrollar comparaciones en el rendimiento de equipos
similares y en definitiva obtener un diagnéstico adecuado del rendimiento global de los activos.

4 CMES
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Plugin Verificacion y Control de Datos

R-MES lleva un registro de los datos importados al sistema (DataGrid), lo que permite realizar
un seguimiento de las actividades de mantenimiento desarrolladas a través del nUmero de
orden de trabajo (OT).

Caracteristicas Verificacion y Control de Datos

La ventana principal se compone de los siguientes elementos (Ver ilustracién 1).

e En la primera pestafia se encuentra informacién sobre el numero de detenciones de
cada equipo, clasificada segun tipo de falla.

e Es posible exportar los datos en el botdn “Exportar”.

e Existen 3 gréficos que se pueden realizar con los datos de esta pestafia, que se
encuentran haciendo click en los botones:

= Categoria: Genera un grafico pie de los distintos tipos de mantenciones
existentes.

= Duracion: Genera un grafico en base a la duracion de sus detenciones en base a
un parametro modificable.

= |ntervalo: Genera un pareto de los tipos de modos de falla categorizados en un
intervalo.

e Cerrar: Cierra el reporte.
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llustracidn 1 Plugin Verificacién y Control de Datos

Procedimiento

Para acceder al Plugin seleccione la opcién Verificacion y Control de Datos, de la barra de
herramientas “Informes Histdricos” (ver ilustracién 2).
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llustracion 2: Icono de seleccion del Plugin

Para obtener los datos primero haga click sobre el botén “Calcular”. Esto desplegara un dialogo

de seleccién de fechas.
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llustracidén 3: Ventana de seleccion de fechas
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e Una vez seleccionadas las fecha, se calcularan los datos para todos los equipos y
configuraciones de la planta.
e Para cambiar los equipos y configuraciones que aparecen en la tabla principal se puedes
seleccionar utilizando los controles del drbol ubicado a la izquierda.
e Para poblar la tabla ubicada en la pestaiia “Grilla de datos”:
» Seleccione los equipos o configuraciones en el Arbol.
= Presione “Actualizar”.

Graficos

El plugin Cuenta con los graficos de Categoria, Duracién e Intervalo, los cuales se
acceden a través de los respectivos botones ubicados en el dialogo principal del plugin.

e El grafico de Categoria es un grafico de torta que presenta la relacién entre la cantidad
de los tipos de detenciones que afectan a los sistemas seleccionados.

[I] Detalle =]
Lista de Equipos
Eventos Alimentadores 311-FE
Feeder 311-FE-001
Feeder 311-FE-002

0% (10 Detenciones)——————— . e ——{0% (4 Detenciones)| SR
8% (250 Detenciones)l T — — ——————_"2% (62 Detenciones)| Feeder 311-FE-004
S e e

\ [2% (50 Detenciones)| Feeder 311FE-007

@ Feeder 311-FE-008

See—m—s 87% (2,887
Detenciones)

@® Detencion Causa Exdgena (1.867,61 [horas]) ® Mantencion Programada (4.978,20 [horas]) @ Mantencidn Correctiva Instrumentacion (520,82 [horas])
Mantencién Correctiva Mecanica (2.800,71 [horas]) ® Mantencion Correctiva Eléctrica (0,73 [horas]) @ Detencion por Detencidn de Linea (32.351,61 [horas])

Detencién Operacional No Programada (1.426,03 [horas]) ® Detencidn Operacional (125,56 [horas])

llustracién 4: Grafico de Categoria

e El grafico de Duracién muestra la cantidad de detenciones del equipo seleccionado
agrupadas por su duracion y distinguidas por su tipo.
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Parametros

Duracién Minima: 10,01 | [horas]
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| thoras]
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&
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Cantidad de detenciones

) A A\
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X ot 28" »

of

Rango de duracion [h]
[] Adm. Series  [] Adm. Ejes [] Opciones
Leyenda

B ove B va B v B w B oce

llustracion 5: Grafico de Duracion

e El gréfico de Intervalo muestra la cantidad de detenciones de cada equipo seleccionado

separadas por un umbral de tiempo.
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llustracidn 6: Grafico de Intervalo
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Exportacion del reporte a archivo: Luego de configurar los periodos segln se requiere,
seleccionar la visualizacién de graficos deseada e incluir las observaciones pertinentes se
puede proceder a exportar el reporte de la lista seleccionada en formato HTML o XLS. Se
pueden realizar varias exportaciones segun los formatos que se requieran . Si la
exportacion es exitosa se muestra un mensaje de confirmacién (Ver llustracion 7).
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Documents G 11 aalen
@ 12 0ee
Q € 13 pareto grafico
= € 13 pareto
This PC € 14 produccion grafico
< >
W e
Network  Fies of type: | Archivo HTML (=himi) v Lz

llustracién 7: Exportacion Grafico Jack Knife
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En la llustracién 8 se muestra un ejemplo del grafico exportado.

Verificacién y Control de Datos

Desde: 01/04/14 Hasta: 16/03/15
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Reporte por RMES™
llustracidon 8: Exportacion reporte Jack Knife
rMes
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